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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ STAVBY č. 1/2025 

 

Výroková část: 

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 

30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 

20.12.2024 podalo 

Město Brumov-Bylnice, IČO 00283819, Hildy Synkové č.p. 942, 763 31  Brumov-Bylnice, 

které zastupuje BAUMAS projekt s.r.o., IČO 07657072, Moravská č.p. 3010/57a, 767 01  

Kroměříž 

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona: 

 

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

stavbu: 

Komplexní energetická úsporná opatření a stavební úpravy ZŠ Brumov-Bylnice 

Brumov-Bylnice, Brumov 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 274/6 v katastrálním území Brumov. 

Stavba obsahuje: 

SO01 – Stavební úpravy 

Popis stavby: 

Nástavba, přístavba a stavební úpravy stavebního objektu na pozemku parc.č. 274/6 v katastrálním území 

Brumov – části budovy základní školy na pozemcích parc.č. 274/6, 274/3 a 274/2 – stavby občanského 

vybavení č.p. 1178  

- u budov B1, B2 a C zrušení polovalbových střech s novým řešením protažení štítů do sedlového tvaru 

- u budov B1 a C odstranění balkónů s náhradou za balkonové dveře a okna  

- obloukové konzoly nad vstupem do městské ubytovny a vstup z jižní části bloku B1 se ponechají, 

doplní se do obdélníkového tvaru a opatří se zateplovacím systémem (vchodová stříška) 
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- výměna prosklených schodišťových stěn, stěn na chodbách a ve spojovacích krčcích, navržený materiál 

hliník  

- nová okna a dveře v novém členění a materiálu, náhrada plastových rámu za hliníkové. Barva v 

exteriéru tmavá šedo-zelená (odstín RAL 6004), barva v interiéru matná bílá (odstín RAL 9016) 

- zateplení obvodového pláště budovy bílým fasádním polystyrenem, fasáda broušená, vodoodpudivá 

povrchová úprava, odstín RAL 9002 (bílá krémová)  

- odstranění všech střešních vikýřů, nahrazení střešními okny 

- přístavba vstupního portálu u budovy A se zděnými pilíři, výměna všech klempířských prvků  

- obklad obloukového krčku (část A) a budoucích zděných pilířů vstupního portálu bude obložen 

keramickou mozaikou 10 x 10 cm, odstín přibližně RAL 9002 

- střecha falcovaný plech, barva antracitová, odstín RAL 7016 nebo podobný  

- spojovací krček mezi základní školou a školní jídelnou bude upraven do zjednodušené podoby tím, že 

se odstraní přídavně šikmé stříšky a krček bude řešený klasickou atikou s odvodem střešních svodů 

uvnitř objektu 

- zateplení střešní konstrukce nadkrokevní izolací včetně výměny střešní krytiny, hromosvodu a 

střešních oken  

- na střeše budovy A budou umístěny fotovoltaické panely v počtu 95 ks o výkonu 455 Wp, celkový 

výkon 43,23 kWp 

- ve všech učebnách nové rekuperační jednotky 

- v převážné většině učeben chladící jednotky  

- na všech chodbách nové svěšené akustické SDK podhledy 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Olšovský, 

Kostelany č.p. 178, 767 01  Kostelany,  ČKAIT – 1302162 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) dokončení stavby. 

4. Stavba bude dokončena do 31.8.2026. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení, který 

zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 

Stavebník stavebnímu úřadu sdělí nejpozději 10 dnů před započetím stavby název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět a jméno a příjmení stavbyvedoucího, který zabezpečí pro 

zhotovitele stavby odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního 

právního předpisu.  

6. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou 

oprávněnou podle autorizačního zákona a dozor projektanta. 

7. Před zahájením provádění stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 

obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání 

kolaudačního rozhodnutí. 

8. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení 

stavby, dokumentace pro provádění stavby zpracovaná dle § 7 vyhlášky č. 131/2024 Sb.,  o 

dokumentaci staveb a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

9. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 

a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení, která upravují požadavky na provádění staveb a příslušné 

technické normy. 

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
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12. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

13. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 

stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 

okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k 

přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

14. Stavební materiál, potřebný k provádění prací, bude skladován na vlastním pozemku. 

15. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí tohoto rozhodnutí. Stavebník je 

povinný při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací 

ověřenou v tomto řízení. Ověřená dokumentace bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. 

16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí, vydaného na žádost stavebníka, 

viz § 230 a násl. stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí se podává na 

předepsaném formuláři, viz vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona, příloha č. 10.  

Žadatel spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí předloží podklady v rozsahu podle 

ustanovení § 232 odst. 2 stavebního zákona.  Součástí žádosti mj. bude: 

a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, dojde-li k nepodstatné odchylce oproti 

ověřené projektové dokumentaci 

b) číslo geometrického plánu 

c) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno stavebním 

zákonem nebo jiným právním předpisem 

d) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy 

e) průkaz energetické náročnosti budovy 

f) dokument o měření hluku z provozu rekuperačních jednotek a chladících jednotek v chráněném 

vnitřním prostoru stavby 

g) doklad o tom, že Městskému úřadu Valašské Klobouky, správnímu orgánu v oblasti odpadového 

hospodářství byly doloženy  doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, 

využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu 

se zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, 

které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem a 

hierarchií odpadového hospodářství. 

Další podmínky: 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

17. Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření hluku z provozu rekuperačních jednotek a 

chladících jednotek v chráněném vnitřním prostoru stavby „Komplexní energetická úsporná opatření a 

stavební úpravy ZŠ Brumov-Bylnice“ k prokázání nepřekročení hygienických limitů maximální 

hladiny akustického tlaku A stanovených v § 11 odst. 4 a příloze č. 2 nařízení vlády ČR č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro 

chráněný vnitřní prostor staveb - učebny a pobytové místnosti škol v době jejich užívání. Měřící místa 

budou před provedením tohoto měření hluku předem projednána s Krajskou hygienickou stanicí 

Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Protokol s výsledky měření bude předložen Krajské hygienické 

stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení.  

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor technicko-správní 

18. Městskému úřadu Valašské Klobouky, správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, bude 

stavebníkem 5 dnů před zahájením realizace záměru předložena písemná smlouva o zajištění předání 

stavebních a demoličních odpadů oprávněné osobě. 

19. Stavebník po dokončení realizace záměru doručí Městskému úřadu Valašské Klobouky, správnímu 

orgánu v oblasti odpadového hospodářství doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební 

výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v 

souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími 
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produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto 

zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. 

20. Předání odpadů bude doloženo doklady vystavenými provozovateli zařízení určených pro nakládání s 

odpady a z dokladů bude zřejmé identifikační číslo zařízení „IČZ“ (např. vážní listy, příjemky odpadu, 

faktury), čestné prohlášení o nakládání s odpady nebude akceptováno. 

21. Případné odchýlení od předpokládaného množství odpadů uvedeného v projektové dokumentaci 

/souhrnná technická zpráva B.1 k)/ bude doloženo odůvodněním. 

EG.D, a.s. 

22. Při výkopových pracích při křížení nebo souběhu nesmí podzemní vedení NN volně viset ve výkopu, 

ale musí být podepřeno, aby nedošlo k přetržení kabelu, jeho poškození či vytržení kabelu z kabelové 

skříně NN. 

23. Při výkopových pracích v těsné blízkosti s podzemním vedením NN nesmí dojít k utržení břehové 

hrany a tím k přetržení či poškození kabelu nebo vytržení kabelu z kabelové skříně. Výkop v těsné 

blízkosti podzemního vedení NN musí být zabezpečen např. zapažením. 

24. Bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 – 

kladení kabelu NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty. 

Bude zajištěno: 

25. V ochranných pásmech (dále OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu 

přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se 

konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c)  Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob. 
d)  Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

26. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 

prováděcí dokumentace. 

27. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a 

sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci, které musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 

6005 a ČSN 33 3302.  

28. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu bude provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů 

před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně 

kopaných sond podle pokynů zaměstnanců EGD, a.s. 

29. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka EGD. 

Další podmínky pro zabezpečení zařízení budou stanoveny při vytýčení nebo po jeho odkrytí.  

30. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 

příslušným ČSN. 

31. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.  

32. Nenarušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 

vedení.  

33. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování EGD, a.s. 

34. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejm. PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 

50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. 

 

 

35. V ochranném pásmu vedení je zakázáno:  
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a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 

nad 6 t. 

36. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována 

s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 

příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

37. Výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a 

vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních  dnů předem. 

38. Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou 

vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky 

v místě vjezdu apod. 

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, je stavebník 

povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo 

ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že 

bude zajištěno:  

39. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím 

bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 

jinak. 

40. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability 

podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. 

Zároveň budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak 

minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN: 

 

 

41. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy. 

42. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení EGD, a.s. 

 

 

GasNet Služby, s.r.o. 
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43. Bude respektován průběh a ochranné pásmo (dále jen „OP“) plynárenského zařízení (dále jen „PZ“). 

44. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP PZ a plynovodních 

přípojek (dále jen „PP“), které činí 1,0 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a 

přípojek. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu 

a výšková úprava terénu.  

45. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, 

aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a PP. 

46. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku 

společnosti GasNet Služby s.r.o. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti 

považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen 

„energetický zákon“) za činnost bez předchozího souhlasu společnosti. Při každé změně projektu nebo 

stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 

změně. 

47. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

OP PZ. 

48. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes 

PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

49. Před zahájením prací bude provedeno přesné vytčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude 

provedena kontrola souběhu a křížení. 

50. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Bez 

vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. 

Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

51. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ a PP, rozsahem 

OP a podmínkami společnosti GasNet, s.r.o. 

52. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energetický zákon, případně 

další předpisy související s uvedenou stavbou. 

53. Při provádění stavební činnosti v OP PZ, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit 

taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 

Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 

elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

54. V případě použití bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena 

tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který 

zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny 

její účinky na okolní terén. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, nesmí být použita 

bezvýkopová technologie. 

55. Odkrytá PZ a PP budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich 

poškození. 

56. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném PZ budou 

udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

57. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku společnosti GasNet s.r.o. uvedeno jinak). 

58. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE 

potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.). 

59. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v OP PZ.  

60. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

61. PZ a PP budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a 

bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04. 
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62. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní                

prvky PZ. 

Vodárna Zlín a.s.  

63. Nejméně 14 dní před zahájení zemních prací bude tato skutečnost písemně oznámena Vodárně Zlín a.s.  

(dále jen „VZ“) a bude zaslána objednávka na vytyčení polohy sítí (vodovodů a kanalizací). 

64. Při umísťování objektů bude dodrženo ochranné pásmo (dále jen „OP“) vodovodního a kanalizačního 

zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o 

vodovodech a kanalizacích“), které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm 

včetně 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce 

potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm s uložením 

v hloubce větší než 2,5 m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0 m. 

65. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích platí mj.: 

§ 7 – vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozu a udržování 

vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází. 

§ 23 – v ochranném pásmu (dále jen „OP“) vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze: 

a. provádět zemní práce, umisťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, 

které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé 

provozování; 

b. vysazovat trvalé porosty; 

c. provádět skládky; 

d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě 

provozovatele. 

66. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení 

sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě budou dodrženy požadavky VZ. 

67. Zařízení v provozování VZ musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné 

provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení v provozování 

VZ smí provádět pouze pověření zaměstnanci VZ. 

68. Při provádění prací bude postupováno v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a 

kanalizací a v blízkosti sítí bude dbáno maximální opatrnosti a nebude používáno nevhodných nářadí 

či strojů (je doporučeno jejich provádění s maximální obezřetností a ručně). 

69. Při odkrytí či poškození sítí budou přerušeny další práce, sítě budou zabezpečeny před poškozením a 

tato skutečnost bude bezodkladně oznámena zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení 

v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady 

investora stavby. 

70. V případě jakéhokoliv zásahu stavby do OP vodovodů či kanalizací má investor povinnost na své 

náklady tyto sítě přeložit na své náklady včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své 

náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok majících vazbu 

na terén. 

71. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. 

V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi 

těžkou nákladní technikou. 

72. Veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ budou osazeny do nové nivelety terénu či 

komunikace. 

73. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby) musí být z provozních důvodů 

řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací. 

74. Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů bude přizván zástupce VZ ke 

kontrole zařízení VZ, nepoškozenosti a funkčnosti armatur. 
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75. V místech křížení s podzemními řady v provozování VZ budou umístěna nová vedení do chrániček 

přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

76. Při kladení sítí budou dodrženy vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005. 

77. Při zásahu do terénu bude zajištěno dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 

752130. 

78. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v provozování VZ – poklopech, 

kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo 

přípojek. 

79. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v provozování VZ 

je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely. 

80. Veškeré změny proti předložené dokumentaci musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ. 

CETIN a.s. 

81. Stavebník je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací (dále 

jen ʺSEKʺ), které tvoří nedílnou součást vyjádření CETIN a.s. ze dne 19.11.2024 a které jsou součástí 

dokladové části projektové dokumentace. 

82.  Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost 

CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré 

náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.   

83. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci 

překládky SEK. 

UnArtel s.r.o. 

84. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit 

nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že: 

a) Sítě elektronických komunikací jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve 

veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního 

vedení činí  0,5 m po stranách krajního vedení. 

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení 

sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sít elektronických komunikací 

(dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo 

souběhu zemních prací s PVSEK dodrží SN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického 

vybavení" v platném znění, SN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a SN 33 2000-5-54 "Uzemnění a 

ochranné vodiče". 

c) Před započetím zemních prací zajistí prostřednictvím pracovníka UnArtel s.r.o. vyznačení trasy 

PVSEK na terénu. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou 

stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. l.1.,4. a 5.). 

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – 

vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., 

příloha 3 kap. XII. l.1.). 

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili 

hloubkové uložení PVSEK případnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku mezi 

skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby 

ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných 

mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech 

dbali nejvyšší opatrnosti. 

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a 

věc oznámí pracovníkovi UnArtel s.r.o., pověřeného ochranou sítě (dále jen "POS"). V 
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prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, 

stanoveného POS. 

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky 

uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit 

proti poškození, odcizení a prověšení. 

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen 

vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v 

blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 

stability (Nařízení vlády 591/2006 Sb., §3 bod b.1., příloha 3 kap. IV. l.3.a 4.). 

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení 

před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. 

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací 

soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani 

dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. 

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, 

než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy 

PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou 

NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. 

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé 

porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).  

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při 

výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost 

menší než 1 m (čl. 275, SN 34 2100). 

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto 

podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně 

oznámit POS. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Brumov-Bylnice, Hildy Synkové č.p. 942, 763 31  Brumov-Bylnice 

EG.D Holding, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00  Brno 

Odůvodnění: 

Dne 20.12.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno 

řízení o povolení záměru. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 14.1.2025 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 

přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.1.2025. 

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 

odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky.  

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 

s dotčenými orgány. 

Stanoviska sdělili: 

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – závazné stanovisko ze dne 18.12.2024 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje – závazné stanovisko ze dne 19.12.2024 

- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor technicko-správní, oddělení životního prostředí, školství a 

památkové péče – závazné stanovisko ze dne 6.12.2024 

- EG.D, s.r.o. – vyjádření ze dne 26.11.2024 

- Vodárna Zlín a.s. – vyjádření ze dne 15.11.2024 

- TEPLO BB, s. r. o. – vyjádření ze dne 25.11.2024 

- GasNet, s.r.o. – vyjádření ze dne 11.12.2024 

- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 19.11.2024 

- UnArtel s.r.o. – vyjádření ze dne 17.12.2024 
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- Martin Viceník – vyjádření ze dne 16.12.2024 

- Slavnet networks s.r.o. – vyjádření ze dne 16.12.2024 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly 

převzaty též podmínky správců veřejné technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní 

pro předmět a rozsah rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Nebyly uplatněny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Posouzení stavebního úřadu: 

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním 

nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu 

řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Záměr je v souladu s  územně plánovací dokumentací, jedná se o změnu stavby občanského vybavení.  Dle 

platného územního plánu Brumov-Bylnice, který byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2013 

Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 18.9.2014 pod číslem usnesení 13/21/2014/298 a nabyl 

účinnosti dne 4.10.2014, ve znění změny č. 4, která  byla vydána formou opatření obecné povahy č. 02/2024 

Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 13.12.2023 pod číslem usnesení 129/10/ZM/2023 a nabyla 

účinnosti dne 12.2.2024, se pozemek nachází v zastavěném území na ploše občanského vybavení, kód dle 

podrobnějšího členění území OV – plochy veřejné vybavenosti.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníky řízení jsou dle § 182 stavebního zákona stavebník, obec, na jejímž území má být záměr 

uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné 

věcné  právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a osoby, o 

kterých tak stanoví jiný zákon. 

Hlavními účastníky řízení jsou: 

Město Brumov-Bylnice, EG.D Holding, a.s. 

Vedlejšími účastníky řízení jsou:  

Ing. Petr Kozel, Mgr. Lenka Kozlová, Město Brumov-Bylnice, Vodárna Zlín a.s., EG.D, s.r.o., 

TEPLO BB, s. r. o., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., UnArtel s.r.o.  

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského stavebního 

úřadu, oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu 

MěÚ Brumov-Bylnice. 

Účastník, jemuž bude rozhodnutí doručováno podle ustanovení § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím 

veřejné datové sítě do jeho datové schránky, zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 300/2008 

Sb. "), může podat odvolání v patnáctidenní lhůtě počítané ode dne následujícího po doručení tohoto 

dokumentu do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je ve smyslu ustanovení 

§ 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., doručen okamžikem, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. 

Nepřihlásí-li se účastník ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, podle 

ustanovení § 17 odst. 4 citovaného zákona se tento dokument považuje za doručený posledním dnem této 

lhůty, to znamená, že rozhodnutí bude doručeno tzv. fikcí, jak je stanoveno v ustanovení § 17 odst. 6 tohoto 

zákona. 
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 

směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 

jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 

ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.  

Podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V 

důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky 

rozhodnutí. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Podle ustanovení § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bude-

li provádění záměru zahájeno v době platnosti povolení, prodlouží se doba platnosti na 10 let ode dne právní 

moci povolení. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

Podle ustanovení § 198 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit 

na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 

roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto. 

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové 

dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Současně o vydání 

povolení vyrozumí hlavního projektanta. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 

viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který 

bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé 

stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby, prováděcí 

dokumentace a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

  

 

 

Ing. Jana Zábelová 

vedoucí stavebního úřadu 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje, stavebník je 

osvobozen. 

 

Obdrží: 
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účastníci (dodejky) 

BAUMAS projekt s.r.o., IDDS: 54tpzvh 

 sídlo: Moravská č.p. 3010/57a, 767 01  Kroměříž 1 

 zastoupení pro: Město Brumov-Bylnice, Hildy Synkové č.p. 942, 763 31  Brumov-Bylnice 

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4 

 sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02  Zlín 4 

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

TEPLO BB, s. r. o., IDDS: ffcpg7w 

 sídlo: Družba č.p. 1217, Brumov, 763 31  Brumov-Bylnice 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

UnArtel s.r.o., IDDS: 4i433m4 

 sídlo: Dlouhá č.p. 300, 763 21  Slavičín 

Ing. Petr Kozel, Říky č.p. 1318, Bylnice, 763 31  Brumov-Bylnice 

Mgr. Lenka Kozlová, Říky č.p. 1318, Bylnice, 763 31  Brumov-Bylnice 

Město Brumov-Bylnice, Hildy Synkové č.p. 942, Brumov, 763 31  Brumov-Bylnice 1 

  

dotčené správní úřady 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 

 sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín 1 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 

 sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01  Zlín 1 

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor technicko-správní, oddělení životního prostředí, školství a 

památkové péče, IDDS: wi4brk7 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01  Valašské Klobouky 

 


