MESTSKY URAD BRUMOV-BYLNICE
Stavebni urad
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SU 2820/2024/Fi

Cj.: MUBB/12031/2024

Vytizuje: opravnéna uiedni osoba - Pavla Filkornova
E-mail: pavlafilkornova.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 138

Datum: 11.12.2024

ROZHODNUTI
¢. 9/2024
Vyrokova Cast:

Megstsky Gfad Brumov-Bylnice, stavebni ufad, jako obecni stavebni ufad piislusny podle § 30 odst. 1
pism. f), § 30 odst. 3 pism. b) a v souladu s § 330 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,NSZ*), ve spoleéném uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen
"spole¢né Fizeni") posoudil podle § 940 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen “stavebni zakon"), zadost o vydani spole¢ného
povoleni, kterou dne 21.6.2024 podal

"y

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé¢ tohoto posouzeni:

I.  Podle § 94p odst. 1 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

rodinny diim
NedaSov

(dale jen "stavba") na pozemku [ GG  <t2strainim uzemi Nedasov.

Stavba obsahuje:

- rodinny diim

- pripojka NN

- venkovni odbérné el. zatizeni

- destova kanalizace, retenéni nadrz, vsak

1. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci pro umisténi stavby, Ktera obsahuje
vykres soucasného stavu uzemi Vv méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivlh na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb.

Druh a ucel umist’ované stavby:

- rodinny dum — stavba pro bydleni
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Umisténi stavby na pozemku:

stavba bude umisténa na pozemku |

v katastralnim uzemi NedaSov

rodinny dm bude umisténi' na Eozemku _ ve vzdalenosti cca 12,7 m od spole¢né

hranice s pozemkem , ve vzdalenosti cca 9,2 m od spoleéné hranice s pozemkem [l
-, ve vzdalenosti cca 10,5 m od spole¢né hranice s pozemkem ; stavebni Cara
uli¢cniho pruceli bude umisténa kolmo na spolecnou hranici s pozemkem ve

vzdalenosti 7,8 m od spolecné hranice s pozemkem | (meieno v mist& spolené hranice
pozemk: I

ptipojka NN
bude umisténa na pozemku B - povede z podpémého bodu NN ke spoleéné hranici
pozemku , kde bude ukoncena Vv elektromérovém rozvadeci

venkovni odbérné el. zafizeni

bude umisténo na pozemku - - a povede z napojovaciho mista do domovniho rozvadéce
umisténého v rodinném domé

dest'ova kanalizace, retenéni nadrz, vsak

budou umistény na pozemku ||

Urceni prostorového feSeni stavby:

rodinny dm

rodinny dim bude jednopodlazni s obytnym podkrovim, obdélnikového ptidorysu o zastavéné plose
cca 153 m?, zastieSeny bude sedlovou stiechou s hiebenem rovnob&znym se stavebni ¢arou, max.
vyska hiebene stfechy bude + 7,750 m nad + 0,000; + 0,000 = + 0,25 m nad upravenym terénem
v misté hlavniho vstupu do stavby

ptipojka NN

ptipojka bude délky cca 5 m a bude provedena zemnim kabelem
venkovni odbérné el. zafizeni

bude provedeno zemnim kabelem, celkova délka bude cca 10 m
destova kanalizace, retenéni nadrz, vsak

destové vody budou svadény destovou kanalizaci z trub PVC KG DN 100 - 150 v celkové délce
27 m do reten¢ni nadrze ,,COLUMBUS* 0 objemu 3700 | s piepadem do vsakovaci jamy

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby:

v katastralnim uzemi Nedasov

ﬁozemky I - sousedni pozemky [

I11. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval _
; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Zadatel oznami stavebnimu ifadu termin zahajeni stavby.

Zadatel oznami stavebnimu ufadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Dokonceni stavby.

Stavba bude dokoncena do 31.10.2027.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem vybranym na zéklad¢é vybérového fizeni. Stavebnik
stavebnimu ufadu sdé€li nejpozdéji 10 dni pied zapocetim stavby nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Ve stavebnim deniku bude uvedeno jméno a piijmeni
stavbyvedouciho, ktery zabezpeci pro zhotovitele stavby odborné vedeni provadéni stavby a mé pro
tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 134 a 160 stavebniho zakona).
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6. Dokond&enou stavbu lze uZivat na zakladé kolauda¢niho rozhodnuti, viz § 230 NSZ. Zadost o vydani
kolauda¢niho rozhodnuti se podava na predepsaném formulafi spolu s predepsanymi ptilohami.

DalSi podminky

Méstsky urad ValaSské Klobouky:

e organ ochrany zemédélského pidniho fondu:

7. Souhlas k trvalému odnéti pidy ze zeméd€lského pidniho fondu (dale jen ,,ZPF*) se udéluje podle
ust. § 9 odst. 8 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢é zeméd¢lského puidniho fondu, v platném znéni
(déle jen zakona) v tomto rozsahu se udéluje pro rodinny dim:

KATASTR. POZEMEK VYMERA VYMERA BPEJ,
UZEMI P.C. POZEMKU ODNETI (M?) TR. OCHRANY,
(M?) DRUH POZEMKU
Nedasov - - 203 zahrada
Celkem 203

8. Souhlas k trvalému odnéti pudy ze ZPF se udéluje za predpokladu, ze k zabezpeceni ochrany ZPF
stavebnik nebo jeho pravni nastupce zajisti splnéni nasledujicich podminek:

a.

Pozemek uvedeny v tabulce tohoto souhlasu mtze byt vyuzity vyhradné pro uvedenou stavbu,
jiné funkéni vyuziti neni pfipustné. Hranice odnimané ¢asti zeméd€lskych pozemkii budou
Vv terénu zfetelné vyznaceny tak, by nedochazelo k neopravnénému zaboru zemédélského plidniho
fondu.

Dojde-li vlivem realizace stavby k poskozeni hydrologickych a odtokovych pomérti na okolnich
zemeédelskych pozemcich, zajisti stavebnik na sviij naklad napravna opatieni.

Dest'ové vody budou svedeny do reten¢ni nadrze S prepadem do vsaku.

Pied vlastnim zahajenim skryvkovych praci bude dotéena plocha vy¢isténa od mechanickych
pfimési a necistot (sklo, plasty, kameny, zbytky kofenu ...). Poté bude na ¢asti pozemku o
vyméfe cca 203 m? provedena skryvka ornice v primémé mocnosti min. 0,15 m.

Ornice o odhadované kubatute cca 31 m® bude uloZzena na do¢asné deponii na okraji dotéeného
pozemku || v ko Nedasov, mimo prostor stavby. Deponie bude patfiéng
vytvarovana a oSetfena tak, aby byla chranéna pfed znehodnocenim a ztratami (zapleveleni,
eroze, odcizeni). Po ukonéeni stavebnich praci bude ornice rovnomérné rozprostfena na
nezastavéné Casti pozemku a pouzita k ohumusovani nezastavéné casti dotéeného pozemku, na
plose budouci zahrady a zelené kolem novostavby rodinného domu.

Zadatel u¢ini opatfeni, aby béhem provadéni ¢innosti souvisejicich se zdmérem nedochézelo ke
kontaminaci odnimaného pozemku.

Vyuziti ornice pro zirodnéni pozemku zabezpeCi na svlj naklad Zadatel. O cinnostech
souvisejicich se skryvkou povede investor prikaznou evidenci, ktera bude organu ochrany ZPF
ptredloZena Vv ptipade provadéni kontrolni ¢innosti na dotéeném pozemku.

Ptipadné zmény podminek vztahujici se k mnozstvi, uloZeni a naslednému hospodarnému vyuziti
ornice musi byt pfedem projednany s organem ochrany zemédélského pidniho fondu.

Dle zjisténi predloZzeného Zadatelem se na pozemku nenachazi zafizeni slouZzici k meliora¢nim ,
zavlahovym nebo protieroznim ucelim. Pokud by pfi eventualnich Gpravach dotéenych pozemku
doslo k poskozeni neevidovanych melioraci, musi byt tato zafizeni opravena a odborné a
napojena tak, aby byla zachovana jejich funk¢nost.

Po realizaci zaméru musi byt dotcena ¢ast pozemku evidencéné vyrazena ze ZPF. Podkladem pro
zapis zmény druhu pozemku v katastru nemovitosti bude rozhodnuti podle zvlastnich ptedpist.
Pro potieby zahajeni fizeni o odvodech za trvalé odnéti pidy je povinny k platbé odvodi povinen
organu ochrany zemédélského ptidniho fondu MU Val. Klobouky a pisemné oznamit zahéjeni
realizace zaméru, a to nejpozdéji 15 dnd pred jejim zahijenim a dorucit kopii pravomocného
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10.

11.

12.

13.

rozhodnuti, pro které je souhlas s odnétim podkladem, a to do 6 mésicii ode dne nabyti pravni
moci.

Za trvalé odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu pro stavbu ,,Rodinny dim® je v souladu s § 11
odst. 1 zakona osoba, které svédci opravnéni k zdméru, pro ktery byl vydan souhlas s odnétim,
povinna zaplatit odvod. Orientacni  vypoéet odvodi ze dne 10.5.2024 je soucasti spisové
dokumentace. Orienta¢ni vyse odvodi ¢ini cca 47,16 K&/m?2 Konecna vyse odvodi se stanovi podle §
11 zakona. Rozhodnuti o odvodech za trvalé odnéti pidy ze ZPF vyda po zahajeni realizace zaméru
Valasské Klobouky, jako vécné a mistné piislusny organ ochrany ZPF dle § 15 pism. j) zakona.

organ statni spravy lesi
Pfi vlastni realizaci zaméru a nasledném uZivani objektu rodinného domu a pfislusenstvi je nutno

dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemkt uréenych k plnéni funkci lesa uvedenych a ust. § 13
lesniho zakona.

Provozem a uzivanim objektd a rodinného domu nebude omezena cinnost lesniho hospodaistvi a
&innosti spojené s lesnickym hospodafenim na dotéeném lesni  pozemku || GzG v k.o
Nedasov v ramci 30 m ochranného pasma lesa.

Na lesni pozemky v ochranném pasmu lesa nebude ukladan stavebni material ani odpady a nebude
zasahovano do ptdnich a vodnich poméri na téchto pozemcich.

Investor je povinen zajistit bezpeCnost osob a majetku a na sviij naklad  provést opatfeni proti
Skodam zplsobenym piipadnym padem stromd nebo jejich casti, pfesahem vétvi a kofent,
zastinénim atd. z pozemk ur¢enych K pInéni funkci lesa / viz ust. § 22 odst. 1 zak. ¢. 289/1995 Sb.,
0 lesich, v platném znéni).

GasNet, s.r.o.

14.

15.
16.

17.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
(dale je ,,OP) plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu od
obrysu plynovodu a ptipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby,
provadéna skladka matridlu a vyskova tprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP
vyhradné ru¢nim zptisobem a musi byt vykonavany tak, aby v Zadném piipadé nenarusily bezpecny
provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich ptipojek.

Kiizeni a soubéh inzenyrskych siti s PZ musi byt v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Uhel kiizeni plynarenského potrubi s podzemnim vedenim technického vybaveni ma byt 90°.
Nelze-li tento uhel v odivodnénych piipadech dodrzet, miize byt Ghel kiizeni mensi, nejméné vsak
60°.

Budované objekty (napft. Sachty, vpusti atd.) musi dodrzet od stavajiciho zatizeni svétlou vzdalenost
dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢. 14.5 a 14.6— min. 1 m, tj. nesmi zasahovat do ochranného
pasma zafizeni — plynovodu.

Piipojka NN

18.

19.

Pti kiizeni kabelt s plynarenskym zafizenim bude kabel v misté kiizeni ulozen vyhradné do
betonové tvarnicové chrani¢ky nebo korytka. Kiizeni bude kolmé. Pfesah betonové chranicky u STL
plynovodii musi byt min. do vzdalenosti 1 m na obé strany plynovodu. Pfipadny spoj betonové
chranicky musi byt v co nejvétsi vzdalenosti od plynovodu. Mezi betonovou chranickou a
plynovodem musi byt zhutnén do pisku. Odstupova vzdalenost obrysu chranicky od obrysu
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek bude provedena v souladu s CSN 736005.

V piipadé kiiZzeni zemnici sit¢ S plynovodni siti pozadujeme provést nasledujici opatieni:
kiizeni bude kolmé nebo pod thlem max. 60°
pti kfizeni zemnich paski s plynovym potrubim PE bude realizovana pozarni prepazka, ktera
bude tvofena betonovou dlazdici 0,5 x 0,5 x 0,05 m, ktera misto kfiZeni pfesahne na kazdou
stranu 0 0,2 m

paska uzemnéni bude ulozena 0,1 pod kabelem v hloubce 0,7 m a polozena v misté kiizeni na
betonovou dlazdici

uvedend opatieni slouzi k zamezeni piipadnych tepelnych vlivim od uzemiovaci pasky na
plynarenské zafizeni a pripojky.
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Stavebni objekty (véetné betonovych patek, rozvodnych pilift volné stojicich, sloupt NN, atd.) musi
byt umistény min. 1 m. od plynarenskych vedeni — méteno kolmo na pidorysny obrys potrubi.

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou upravu trasy PZ, bude toto posuzovano
jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Pted zahajenim stavby bude provedeno piesné vytyceni PZ (poskytnuty zakres je pouze orientacni).

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cCinnosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie
a terénni upravy), a Cinnosti mimo ochranné pismo, pokud by takové cCinnosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek (napt. trhaci prace, sesuvy
pudy, vibrace apod.).

Pripadné ztizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich strojt, apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo PZ.

Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismti pozadujeme zabezpecit piipadny
ptejezd pies PZ uloZenim betonovych panel v misté piejezdu.

Pfi realizaci uvedené stavby budou déle dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

a. pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. VytyCeni trasy provede piislusnd provozni
oblast. Pfi zadosti uvede zadatel znacku (Cislo jednaci) uvedenou v ivodu stanoviska GasNet,
S.r.0. a sdéli termin zahéjeni a ukonceni praci. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan
protokol. Presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen
provést stavebnik. Bez vytyCeni trasy a ptfesného urCeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahijeny. VytycCeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek je povazovano za zahdjeni stavebni Cinnosti,
protokol o vytyceni ma platnost 2 mésice,

b. stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné¢ piedat kopii stanoviska ze dne
31.5.2024. Prevzeti kopie stvrdi stavebnik prokazatelné stavebnikovi svym podpisem a zapisem
do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni
S polohou plynarenského zatizeni, rozsahem ochranného pasma a t€émito podminkami,

c. bude dodrzena CSN 73 6005, u Hospodatské komory registrované TPG 702 01, TPG 702 03,
TPG 702 04, zakon ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, piipadné dal§i predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou

d. pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
ucinit takova opatteni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zatizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZzito nevhodného néradi, zemina bude tézena
pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

e. v pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté
ktizeni. V ptipadé, ze nebude tato podminka dodrZzena, nesmi byt pouzita bezvykopova
technologie,

f. odkryta plynarenska zafizeni budou v prubéhu nebo pii preruseni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

g. poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich piipojkach, v¢.
hlavnich uzévért plynu (déle jen ,,HUP*) na odbérném plynovém zatfizeni (déle jen ,,OPZ*),
udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

h. bude zachovana hloubka plynarenského zatfizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

i. stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni
(v¢€. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.),

J. pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast. Pfi Zadosti uvede
zadatel znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu stanoviska GasNet, s.r.o.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu plynarenského zatizeni,
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K. o provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zaklad¢ vyzvy provozovatele PZ nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ b&éhem vystavby nebo provést kontrolni sondy v misté styku
stavby s PZ,

I. plynarenské zatizeni a plynovodni piipojky budou po kontrole fadné podsypany a obsypany
tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vSe v
souladu s s pfedpisem provozovatele distribu¢ni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu,
rekonstrukce a opravy*, ktery naleznete na https://www.gasnewt.cz/cs/technicke-dokumenty/ a
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

m. neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

EG.D, as.

27. V dtsledku stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni venkovniho elektrického
vedeni.

28. Pii provadéni stavby je povinnosti vSech zucastnénych osob zjistit dodrZzovani pozadavki
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, coz. mj. stanovuje stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb., zakon o
BOZP ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Z tohoto divodu je nutné:

a. Provadét vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN tak, aby nedoslo k naruseni jejich
stability a uzemnovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz tohoto zafizeni a bezpecnost
osob.

b. Dodrzovat platna ustanoveni norem stanovujici podminky pro praci v blizkosti elektrickych
vedeni CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak min. dovolené vzdalenosti od vedeni.

29. Vysledna stavba bude spliiovat obecné pozadavky na vystavbu a nesmi svym stavem ohrozovat
zivoty, zdravi, bezpecnost nebo majetek tretich osob.

30. Jakékoliv poskozeni distribu¢niho a sd€lovaciho zafizeni bude provozovateli ohlaSeno na cCisle
poruchové sluzby.

CETIN a.s.

31. Stavebnik je povinen fidit se v§eobecnymi podminkami ochrany siti elektronickych komunikaci (dale
jen "SEK"), které tvofi nedilnou soucast vyjadieni CETIN a.s. ze dne 6.5.2024, které jsou soudasti
dokladové c¢asti projektové dokumentace.

32. Pro piipad, Zze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vzdy takové pieloZzeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmén¢ né€kterych souvisejicich zakont,
ve znéni pozd&jsich predpisti, povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné
upravy dot¢eného tseku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni.

Ucastnici fizeni, na néz Se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

EG.D, a.s., Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno

Odiivodnéni:

Dne 21.6.2024 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spole¢né fizeni.

Stavebni ufad oznamil zahajeni spoleéného fizeni znamym ucastnikiim fizeni a dotéenym organtm.
Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na mist¢ a ustniho
jednani, protoZe jsou mu dobfe znamy poméry v Uzemi a Zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro
posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve 1htité do 15 dnll od doruceni tohoto ozndmeni mohou tGcastnici fizeni
uplatnit své namitky a dotené organy sva zavazna stanoviska.
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Stavebni ufad piezkoumal ptfedlozenou zadost, projednal ji s uCastniky fizeni a dotéenymi organy a
zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo uzivadnim nejsou ohrozeny zdjmy chranéné stavebnim zakonem,
predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy. Umisténi stavby je v souladu se schvalenou
uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na vyuzivani Gzemi. Projektova
dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal
divody, které by branily povoleni zaméru.

Stavebni objekty - vodovodni piipojka délky do 25 m, kanaliza¢ni ptipojka délky do 25 m a zpevnéné
plochy do 300 m? nevyzaduji ke své realizaci od 1.7.2024 povoleni stavebniho ufadu, proto stavebni uiad
usnesenim ze dne 23.10.2024 zastavil v souladu s ustanovenim § 330 odst. 2 NSZ projednani uvedenych
stavebnich objektt v fizeni. Stavebni ufad souasné upozoriiuje stavebnika, ze realizace stavebnich
objekti Ve volném rezimu jej nezbavuje povinnosti dodrzet pii jejich realizaci platné pravni piedpisy,
CSN a vydan4 stanoviska a vyjadieni vztahujici se k uvedenym stavbam.

Stanoviska sdélili:
- Méstsky uiad Valasské Klobouky, odbor technicko-spravni
e koordinované stanovisko ze dne 20.6.2024
e rozhodnuti — povoleni pfipojeni k mistni komunikaci ze dne 9.9.2024
e zavazné stanovisko — souhlas s trvalym odnétim zemédélské pudy ze dne 5.6.2024
e zavazné stanovisko dle zakona o lesich ze dne 30.10.2024
- Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné — zavazné stanovisko ze dne 10.5.2024
- Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovi§té, Sprava Chranéné
Krajinné oblasti Bilé Karpaty — zavazné stanovisko ze dne 14.5.2024

- EG.D, as. — vyjadreni ze dne 9.5.2024

- CETIN a.s. — vyjadieni ze dne 6.5.2024

- Obec Nedasov vystavba, s.r.0 .— vyjadfeni ze dne 21.5.2024
- Zavrsi, s.r.o. — vyjadieni ze dne 20.5.2024

- GasNet, s.r.o. — vyjadreni ze dne 31.5.2024

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piredlozenych zavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvla§tnimi pfedpisy a spolu s vyjadfenimi spravct dotCenych siti je zkoordinoval a
podminky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisii ve
vyroku uvedenych.

Ugastnikem spoleéného tuzemniho a stavebniho fizeni je dle § 94k stavebniho zakona stavebnik; obec, na
jejimz izemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskuteCnén; vlastnik stavby, na které ma byt
pozadovany stavebni zamér uskute¢nén, neni-li sam stavebnikem, nebo ten, kdo ma ke stavbé jiné vécné
pravo, neni-li sdm stavebnikem; vlastnik pozemku, na kterém ma byt pozadovany stavebni zamér
uskute¢nén, neni-li sdm stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku; osoba, jejiz
vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemklim nebo stavbam
na nich mize byt spoleénym povolenim piimo dotéeno.

Hlavnimi tc¢astniky fizeni jsou:

EG.D, a.s., Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno
Vedlejsimi ucastniky fizeni jsou:
Obec Nedasov,

CETIN a.s., GasNet, s.r.0., Zavrsi, s.r.o., Obec NedaSov vystavba, s.r.o..

Stavebni urad dospél k zavéru, ze dalsi vlastnicka nebo jind vécna prava nemohou byt rozhodnutim piimo
dotcena.

Vypotadani s navrhy a namitkami ac¢astniki:

- Ucastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.
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Vypotadani s vyjadfenimi G¢astnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznameni k odboru Krajského stavebniho

ufadu, oddg€leni stavebniho fadu Krajského uradu Zlinského kraje podanim u¢inénym u stavebniho tfadu
M¢eU Brumov-Bylnice.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zdstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti oddvodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni stavebni urad zasle stejnopis pisemného vyhotoveni
spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace stavebnikovi,
vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem a obecnimu stavebnimu ufadu v misté stavby Stavebnikovi
za§le také Stitek obsahujici identifika¢ni idaje o povoleném stavebnim zaméru.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Dle § 152 odst. 3 stavebniho zdkona ma stavebnik mimo jiné povinnost oznamit stavebnimu tradu:
pfedem termin zahajeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét; u
stavby provadéné svépomoci jméno a piijmeni stavbyvedouciho, ¢islo, pod kterym je osoba zapsana
V seznamu autorizovanych osob a dolozi jeji prohldSeni, ze bude na stavbé vykonavat funkci
stavbyvedouciho;

pted zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam aZ do dokonéeni stavby;

zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipadé jejich kopie;

umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se
zucastnit;

ohlasit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a zdravi
0sob, nebo bezpecénost stavby.

Zhotovitel stavby, u stavby provadéné svépomoci stavebnik, je povinen vést o stavbé stavebni denik, do
ne€hoz se pravidelné zaznamendavaji udaje tykajici se provadéni stavby. Nalezitosti stavebniho deniku jsou
stanoveny v Pfiloze ¢. 16 vyhlasky €. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Zménu na stavbé proti ovéiené projektové dokumentaci, rozhodnuti nebo jinému opatieni stavebniho
ufadu, kterym byla stavba povolena, Ize provést pouze po jejim projednani dle stavebniho zékona.

Ing. Jana Zabelova

vedouci stavebniho uiadu

Za spravnost vyhotoveni: Pavla Filkornova

Otisk ufedniho razitka
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Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. a) ve
vysi 5000 K¢ byl zaplacen.

Obdrzi:

udastnici i dode'i kii

Obec Nedasov, IDDS: 4wbbcii
sidlo: Nedasov ¢.p. 370, 763 32 NedaSov
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: gqa7425t

sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libefi
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sidlo: Lidicka ¢.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sidlo: Klisska &.p. 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem 1
Zavrsi, s.r.o., IDDS: jiadm75

sidlo: Nedasov €.p. 370, 763 32 NedaSov
Obec Nedasov vystavba, s.r.0., IDDS: 3d9qw9v

sidlo: Nedasov €.p. 370, 763 32 NedaSov

dotéené spravni urady
Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovité, Sprava Chranéné krajinné
oblasti Bilé Karpaty, IDDS: f53dynz
sidlo: Nadrazni ¢.p. 318, 763 26 Luhacovice
Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, IDDS: xwsai7r
sidlo: Havlickovo nabiezi ¢.p. 600, 760 01 Zlin 1
Méstsky urad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddéleni izemniho planovani, IDDS: wi4brk7
sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky
Mestsky urad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddé€leni stavebniho ufadu, IDDS: widbrk7
sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky
Méstsky urad Valasské Klobouky, odbor technicko-spravni, oddéleni zivotniho prostiedi, skolstvi a
pamatkové péce, IDDS: widbrk7
sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky



