MESTSKY URAD BRUMOV-BYLNICE
Stavebni urad
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SU 2799/2024/Fi

Cj.: MUBB/12215/2024

Vytizuje: opravnéna uiedni osoba - Pavla Filkornova
E-mail: pavlafilkornova.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 138

Datum: 17.12.2024

ROZHODNUTI
¢. 10/2024
Vyrokova Cast:

Megstsky Gfad Brumov-Bylnice, stavebni ufad, jako obecni stavebni ufad piislusny podle § 30 odst. 1
pism. f), § 30 odst. 3 pism. b/ a v souladu s § 330 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,NSZ*), ve spole¢ném uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen
"spole¢né Fizeni") posoudil podle § 940 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich piedpisu (dale jen “stavebni zakon") Zadost o vydani spole¢ného
povoleni ze dne 21.6.2024 a podle § 169 odst. 3 stavebniho zakona Zzadost o povoleni vyjimKky z
obecnych pozadavki na vyuzivani izemi doplnénou dne 15.11.2024, které podal

na stavbu

pristavba rodinného domu

(dale jen "stavba'") na pozemku

v katastralnim uzemi NedaSov a na zakladé
tohoto posouzeni V fizeni spojeném Vv souladu s ustanovenim § 140 odst. 1 zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, v platném znéni (dale jen ,,spravni fad*) usnesenim ze dne 18.11.2024 (dale jen ,,spoleéné fizeni®) :

I. Podle § 169 odst. 2, 3, 5 a 6 stavebniho zakona
povoluje vyjimku

z ust. § 25 odst. 6 vyhl. &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platném znéni
(dale jen ,,vyhlasky) pro vyse uvedenou stavbu.

Popis vyjimky:

- piesah stiesni konstrukce piistavby na pozemek |

Il. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

pristavba rodinného domu
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dale jen "stavba"

na pozemku
v katastralnim Gzemi NedaSov.

Obsah stavby:
pristavba rodinného domu

pripojka splaskové kanalizace délky cca 26 m

vodovodni piipojka délky cca 26 m

domovnim destova kanalizace s reten¢ni nadrzi a vsakovaci jamou
zemé&délska stavba s pristieskem — doplitkova stavba k rodinnému domu [l

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci pro umisténi stavby, ktera obsahuje
vykres soucasného stavu tzemi v métitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznafenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemku a sousednich staveb.

Druh a cel umist'ované stavby:

rodinny dim — stavba pro bydleni se dvéma byty a s pfislusenstvim

Umisténi stavby na pozemku:

stavba bude umisténa na pozemku
v katastralnim tzemi NedaSov

ptistavba rodinného domu
ptistavba bude umisténa na pozemku B e ﬁokraéovat v prodlouzeni vychodni stény

rodinného domu podél spole¢né hranice s pozemkem az do vzdalenosti cca 40 m od
spole¢né hranice s pozemkem

ptipojka splaskové kanalizace

bude umisténa na pozemku |

vodovodni ptipojka

bude umisténa na pozemku |

domovni dest'ova kanalizace s reten¢ni nadrzi a vsakovaci jamou

budou umistény na pozemku |||l

zemédelska stavba s pristfeskem

bude umisténa na pozemku [l v min. vzdalenosti 2,5 m od spolené hranice s pozemkem [}
-, stavebni ¢ara uli¢niho priceli bude umisténa ve vzdalenosti cca 15,5 m od spole¢ného priseciku
hranic pozemki h rovnobézné se stavajici stavebni carou rodinného
domu i, vychodni sténa bude umisténa ve vzdalenosti cca 6,7 m od zapadni stény navrzené
ptistavby rodinného domu

Urceni prostorového feSeni stavby:

pfistavba rodinného domu

pfistavbou vznikne rodinny dim pudorysného tvaru pismene ,,U*, zastavéna plocha pfistavby bude
¢init cca 261 m? piistavba bude provedena ve dvou vyskovych urovnich — severni &¢ast bude
jednopodlazni s obytnym podkrovim, hieben stfechy bude ve sméru vychod-zapad, max. vyska
hiebene stfechy bude + 8,54 m nad + 0,000 pfistavované ¢asti, vychodni spojovaci ¢ast bude
dvoupodlazni, opatfena bude sedlovou nesymetrickou stiechou, max. vySka hiebene stfechy bude
+7,05mnad + 0,000



.

MUBB/12215/2024 str. 3

+ 0,000 =- 0,68 m pod trovni + 0,000 rodinného domu v misté napojeni piistavby

ptipojka splaskové kanalizace bude délky cca 26 m
vodovodni ptipojka bude délky cca 26 m
domovnim destova kanalizace s reten¢ni nadrzi a vsakovaci jamou

svodné potrubi des$tové kanalizace bude umisténo kolem zapadni a severni stény navrzené
zem&dé@lské stavby a piistavby rodinného domu, ve vzdalenosti cca 10 m severnim smérem 0d
navrzené pristavby a ve vzdalenosti cca 2 m od spole¢né hranice s pozemkem || bude
Umisténa reten¢ni nadrz s prepadem do vsaku

zemedelska stavba s pristieSkem

bude pidorysného tvaru pismene ,,L* o celkové zastavéné plose 120 m?, bude jednopodlazni, hlavni
hmota bude zastfeSena plochou zelenou stfechou, max. vySka v misté atiky bude 3,330 m nad
+ 0,000, predstoupena jizni Cast (piistiesek) bude opatiena Sikmou stiechou se sklonem 5°

+ 0,000 = troven upraveného terénu v misté vstupu do stavby

Vymezeni uzemi dotceného vlivy stavby:

V katastralnim tizemi NedaSov

Eozemki - |

IV. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval || GczcNzGEG
ﬁ; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
stavebniho uradu.

2. Zadatel oznami stavebnimu ifadu termin zahajeni stavby.

3. Zadatel oznami stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Dokonceni stavby.

4. Stavba bude dokoncena do 31.12.2027.

5. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem - CRAFTON s.r.0., Kloboucka 763, Brumov-
Bylnice, IC 04160347.

Dalsi podminky

M&U Valasské Kloubky, odbor technicko-spravni

organ vykonavajici statni spravu v oblasti odpadového hospodaistvi

6. Pfed zahijenim realizace zaméru bude piedlozena Méstskému tGfadu Valasské Klobouky, odboru
technicko-spravnimu, oddéleni zivotniho prostiedi, Skolstvi a pamatkové péce, pisemna smlouva o
zajisténi piedani stavebnich a demoli¢nich odpadu (§ 15 odst. 2 pism. ¢/ zdkona o odpadech).

7. Se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude nakladdno v souladu s ustanovenim § 42 vyhlasky
¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdg&jsich predpis.

8. Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (17 09 04 — 4,15 t) budou oddélené vyttidény v misté realizace
zaméru a predany do zaftizeni k tiprave.

9. Do 14-ti dnti od ukonceni realizace zdméru budou Méstskému tradu Valasské Klobouky, odboru
technicko-spravnimu, oddé€leni Zivotniho prostiedi, Skolstvi a pamatkové péce, dolozeny doklady o
pfedani odpadli do zatfizeni ur¢en¢ho pro nakladani s odpady (tzn. originaly dokladd vystavené
provozovatelem zafizeni).

EG.D, a.s.

10. Pii provadéni stavby je povinnosti vSech zucastnénych osob zjistit dodrzovani pozadavki

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, coZz. mj. stanovuje stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb., zakon o
BOZP €. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Z tohoto diivodu je nutné:
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a. Provadét vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN tak, aby nedo$lo k naruSeni jejich
stability a uzemnovaci soustavy nebo nebyl jinak ohrozen provoz tohoto zatizeni a bezpecnost
osob.

b. Dodrzovat platna ustanoveni norem stanovujici podminky pro praci v blizkosti elektrickych
vedeni CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak min. dovolené vzdalenosti od vedeni.

11. Vysledna stavba bude spliiovat obecné pozadavky na vystavbu a nesmi svym stavem ohroZovat

zivoty, zdravi, bezpecnost nebo majetek tretich osob.

12. Jakékoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude provozovateli ohlaseno na Cisle

poruchové sluzby.

CETIN a.s.

13.

14.

Stavebnik je povinen fidit se v§eobecnymi podminkami ochrany siti elektronickych komunikaci (dale
jen "SEK"), které tvoii nedilnou souc¢ast vyjadieni CETIN a.s. ze dne 30.4.2024, které jsou soucasti
dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Pro ptipad, ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové ptelozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdé&jsich piredpist, povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné
upravy dotceného useku SEK, a to na urovni stdvajiciho technického feseni.

GasNet Sluzby, s.r.o.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

Bude respektovan priibéh a OP plynarenského zatizeni (dale jen ,,PZ).

Pii realizaci stavby je nutno dodrZovat veskera pravidla stanovena pro prace v OP PZ a plynovodnich
ptipojek (dale jen ,,PP), které ¢ini 1,0 m na kazdou stranu méteno kolmo od obrysu plynovodu a
ptipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materialu
a vyskova tprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné€ ru¢nim zptsobem
a musi byt vykonavany tak, aby vzadném piipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich piipojek.

Plynovod a pfiipojky s navrtavacimi T-kusy (dale jen zafizeni) nesmi byt uloZzeny v konstrukci
komunikace — zpevnénych ploch.

Kiizeni a soubéh inzenyrskych siti s PZ musi byt v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (napf. Sachty, vpusti atd.) musi dodrzet od stavajiciho zafizeni svétlou vzdalenost
dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢. 14.5 a 14.6— min. 1 m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma
zatizeni — plynovodu.

Nad plynarenskym zafizenim nesmi byt soubézn€ umistény obrubniky nebo jiné zatfizeni s pevnym
zakladem.

Bude dodrzeno kryti plynarenského zatizeni dle CSN 73 6005.

V piipadé zmény nivelety terénu doporucujeme pied zahdjenim stavby provést rucné kopané sondy
pro ovéteni hloubky ulozeni potrubi.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych ve stanovisku
spole¢nosti GasNet Sluzby s.r.o. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti
povazovany dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zédkont (energeticky zakon), v platném znéni (dale jen
»energeticky zakon™) za ¢innost bez predchoziho souhlasu spolecnosti. Pfi kazdé zméné projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozddat o nové stanovisko
K této zmeéné.

Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
OP PZ.

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismti bude zabezpecen ptipadny piejezd
pies PZ ulozenim betonovych paneld v misté piejezdu PZ.
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31.
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33.
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Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a piesné urCeni ulozeni PZ. Bez
vytycCeni trasy a presného urceni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innost zahajena.
Vytyéeni je povazovano za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné ptedat kopii stanoviska GasNet, s.r.o.
Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho
deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ a PP,
rozsahem OP a podminkami spole¢nosti GasNet, s.r.o.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energeticky zakon,
ptipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v OP PZ, v€. pfesného urceni uloZzeni PZ je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoSlo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno uplné obnazeni PZ v misté ki'izeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena
tak, aby v misté kiiZzeni nebo soub&hu s PZ byl dostateény stranovy nebo vyskovy odstup od PZ,
ktery zajisti neposkozeni PZ b&hem praci, a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou technologii a
vSechny jeji ucinky na okolni terén. V ptipad¢, ze tato podminka nebude dodrzena, nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.

Odkryta PZ a PP budou v pribéhu nebo pii preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich
poskozeni.

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném PZ budou
udrzovany stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

Bude zachovana hloubka uloZzeni PZ (neni-li ve stanovisku spoleénosti GasNet s.r.0. uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypt do
PE potrubi, poskozeni izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.).

Pied provedenim zasypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v OP PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.

PZ a PP budou po kontrole fadné podsypana a obsypana té¢Zzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a
bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vSe v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni Cinnosti budou fadn¢ osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
PZ.

ZAvr§i, s.r.o.

39.

Pti realizaci je nutné dodrzet tyto podminky:

e Pii zasahu do terénu bude zajisténo dodatecné kryti siti dle CSN 75 5404, CSN 73 6005, ptipadné
CSN 75 2130.

e Pti provadéni praci budou respektovany podminky zasahu do ochranného pasma vodovodnich
radt a kanalizacnich stok podle zadkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a Kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakont (zdkon o vodovodech a kanalizacich), v platném
znéni, zejména povinnost na své naklady pielozit vodovodni a kanalizacni zafizeni v pfipadé
jakéhokoliv zasahu stavby do jejich ochrannych pasem, vcetné povinnosti pii zasahu do terénu
pfizpisobit na své naklady nové turovni povrchu veSkera zafizeni vodovodnich tada a
kanaliza¢nich stok majici vazbu na terén.

e Pii provadéni praci bude postupovano v zajmu ptedchazeni vzniku $kod na zatizeni kanalizace a
Vv blizkosti sit¢ dbat maximalni opatrnosti a nepouzivat nevhodné nafadi a stroje.

e Pii poSkozeni sité¢ budou prace pieruseny, sité budou zabezpeéeny pted dal§im poSkozenim a
bezodkladné oznamit tuto skutecnost provozovateli.
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e Pii kladeni siti bude dodrzena vzdalenost pro soub&h nebo kiiZeni siti s kanalizaci dle CSN 73
6005.
e Pted zakrytim provedeného dila bude provozovatel ptizvan ke kontrole.

Obec Nedasov — vystavba, s.r.o.

40. Pii realizaci je nutné dodrZet tyto podminky:

 Pfi zasahu do terénu bude zajisténo dodatecné kryti siti dle CSN 75 5404, CSN 73 6005, piipadné
CSN 75 2130.

e Pti provadéni praci budou respektovany podminky zasahu do ochranného pasma vodovodnich
fadt a kanalizaCnich stok podle zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zmeéne nékterych zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném
znéni, zejména povinnost na své naklady pielozit vodovodni a kanalizacni zafizeni v ptipadé
jakéhokoliv zasahu stavby do jejich ochrannych pasem, v&etné povinnosti pii zasahu do terénu
ptizpisobit na své naklady nové turovni povrchu veSkera zafizeni vodovodnich tada a
kanaliza¢nich stok majici vazbu na terén.

e Pii provadéni praci bude postupovano v zajmu ptredchazeni vzniku skod na zatizeni kanalizace a
Vv blizkosti sité dbat maximalni opatrnosti a nepouzivat nevhodné nafadi a stroje.

e Pii poSkozeni sité budou prace piferuseny, sité budou zabezpeceny pted dal$im poSkozenim a
bezodkladné oznamit tuto skute¢nost provozovateli.

e Pii kladeni siti bude dodrzena vzdalenost pro soubéh nebo kiizeni siti s kanalizaci dle CSN 73
6005.

e Pred zakrytim provedeného dila bude provozovatel prizvan ke kontrole.

Ucastnici fizeni, na n€z Se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

V. Vzhledem ktomu, Ze vyroky tohoto rozhodnuti vydaného ve spojeném fizeni se vzajemné
podminuji, Stavebni tifad ve smyslu ustanoveni § 74 odst. 1 spravniho fadu stanovi, ze vyrokova ¢ast
rozhodnuti o schvaleni zaméru nabude vykonatelnosti nejdiive dnem, kdy se stane pravomocnou
vyrokova ¢ast rozhodnuti, vztahujici se k povoleni vyjimky.

Odivodnéni:

Dne 21.6.2024 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahajeno
spole¢né Fizeni. Protoze zadost nebyla Giplna a nebyla dolozena v§emi podklady a zavaznymi stanovisky
potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl zadatel dne 21.6.2024 vyzvan k doplnéni zadosti a fizeni bylo
preruseno. Zadost byla doplnéna dne 15.11.2024, mj. i 0 zadost o vyjimku z obecnych pozadavki na
vyuzivani tzemi.

Stavebni ufad usnesenim ze dne 18.11.2024 spojil v souladu s ustanovenim § 140 odst. 1 zak. ¢. 500/2004
Sb., spravni tad, v platném znéni (dale jen ,,spravni fad“) projednani obou zadosti a ve véci dale vede
spolecné fizeni.

Stavebni Ufad oznamil zahdjeni spole¢ného fizeni zndmym ucastnikiim fizeni a dotCenym organtim.
Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a tustniho
jednani, protoze jsou mu dobfe znamy poméry v uzemi a zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro
posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve 1htit¢ do 15 dnti od doruceni tohoto ozndmeni mohou ti¢astnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené orginy sva zavazna stanoviska.



C.j. MUBB/12215/2024 str. 7

Stavebni ufad piezkoumal pfedlozenou zadost, projednal ji s Gcastniky fizeni a dotéenymi organy a zjistil,
ze jejim uskutecnénim nebo uZzivanim nejsou ohrozeny zdjmy chranéné stavebnim zékonem, piedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvla§tnimi piedpisy. Umisténi stavby je v souladu s platnym Uzemnim
planem NedaSov a vyhovuje obecnym pozadavkliim na vyuzivani izemi.

V § 25 odst. 6 vyhl. ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Gizemi, vV platném znéni (dale
jen vyhlagky) je stanoveno, cit.: ,,S ohledem na charakter zastavby je mozno umistit az na hranici
pozemku rodinny dim, garaz a dalsi stavby a zafizeni souvisejici s uzivanim rodinného domu. V takovém
ptipadé nesmi byt ve sténé na hranici pozemku zadné stavebni otvory, zejména okna, vétraci otvory; musi
byt zamezeno stékani destovych vod nebo spadu sn¢hu ze stavby na sousedni pozemek; stavba, jeji cast
nesmi piresahovat na sousedni pozemek.*

Pozemek se stavbou rodinného domu - je umistén v centru obce NedaSov, v ptivodni husté
zastavéné Casti. Umisténi piistavby kopiruje styl zastavby v daném tzemi. Pristavba bude umisténa na
pozemku |l v mist& pivodni hospodaiské budovy u rodinného domu [}, pro kterou byl vydan
dne 2.6.2024 souhlas stavebniho tfadu S jejim odstranénim. Navrzena pristavba bude umisténa cca 0,15
— 0,6 m od spole¢né hranice s pozemkem _, nad ktery bude presahovat ¢ast stfe$ni konstrukce v
proménlivé §iice, od 0,0 m do 0,6 m. Ve sténé pristavby u spole¢né hranice s pozemkem [ nejsou
umisténa okna ani jiné vétraci otvory. Vlastnik sousedniho pozemku vyslovil s umisténim stavby pisemny
souhlas na situaci. S ptihlédnutim ke vSem uvedenym skute¢nostem stavebni tfad dospé€l k zavéru, ze
navrzenym feSenim bude dosaZeno cile sledovaného obecnymi pozadavky na vystavbu. Stavebni ufad v
prabéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni zaméru.

Stanoviska sdélili:

- Méstsky ufad Valasské Klobouky, odbor technicko-spravni — koordinované stanovisko ze dne
27.5.2024

- Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné — zavazné stanovisko ze dne 7.5.2024

- GasNet, s.r.o. — stanovisko ze dne 29.5.2024
- EG.D, a.s. — vyjadieni ze dne 2.5.2024
- Cetin a.s. — vyjadfeni ze dne 30.4.2024

- Zavrsi, s.r.0. — vyjadreni ze dne 7.11.2024
- Obec Nedasov vystavba, s.r.o. — vyjadfeni ze dne 7.11.2024

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organt
vyZzadovanych zvlaStnimi ptedpisy a spolu s vyjadienimi spravci dotéenych siti je zkoordinoval a
podminky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Ugastnikem spoleéného tizemniho a stavebniho fizeni je dle § 94k stavebniho zakona stavebnik; obec, na
jejimz izemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskuteCnén; vlastnik stavby, na které ma byt
pozadovany stavebni zameér uskute¢nén, neni-li sam stavebnikem, nebo ten, kdo ma ke stavbé jiné vécné
pravo, neni-li sdm stavebnikem; vlastnik pozemku, na kterém ma byt pozadovany stavebni zamér
uskuteénén, neni-li sdm stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku; osoba, jejiz
vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam
na nich mize byt spoleénym povolenim piimo dotc¢eno.

Hlavnimi tc¢astniky fizeni jsou:

Vedlejsimi ucastniky fizeni jsou:

_ Obec Nedasov, CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Zavrsi, s.r.o., Obec NedasSov

vystavba, s.r.0.
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Ugastniky fizeni o vyjimce jsou:

Stavebni urad dospél k zavéru, ze dalsi vlastnicka nebo jind vécna prava nemohou byt spoleCnym
rozhodnutim pfimo dotcena.

Vypotadani s navrhy a namitkami ucastniki:
- Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjaddienimi t€astnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnil ode dne jeho ozndmeni k odboru Krajského stavebniho
ufadu, oddé€leni stavebniho fadu Krajského Gfadu Zlinského kraje podanim u¢inénym u stavebniho Gfadu
MeU Brumov-Bylnice.

Odvolani se podava s potiebnym poétem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni stavebni ufad zasle stejnopis pisemného vyhotoveni
spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace stavebnikovi,
obecnimu ufadu v misté stavby. Stavebnikovi zasle také Stitek obsahujici identifika¢ni Gidaje 0 povoleném
stavebnim zaméru.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. Jana Zébelova v.r.
vedouci stavebniho ufadu

Za spravnost vyhotoveni: Pavla Filkornova

Otisk ufedniho razitka

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 5 ve vysi 5000
K¢, polozky 18 odst. 1 pism. a) ve vysi 2500 K¢, polozky 18 odst. 1 pism. c) ve vysi 500 K¢, celkem
8000 K¢ byl zaplacen.

Obdrzi:
Ucastnici spoleéného fizeni (dodejky)

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
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Obec Nedasov, IDDS: 4wbbcii
sidlo: Nedasov €.p. 370, 763 32 Nedasov

CETIN a.s., IDDS: ga7425t

sidlo: Ceskomoravska ¢.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libefi
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sidlo: Klisska ¢.p. 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 1
Zavrsi, s.r.0., IDDS: jiadm75

sidlo: Nedasov ¢.p. 370, 763 32 NedaSov
Obec Nedasov vystavba, s.r.0., IDDS: 3d9qw9v

sidlo: Nedasov ¢.p. 370, 763 32 Nedasov

ucastnici fizeni o vyjimce (dodejky)

dotéené spravni urady

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€, IDDS: xwsai7r

sidlo: Havlickovo nabiezi ¢.p. 600, 760 01 Zlin 1

Meéstsky urad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddéleni izemniho planovani, IDDS: wi4brk7

sidlo: Masarykovo namésti €.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky

Mestsky urad Valasské Klobouky, odbor technicko-spravni, oddé€leni Zivotniho prostiedi, Skolstvi a

pamatkové péce, IDDS: widbrk7
sidlo: Masarykovo nameésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky



