MESTSKY URAD BRUMOV-BYLNICE
Stavebni urad
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SU 2637/2024/Z4

Cj.: MUBB/2511/2025

Vytizuje: Ing. Jana Zabelova

E-mail: janazabelova.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 137

Datum: 24.2.2025

ROZHODNUTI
&. 212025
Vyrokova Cast:

Megstsky ufad Brumov-Bylnice, stavebni ufad, jako stavebni Ufad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. ¢)
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen “stavebni zakon™), v souladu s § 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., ve znéni
pozdgjsich ptedpist (dale jen "novy stavebni zakon™), ve spole¢ném uzemnim a stavebnim fizeni (dale
jen “spole¢né tizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zakona zadost o vydani spole¢ného povoleni,
kterou dne 25.6.2024 podala

Obec Navojna, ICO 00226220, Navojna &.p. 101, 763 32 Navojna,
kterou zastupuje GARD&N UH s.r.o0., ICO 26954575, Hradist’ska ¢.p. 90, 686 03 Staré Mésto

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I.  Podle § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:
Zamecka zahrada Navojna

(dale jen "stavba™) na pozemku parc. ¢. 973/1 (trvaly travni porost), parc. ¢. 974 (ostatni plocha), parc. ¢.
2823 v katastralnim uzemi Navojna.

Stavba obsahuje:

- SO 03 -0Opémé zdi

- SO 04 — Pochuzi a zpevnéné plochy

- SO 05— Kryté parkovaci stani

- SO 06 — Vetejné osvétleni, elektrorozvody

1. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci pro vydani spolecného povoleni, ktera
obsahuje vykres soucasného stavu Gzemi vV méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho
pozemku, pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivh na okoli, zejména
vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Druh a cel umist'ované stavby:

- stavba obCanského vybaveni
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Umisténi stavby na pozemku:

stavba bude umisténa na pozemku parc. ¢. 973/1 (trvaly travni porost), parc. ¢. 974 (ostatni plocha), parc.
¢. 2823 v katastralnim uzemi Navojna:

SO 03 — Opérné zdi budou umistény na pozemcich parc. ¢. 973/1, parc. ¢. 974, parc. €. 2823

SO 04 — Pochtizi a zpevnéné plochy budou umistény na pozemcich parc. ¢. 973/1, parc. ¢. 974, parc.
¢. 2823

SO 05 — Kryté parkovaci stani bude umisténo na pozemku parc. ¢. 974

SO 06 — Veftejné osvétleni, elektrorozvody budou umistény na pozemcich parc. ¢. 973/1, parc. ¢. 974,
parc. ¢. 2823

Urceni prostorového feSeni stavby:

SO 03 — Opérné zdi

- betonova zed’ oblozena kamenem délky 81 m, vysky 0,4-2,2 m, sitka v¢. obkladu 0,5 m

SO 04 — Pochtizi a zpevnéné plochy

- MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) zpevnéné pé&sinky §iiky 2 m, plocha 415 m?

- kamenna dlazba do betonu, plocha 23,10 m2, umisténa pod mobilidfem (altan)

- lesni dobrodruzna stezka sitky 1,5 m a détské hfiste, povrch $tépka, plocha 269 m?

- Sterkovy travnik Sitky 3,5 m, plocha 205,4 m?

- Sté&rkovana stezka $itky 1,2 m, plocha 156,3 m?

SO 05 — Kryté parkovaci stani

- piistfeSek — stavba obdélnikového tvaru 0 1 NP dievéné konstrukce na betonovych patkach, se
sedlovou stfechou 0 sklonu min. 20° ahfebenem V podélné o0se, uréeny pro stani 5

automobil(, s oplasténym prostorem na umisténi technologie zavlah a jezirka s vyzdénou Sachtou
svétlé vysky 1 m; ptidorysné rozméry 21 m x 7,06 m, vyska 4,1 m nad uroven podlahy 1. NP

SO 06 — Verejné osvétleni, elektrorozvody
- kabelové napojeni na NN z budovy ¢p. 52 na pozemku parc.¢. st. 1/3 do rozvadéce RMSV1,
umisténého Vv piistiesku (SO 05)
- Vefejné osvétleni, kabelové rozvody kabely CYKY
- sloupova parkova osvétleni délky 300 m, vyska sloupti 3 m, 6 ks
- osvétleni sloupkové, vyska 0,9 m, 6 ks
- svitidla vestavna do zidky, 8 ks

- zasuvkové, spotiebi¢ové rozvody, osvétleni altanku a parkovaciho piistiesku, 3 ks

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby:

pozemky parc. ¢. 973/1, 974, 2823 v katastralnim tizemi Navojna a sousedni pozemky st. p. 1/3, 189,

parc. ¢. 969/2, 969/3, 973/2, 976, 987, 1986/18, 1986/19, 1986/40, 1989/2, 2037, 2475, 2478 v
katastralnim uzemi Néavojna.

I11. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala || GG
I 12 mény nesmi byt provedeny bez

ptedchoziho povoleni stavebniho utradu.

Zadatel oznami stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby.

Zadatel oznami stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) dokonceni stavby.

Stavba bude dokonc¢ena do 31.12.2026.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem vybranym na zakladé vybérového fizeni. Stavebnik
stavebnimu ufadu sdéli nejpozdéji 10 dni pied zapocetim stavby nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét a jméno a ptijmeni stavbyvedouciho, ktery zabezpeci pro
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zhotovitele stavby odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zvlastniho pravniho ptredpisu.

6. Dokoncenou stavbu lze uzivat na zakladé kolaudacniho rozhodnuti, vydaného na Zadost stavebnika,
viz § 230 a nasl. zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdgjSich predpist. Zadost o
vydani kolaudaéniho rozhodnuti se podava na predepsaném formuléii, viz vyhlaska ¢. 149/2024 Sb.,
o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona, pfiloha ¢. 10.

Soucasti zadosti mj. bude:

a) dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek, doslo-li k nepodstatné odchylce
oproti ovéiené projektové dokumentaci,

b) c¢islo geometrického planu,

C) vyjadfeni, zdvazné stanovisko nebo rozhodnuti dot¢eného organu, je-li vyZzadovano stavebnim
zakonem nebo jinym pravnim piedpisem,

d) vyhodnoceni zkousek a méfeni stanovenych jinymi pravnimi piedpisy,

e) doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobka s pozadavky na stavby,

f) doklad o povoleni uzivani SO 02 — Dopravni feSeni (Méstsky Gfad Valasské Klobouky, silni¢ni
spravni urad),

g) doklad prokazujici, ze Méstskému tfadu Valasské Klobouky, odboru technicko-spravnimu,
oddéleni Zzivotniho prostfedi, Skolstvi a pamatkové péce, byly doloZeny doklady o piedani
odpadli do zafizeni uréeného pro naklddani s odpady (tzn. originaly dokladi vystavené
provozovatelem zafizeni).

Dalsi podminky:

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné

7.

Vybér hracich prvk a piislusnych dopadovych ploch bude proveden v souladu s ¢eskou technickou
normou CSN EN 1176-1, piipadné dalsich navazujicich &asti této normy a normy CSN EN 1177.
Tato skute¢nost bude dolozena pied uvedenim stavby do uzivani pro jednotliva zatizeni vcetné
dopadovych ploch podklady, jedna se zejména o dokumenty Prohlaseni o shodé ¢&i platnymi
certifikaty vydanymi podle nafizeni vlady ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky
k posuzovani shody.

Méstsky uiad Valasské Klobouky, silni¢ni spravni uirad

8.

Pro potieby tpravy piipojeni nemovitosti k mistni komunikaci v k.1. Navojna pozada investor
Stavebni odbor Méstského tfadu Valasské Klobouky jako pfislusny silni¢ni spravni Gifad o povoleni
upravy piipojeni nemovitosti k mistni komunikaci dle ustanoveni § 10 zdkona o pozemnich
komunikacich a toto povoleni dolozi jako podklad k navazujicimu fizeni.

Stavebnik podd navrh na stanoveni ptechodné a mistni upravy provozu ke Stavebnimu odboru
Méstského Gfadu Valasské Klobouky jako pfislusného silni¢niho spravniho tfadu dle § 77 zak. ¢.
361/2000 Sh. o silni¢nim provozu. Stavebni odbor Méstského ufadu Valasské Klobouky jako
ptislusny silni¢ni spravni Gfad je pfislusnym silni¢nim spravnim tfadem pro stanoveni pfechodné a
mistni Gpravy provozu V k. u. Navojna.

Méstsky uiad Valasské Klobouky, odpadové hospodarstvi

10.

11.

12.

Meéstskému ufadu Valasské Klobouky, odboru technicko-spravnimu, oddéleni Zivotniho prostedi,
Skolstvi a pamatkové péce, bude pied zahajenim realizace zaméru piedloZena pisemna smlouva o
zajisténi predani stavebnich a demoli¢nich odpadi (§ 15 odst. 2 pism. ¢) zakona o odpadech).

Se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bude nakladano v souladu s ustanovenim § 42 vyhlasky ¢.
273/2021 Sh., o0 podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé€jsich predpisu.

Do 14-ti dnti od ukonceni realizace zaméru budou Méstskému tGradu Valasské Klobouky, odboru
technicko-spravnimu, oddéleni zivotniho prostiedi, $kolstvi a pamatkové pécée, dolozeny doklady o
predani odpadi do zafizeni urcené¢ho pro nakladani s odpady (tzn. originaly dokladli vystavené
provozovatelem zafizeni).

Méstsky urad Valasské Klobouky, ochrana zemédélského pidniho fondu

13.

Vymezeni dotéenych pozemk:
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KATASTRALNi POZEMEK VYMERA VYMEMRA BPEJ, TRIDA

UZEMI p.€. POZEMKU ODNETI OCHRANY,
(m?) (m?) DRUH POZEMKU

Navojna 973/1 7067 5636 83541, IV.
Trvaly travni porost

1431 84189, V.
Trvaly travni porost

Vymeéra k odnéti celkem 7067

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Clenéni stavby:

SO 01 — Pripravné prace, SO 02 — Dopravni feSeni, SO 03 — Opérné zdi, SO 04 — Pochizi a
zpevnéné plochy, SO 05 — Kryté parkovaci stani, SO 06 - Vetejné osvétleni, elektrorozvody, SO 07
— Jezirko, SO 08 — Automaticka zavlaha, rozvody vody a RN, SO 09 — Herni prvky, mobiliaf, SO 10
— Krajinarské upravy.

Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu mohou byt vyuzity vyhradné pro uvedeny zamér, jiné
funkéni vyuziti neni piipustné. Hranice odnimané Casti zemédélskych pozemkti budou v terénu
zietelng vyznaceny tak, aby nedochazelo k neopravnénému zaboru zemédélského pidniho fondu.

Dojde-li vlivem realizace zaméru k poskozeni hydrologickych a odtokovych poméru na okolnich
zemédelskych pozemcich, zajisti stavebnik na svilj ndklad napravna opatieni.

Destové vody budou volné zasakovat v okolnim terénu. Srazkové vody z plochy parkovisté budou
odvadény prostiednictvim vsakovaciho prvku v jizni ¢asti feSeného uzemi.

Pted vlastnim zahajenim skryvkovych praci budou dotCené pozemky vyc€istény od mechanickych
piimési a necistot (sklo, plasty, kameny, kotfeny ...). Poté bude na dotéené Casti pozemkid o vyméie
cca 155 m? provedena skryvka ornice v primérné mocnosti min. 0,15 m.

Ornice o odhadované kubatufe cca 23 m® bude uloZena na do¢asné deponii v okrajové &asti lokality.
Deponie bude patficné vytvarovana a oSetiena tak, aby byla chranéna pfed znehodnocenim a
ztratami (zapleveleni, eroze, odcizeni). Po ukonceni stavebnich praci bude ornice vyuzita ke
zpétnému ohumuseni ploch u obrubnikli budovanych pé&Sin. Nasledné bude tato vrstva pady
zatravnéna nebo osazena okrasnymi rostlinami.

Na zbylé plose dotéeného pozemku nebude provedena skryvka kulturnich vrstev pudy. Ornice
zUstane na dotcené plose a bude vyuzita pii dosadbach okrasnych a ovocnych stromu.

Zadatel ucini opatfeni, aby béhem provadéni ¢innosti souvisejicich se zdmérem, nedochazelo ke
kontaminaci odnimaného pozemku.

Vyuziti ornice zabezpeéi na svij ndklad zadatel. O Einnostech souvisejicich se skryvkou povede
investor prukaznou evidenci, kterd bude organu ochrany zemedélského ptdniho fondu piedlozena v
pripadé provadéni kontrolni ¢innosti na dot¢eném pozemku.

Ptipadné zmény podminek vztahujicich se k mnozstvi, ulozeni a naslednému hospodarnému vyuziti
ornice musi byt pfedem projednany s organem ochrany zemédé€lského ptidniho fondu.

Dle zjisténi predlozeného zadatelem se v lokalité nenachézi zatizeni slouzici k melioracnim uceliim,
zavlahy nebo stavby k ochran¢ pozemku pted erozni Cinnosti vody. Pokud by doslo pfi stavebni
¢innosti k poskozeni neevidovanych melioraci, musi byt tato zafizeni opravena a odborné napojena
tak, aby byla zachovana jejich funk¢nost.

Po realizaci zaméru musi byt pozemek evidencné vyfazen ze zeméd€lského pldniho fondu.
Podkladem pro zapis zmény druhu pozemku v katastru nemovitosti bude rozhodnuti podle zvlastnich
predpisi.

Tento souhlas se stane zdvaznou soucasti rozhodnuti, které bude ve véci vydano podle zvlastnich
piedpist. Platnost tohoto souhlasu bude totozna s platnosti tohoto rozhodnuti a prodluzuje se
soucasné s prodlouzenim jeho platnosti podle zvlastnich predpisi (§ 10 odst. 1 zakona ¢. 334/1992
Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, v platném znéni).

V souladu s ust. § 11a odst. 1 pism. g) zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského piidniho
fondu, v platném znéni se pro pozadovany ucel odnéti nestanovuje povinnost platby odvodi. Dojde-
li do 5 let ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti, jehoZ zavaznou soucasti se stane tento souhlas s
odnétim zemédélské pudy ze zemédélského ptidniho fondu, ke zméné ucelu vyuziti plochy na tcel
vyuziti, pro ktery se odvody stanovuji, odvod se stanovi podle § 11 zakona ¢. 334/1992 Sbh., o
ochran¢ zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.
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GasNet Sluzbys, s.r.o.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47,

48.

Bude respektovan pribéh a ochranné pasmo (dale jen "OP") plynarenského zatizeni (dale jen "PZ").
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v OP PZ a plynovodnich
ptipojek (dale jen " PP"). V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna
skladka materialu a vyskova uprava terénu.

Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zpiisobem a musi byt vykonavany
tak, aby v zadném piipadé nenarusily bezpeény provoz uvedenych PZ a PP.

'zafizeni") nesmi byt ulozeny v konstrukci

Plynovod a piipojky s navrtavacimi T-kusy (dale jen
komunikace — zpevnénych ploch.

Kfizeni a soub&h inzenyrskych siti s plynovodnim zatizenim musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab.
la2.

Budované objekty (napf. Sachty, vpusti, sloupy atd.) musi dodrzet od stavajiciho zafizeni svétlou
vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢l. 14.5 a 14.6 - minimaln¢€ 1 m, tj. nesmi zasahovat do
ochranného pasma zafizeni — plynovodu.

Povrch nad plynarenskym zafizenim bude zhotoven z rozebiratelného materialu.
Nad plynarenskym zatizenim nesmi byt umisténo zadné zatizeni s pevnym zakladem.
Bude dodrzeno kryti plynarenského zatizeni dle CSN 73 6005.

V piipadé zmény nivelety terénu budou pted zahajenim stavby provedeny ruéné kopané sondy pro
ovéteni hloubky uloZeného potrubi.

Pti vysazovani stromd a okrasnych dievin hluboko kofenicich bude dodrzena od ochranného pasma
plynarenského zatizeni vzdalenost min. 2 m na ob¢ strany od plynovodu.

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského zafizeni, bude
toto posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pti dodrzeni podminek stanovenych ve stanovisku
spole¢nosti GasNet Sluzby s.r.o. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti
povazovany dle § 68 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nekterych zakond (energeticky zakon), v platném znéni (dale jen
"energeticky zakon") za ¢innost bez predchoziho souhlasu spole¢nosti. Pii kazdé zméné projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko
K této zméng.

Ptipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
OP PZ.

Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismt bude zabezpe¢en piipadny piejezd
pies PZ ulozenim betonovych paneld v misté piejezdu PZ.

Pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno presné vytéeni PZ a v pribéhu vystavby pied
zahozem bude provedena kontrola soub&éhu a kiizeni.

Pied zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty€eni trasy a pfesné ur¢eni ulozeni PZ. Bez
vyty€eni trasy a presného ur¢eni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innost zahajena.
Vyty€eni je povazovano za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ a PP, rozsahem
OP a podminkami spole¢nosti GasNet, s.r.0.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energeticky zakon,
ptipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pii provadéni stavebni ¢innosti v OP PZ, v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena pouze rucné bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafradi.

V pripad¢ pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno uplné obnazeni PZ v misté kiizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena
tak, aby v misté kiiZzeni nebo soub&éhu s PZ byl dostateény stranovy nebo vyskovy odstup od PZ,
ktery zajisti neposkozeni PZ b&hem praci, a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a
vSechny jeji ucinky na okolni terén. V piipadé, ze tato podminka nebude dodrzena, nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.
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49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.

56.

Odkryta PZ a PP budou v prub&hu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich
poskozeni.

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném PZ budou
udrzovany stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku spole¢nosti GasNet s.r.0. uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypt do
PE potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie, markeru atd.).

Pted provedenim zasypu vykopu a v pritbéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v OP PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.

PZ a PP budou po kontrole fadné€ podsypéana a obsypana téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

EG.D, a.s.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

V ochrannych pasmech (dale jen "OP") zafizeni distribuéni soustavy budou pfi realizaci

stavby/¢innosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb.,

0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych

zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zatizeni

je zakazano pod pismeny:

€) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiovaly piistup K témto
zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zajmovém uzemi, do vSech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobré viditelnym zplisobem piimo V terénu.
Jedna se zejména o mista kiizeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopu a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli 0 hranicich ochranného pasma trvale
informovani.

Objednani presného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, ato nejméné 14 dnu pied
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpeéné uréit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednozna¢né
stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle
pokynu technika EG.D, a.s. (dale jen "EGD").

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ruc¢nim

nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismu S nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni
stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznacéeni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynu
technika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatizeni Si vyhrazujeme pii vytyceni nebo po
jeho odkryti.

VyfeSeni zpisobu provedeni soubc¢hu a kiiZeni vyse zminéne akce srozvodnym zafizenim musi
odpovidat ptislusSnym CSN.

Prizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soub&hu pted zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pii nedodrzeni této podminky budou
poruchy, vzniklé na zatizeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pted provoznimi a poruchovymi vlivy distribu¢ni
soustavy odpovidat pfisluSnym norméam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

V OP distribu¢niho zafizeni je dale zakazano:

a. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky

b. provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
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€. unadzemniho vedeni nechavat rust porosty nad vysku 3 m

d. u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t.

66. Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho zafizeni bude pied jejim zahajenim konzultovana
s ptislusnym spravcem zafizeni, ktery stanovi bezpeénostni opatfeni pro prace v OP pfislusného
rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

67. Investor stavby hradi naklady na dodate¢né upravy stavajiciho zatizeni distribu¢ni soustavy, které
jsou vyvolané stavbou. Jedna se napt. o ochranu podzemniho vedeni ptiloZzenim dodate¢né chrani¢ky
V misté vjezdu apod.

Bude zajisténo:

68. Objednani presného vytyceni distribuéni sité¢ (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné 14 dnd pied
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V ptipadé, ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné
stanoveni jeho polohy provést na urenych mistech a v nezbytném rozsahu ruc¢ni odkryti kabelu podle
pokynil zaméstnancti EGD.

69. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ruc¢nim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismu s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni
stanoveno jinak.

70. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k naruSeni
stability podpérnych bodid a uzemilovaci soustavy nebo nebyl jinak ohrozen provoz zafizeni a
bezpeénost osob. Zarovei pozadujeme dodrZovat platnd ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE
33 3302, zvlasteé pak minimalni dovolené vzdalenosti od vedeni NN.

71. Pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a zneptistupnéni zafizeni distribucni soustavy.
72. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni EGD.

Ucastnici fizeni, na néz Se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Navojna, Navojna ¢.p. 101, 763 32 Navojna
EG.D, a.s., Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno

Odivodnéni:

Dne 25.6.2024 podal Zadatel zadost o vydani spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno
spole¢né fizeni. Protoze zadost nebyla tplna a nebyla dolozena vsemi podklady a zavaznymi stanovisky
potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl zadatel dne 21.8.2024 vyzvan k doplnéni zadosti a fizeni bylo
preruseno. Zadost byla doplnéna dne 16.12.2024.

Stavebni Ufad oznamil zahdjeni spole¢ného fizeni zndmym ucastnikiim fizeni a dotCenym organtim.
Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a tustniho
jednani, protoze jsou mu dobfe znamy poméry v Uzemi a zadost poskytuje dostatecny podklad pro
posouzeni zaméru, a stanovil, Ze ve 1htit¢ do 15 dnti od doruceni tohoto ozndmeni mohou ti¢astnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené orginy sva zavazna stanoviska.

Stavebni urad prezkoumal ptedloZenou zadost, projednal ji s ucastniky fizeni a dotéenymi organy a zjistil,
ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, ptedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi ptedpisy. Umisténi stavby je v souladu se schvalenou izemné
planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkam na vyuZzivani tzemi. Dle Uzemniho planu
Navojna, v uplném znéni po vydani zmény ¢. 2, ktera nabyla ¢innosti dne 11. 3. 2022, je zamér stavby
umistén ve funkénich plochach:

- plochy hromadného bydleni, index plochy BH

- plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, index plochy PV

- plochy pro silni¢ni dopravu, index plochy DS

- plochy zemé&délské, index plochy Z

- plochy sidelni zeleng, index plochy Z*.

Projektova dokumentace stavby spliuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni ufad v prubéhu tizeni
neshledal davody, které by branily povoleni zaméru.



C.j. MUBB/2511/2025 str. 8

Dle § 171 nového stavebniho zakona zamér vyzaduje povoleni s vyjimkou drobnych staveb a zmén vyuziti
uzemi, u kterych tak stanovi tento zakon.

SO 03 — Opérné zdi

- zdénd kamenna zidka délky 93,3 m, Sitky 0,45 m, vysky 0,4 —-1,0 m

- kamenné¢ zidky na sucho s vyskami 0,5—0,8 m,

uvedené v zadosti, nevyzaduji povoleni ani kolaudaci. Jedna se o drobné stavby uvedené v piiloze €. 1
odst. 1), pism. a), bod 5 nového stavebniho zakona.

Stanoviska sdélili:

- Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovisté, Sprava Chranéné
krajinné oblasti Bilé Karpaty — zavazné stanovisko ze dne 3.9.2024

- Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, Odbor sluzby dopravni policie — vyjadieni ze dne
27.9.2024

- Kirajska hygienicka stanice Zlinského Kraje se sidlem ve Zling - zavazné stanovisko ze dne 20.9.2024

- Megéstsky turad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddéleni tzemniho planovani — zavazné
stanovisko ze dne 24.6.2024

- Meéstsky trad Valasské Klobouky, odbor technicko-spravni, oddéleni zivotniho prostredi, Skolstvi a
pamatkové péce — zavazné stanovisko ze dne 24.6.2024

- Meéstsky urad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddéleni stavebniho Gfadu — zavazné stanovisko
ze dne 24.6.2024

- Obecni ufad Navojna — rozhodnuti ze dne 20.8.2024, které nabylo pravni moci dne 21.8.2024 —
povoleni kaceni dfevin

- EG.D, ass. — vyjadieni ze dne 14.4.2024
- Zavrsi, s.r.o. — vyjadreni ze dne 20.3.2024
- GasNet, s.r.0. — vyjadieni ze dne 18.4.2024

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je spolu s pozadavky vlastnikti vefejné infrastruktury do
podminek rozhodnuti.

Obsah zavazného stanoviska je pro vyrokovou ¢ast rozhodnuti spravniho organu zavazny (§ 149 odst. 1
zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisu). Pro vydani povoleni k objektu SO 02
— Dopravni feSeni, ktery neni pfedmétem souboru staveb uvedeného v zadosti o vydani spole¢ného
povoleni, je piislusny Méstsky tfad Vala$ské Klobouky, silni¢ni spravni trad). Doklad o povoleni
uzivani SO 02 — Dopravni feSeni bude pfilozen k zadosti 0 vydani kolauda¢niho rozhodnuti stavby — viz
podm. ¢. 6 vyrokové ¢asti rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Ucastnikem spoleéného tizemniho a stavebniho fizeni je dle § 94k stavebniho zdkona stavebnik; obec, na
jejimz zemi ma byt poZzadovany stavebni zamér uskutenén; vlastnik stavby, na které ma byt
pozadovany stavebni zamér uskuteénén, neni-li sam stavebnikem, nebo ten, kdo mé ke stavbé jiné vécné
pravo, neni-li sdm stavebnikem; vlastnik pozemku, na kterém ma byt pozadovany stavebni zamér
uskuteénén, neni-li sdm stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku; osoba, jejiz
vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam
na nich mize byt spoleénym povolenim piimo dotc¢eno.

Hlavnimi ucastniky fizeni jsou:

- Obec Navojna, Navojna ¢.p. 101, 763 32 Navojna
EG.D, a.s., Lidicka ¢.p. 1873/36, 602 00 Brno

Vedlejsimi ucastniky fizeni jsou:

Obec Navojna, Zavrsi, s.r.o., GasNet, s.r.o.,

Zlinsky kraj, Reditelstvi
silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace, Spolecenstvi vlastnikd jednotek bytového domu 52,
Navojna.
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Stavebni ufad dospél k zavéru, Ze dalsi vlastnicka nebo jind vécna prava nemohou byt rozhodnutim pfimo
dotcCena.

Vypotadani s navrhy a ndmitkami Gcastniki:
- Nebyly uplatnény.

Vyporadani s vyjadienimi ucastnikd k podkladim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladtim rozhodnuti nevyjadtili.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnil ode dne jeho ozndmeni k odboru Krajského stavebniho

ufadu, oddg€leni stavebniho fadu Krajského uradu Zlinského kraje podanim u¢inénym u stavebniho Gradu
MeéU Brumov-Bylnice.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgénu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tcastnik potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni organ na naklady uc¢astnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

Po dni nabyti pravni moci spolecného povoleni stavebni tiad zasle stejnopis pisemného vyhotoveni
spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci a vyhotoveni ovéfené dokumentace stavebnikovi,
vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem, dotCenym organiim a stavebnimu ufadu pfislusnému k
umisténi nebo povoleni vedlejsi stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnimu ufadu, nejde-li 0
soubor staveb. Stavebnikovi zaSle také Stitek obsahujici identifika¢ni idaje o povoleném stavebnim
zaméru.

Spoleéné povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahajena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. Jana Zabelova
vedouci stavebniho ufadu

Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. f) ve
vysi 10 000 K¢ byl zaplacen dne 7.3.2025.

Obdrii:
ucastnici (dodejky)
GARD&N UH s.r.0., IDDS: tuu7s9q
sidlo: Hradist'ska ¢.p. 90, 686 03 Staré Mésto u Uherského Hradisté
zastoupeni pro: Obec Navojna, Navojna ¢.p. 101, 763 32 Navojna
EG.D, a.s., IDDS: nfcdxbu
sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerné Pole, 602 00 Brno 2
Obec Navojna, IDDS: ddabq9i
sidlo: Navojna ¢.p. 101, 763 32 NedaSov
Zavrsi, s.r.0., IDDS: jiadm75
sidlo: Nedasov ¢.p. 370, 763 32 NedaSov
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sidlo: Klisska &.p. 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 1
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Zlinsky kraj, IDDS: scsbwku
sidlo: tfida Tomase Bati ¢.p. 21, 760 01 Zlin 1

Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace, IDDS: jjfsbqc
sidlo: K Majaku ¢€.p. 5001, 760 01 Zlin 1

Spolecenstvi vlastnikl jednotek bytového domu 52, Navojna, IDDS: 3aee9yr
sidlo: Navojna ¢.p. 52, 763 32 Nedasov

dotéené spravni urady
Agentura ochrany piirody a krajiny Ceské republiky, Regionélni pracovisté, Sprava Chranéné krajinné
oblasti Bilé Karpaty, IDDS: f53dynz
sidlo: Nadrazni €.p. 318, 763 26 Luhacovice
Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje, Odbor sluzby dopravni policie, IDDS: w6thp3w
sidlo: J. A. Bati ¢.p. 5637, 760 01 Zlin 1
Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€, IDDS: xwsai7r
sidlo: Havlickovo nabiezi ¢.p. 600, 760 01 Zlin 1
Mestsky urad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddéleni izemniho planovani, IDDS: wi4brk7
sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky
Méstsky uiad Valasské Klobouky, odbor technicko-spravni, oddéleni Zivotniho prostiedi, skolstvi a
pamatkové péce, IDDS: widbrk7
sidlo: Masarykovo nameésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky
Mestsky urad Valasské Klobouky, odbor stavebni, oddéleni stavebniho ufadu, IDDS: widbrk?7
sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 189, 766 01 Valasské Klobouky
Obecni tfad Navojna, IDDS: ddabq9i
sidlo: Navojna ¢.p. 101, 763 32 NedaSov



