MS BRUMOYV - BYLNICE — DOSTAVBA

ARCHITEKTONICKA STUDIE

PRUVODNI ZPRAVA

Predmétem architektonické studie je navrh dostavby matefské $koly v Brumové — Bylnici z diivodu
navyseni kapacity stavajici mateiské skolky.

Architektonicky vyraz navrzeného objektu vychazi z pozadavku stavebnika na dispozi¢ni, funkéni a
objemové feSeni. Celkovy vyraz stavby je dan snahou o nendsilné zadlenéni stavby ke stavajicimu
objektu matefské Skoly a do stavajici zastavby.

Dostavba je materidlové feSena ve dvou variantdch. V prvni varianté je uvazovano s klasickou
technologii z keramickych tvarnic. Ve druhé varianté je uvazovano s vystavbou z kontejnert.

Dostavba je fesena jako dvoupodlazni s plochou stiechou, navazujici na stavajici objekt matefské Skoly
propojovacim koridorem. Propojeni pater je zajisténo stavajicim venkovnim schodidtém, které by bylo
obezdéno a vyuzivano. Kazdé patro dostavby je feSeno jako samostatné fungujici ¢ast mateiské skoly
(jedna tfida). Na jednom patie je vzdy navrZena Gklidova mistnost, $atna pro zamé&stnance véetné sprchy
a WC. Dale je zde umisténo samostatné WC s predsifikou a pfipravna jidla. Satna, umyvarna a WC pro
déti, herna, pracovna, mistnost pro uskladnéni lehétek a sklad hracek. P¥imo z herny v prvnim podlazi je
moznost vyjit na terasu a zahradu matefské $koly. Z druhého podlazi je vychod na zahradu po
pristupovém schodisti a ptes koridor.

Dostavba neni podsklepena a je navrzena obdélnikového tvaru. Uprava vn&jsi fasady je feSena
strukturalni omitkovinou pfip. jako montované kontejnery. Barevné fedeni v kombinaci cihlové Eervené a
Sedé (propojovaci koridor a segment schodisté).

Stavebné-technickeé feSeni vychazi z dosazitelné materidlové zakladny v tuvahu pfichazejicich zhotovitela
‘stavby, pfedpokladané kvalifikacni struktury jejich pracovnikii a pozadavku na kratkou dobu realizace.
Studie soucasné respektuje pozadavek stavebnika na pouZiti materialt s relativné vysokou kvalitativni
arovni, kterd umozni dlouhodoby provoz objektu s minimalnimi naroky na udrzbu.

Zakladové konstrukcee

Obvodové zdivo a vnitini nosné stény budou zaloZeny na betonovych zakladovych pasech. U varianty
s kontejnery bude zajiSténo odvétrani prostoru mezi terénem a stavbou.

Svislé nosné konstrukce
Vngjsi obvodové zdivo, vnitini nosné zdivo a vnitini délici pricky jsou navrzeny z keramickych tvamic
pfip. jako kontejnery.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropni konstrukce nad INP bude provedena jako Zelezobetonova monoliticka deska nebo z nosniki a
keramickych vlozek. Nadprazi oken a dvefl u obvodového zdiva je provedeno z prefabrikovanych
keramickych prekladii. Preklady nad otvory u vnitintho zdiva a v prickach jsou navrzeny jako
prefabrikované keramické pieklady.

Schodisté
Stavajici venkovni dvouramenné schodisté bude obezdéno.

Dostavba bude zastieSena plochou stfechou s povlakovou hydroizolaéni stiedni folii.

Podlahy
Podlahy budou feseny dle druhu jednotlivych mistnosti jako keramické, PVC, koberec apod.

Vyplné otvori

Okna a vstupni dvefe budou plastova piip. hlinikova.
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