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Trubky hladké PVC SN4 A SN 8
x i \ m_x_
Barva - pfednostné Cervenohnéda RAL 8023 Ela 1o // S
Tésnici krouzek hrdla ze syntetického kaucuku s B
f1 u
€
Trubky hladké SN 4 dle CSN EN 13 476, SDR 41 ) R
se strukturovanou sténou (pénova stredni vrstva) Objed naci Cislo SN 4 .../...
Stavebni délka L (m)
DN D1 s 0.5 1 2 3 5 D2 D max e f1 u Lb kg/m
100 110 3,2 X X X X X 110,4 | 127,0 8,6 9,6 38,7 56,9 1,3
125 125 3,2 X X X X X 125,4 | 146,0 9,8 10,8 42,2 62,8 1,4
150 160 4 X X X X X 160,5 | 184,0 12,6 12,5 50,7 75,8 2,2
200 200 4,9 X X X X X 200,6 | 226,0 15,7 13,5 60,2 89,4 3,7
250 250 6,2 X X X 250,6 | 288,0 19,7 20,8 72,3 112,8 6,1
300 315 7,7 X X X 315,7 | 355,0 24,8 22,7 87,9 135,4 8,8
400 400 9,8 X X X 400,8 | 448,0 31,5 25,6 108,3 165,4 14,9
500 500 12,3 X X X 501,0 567,0 35,0 34,0 125,9 194,9 27,7

Trubky hladké SN 8 SDR 34
dle CSN EN 1401 nebo CSN EN 13 476

~

« obj. &. * se strukturovanou sténou (p&nova stfedni vrstva) die CSN EN 13 476 SN8 .../ .
« trubky s kompaktni sténou dle CSN EN 1401 SN8 .../ . KOM

Stavebni délka L (m) kg/m
DN D1 s s pénovou vrstvou (koex) | kompakt| b oy dalsi rozméry koox kompakt
1 2 5 6
150 160 4,7 X X X X 186,0 2,7 3,4
200 200 5,9 X X X X 228,0 4,2 5,3
250 250 7.3 X X X X 2910 odpovida rozmériim pro SN 4 6.9 88
300 315 9,2 X X X X 358,0 10,2 13,2
400 400 11,7 X X X X 4520 16,1 21,1
500 500 14,6 - X X X 572,0 36,9 47,9
$itka vykopu B =min. 80 cm
Schéma ulozeni potrubi ve vykopu ﬂ\
ystrazna Seda folie
< | kéta podzemni
:‘% vody - c
Sy =
KO - kryci zasyp o
BO - boéni zasyp "OZ KO
L - loze trubky (min. 10 cm+0,1 vnéjSiho prameéru trubky v cm)
HZ - horni zasyp >
UV - Gginna vrstva BO >
B - Sifka vykopu ( Sitka ve vySi vrchliku trubky)
a - Uhel uloZeni potrubi L
==p - Sméry hutnéni zeminy
B - sklon stény vykopu
et B et B
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