MK VETEV "A"

VOZOVKA §.6 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A CHODNIKY

MK VETEV "C"

VOZOVKA §. 3,50 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A

CHODNIKY SE VSTUPEM DO VOZOVKY MK

MK VETEV "B"

VOZOVKA 8. 4,50 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A

L 1,50 6,00 1,50 |
3,00 3,00 S , o SJEZDEM DO RD NA LEVE STRANE VOZOVKY
‘ | ’ — ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA, 0,24 i/0,50 | 1,50 3,50 175 |
CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x10x25 cm, DL I, 80 mm, CSN 73 61311 TL. 6cm ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA, 1,75 | 1.75 AMKOVA DLAZBA 200 x 1 SEDA 0,61 4,50 150 |
BETON. LOZE, BETON C 12/15 SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 cm, — LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, DL 1 80 mm. GSN 73 6131-1 L 6om o | | . 00 x 100 x 60 cm, , | |
BETON. LOZE BETON C 12/15 — ?D:’ 40 mm,v CVSN 73 6126 . TL. 4cm LOZE 7E STERKODRTL FRAKCE 4 -8 mm, ] SILNICNi NAJEZDOVY OBRUBNIK 100x15x15 cm DLV|, 80 mrp, ?SN 73 6131-1 TL. 6cm 2,25 | 2,25
BETONOVY SILNICNI IKRAJNIK 50x10x25 cm — STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 15cm 5D 40 mm. &SN 73 6126 L 4em | BETON. LOZE, BETON C 12/15 LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 - 8 mm, | |
+0,14 29 - /7 V BETONOVEM LOZI, BETON C 12/15 \+0 05 oo (C))ISIéKEI\(/)I . TL. 25cm STERKODRY, 8D, . 150 mm, GSN 73 6126 L. 15 em BETONOVY SILNIENI KRAINIK 50x10x25 cm 8D, 40 mm, CSN 73 6126 TL. 4cm ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1 TL.5 cm
+O 08 +0 05 0 , o + , + , 3 A. 3 ] - — - N 4 s ~ ~ 4 3 ¥ s ° ,
. _25% 40 2,5% 00 S CELKEM L 25 cm V BETONOVEM LOZI. BETON C 12115 STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 15cm VYROVNAN| POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm
, = ‘ . ‘ CELKEM TL. 25¢cm INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808
' | 3% CHODNIKOVY OBRUBNIK: 100x10x25 cm, | ODFREZOVANI STAVAJICI OBRUSNE VRSTVY TL. 5
| o . > ! 0 cm
A - | i AR 0,17 BETON. LOZE, BETON C 12/15 _‘ 6 +0 29, 9,08.0,05 _2:5% | +0 +0,05;9£7/2¢/°/ 0,10 | —LOZE Z BETONU C [2/15, TL. 10cm
L STERKODRT, $D, , 150 mm, GSN 73 6126, TL. 15 cm = i 3% | 40 *0.10 2%  [4+p,13
. , . . , ﬁo - | ,."9/’ 0 - . p , .
B ZAMK;)VA DEASZBABZQ%’; 1100)(60 o SEDA LOZE 2 BETONU C 12115, TL. 10 cm j 0,35 | 3G v NOPOVA FOLIE PROTI ZEMNi VLHKOSTI, 5.1 m | : ok oLE pro
DL I, 80 mm, CSN 7 - TL. 6cm ] } & ¥ & X ! LOZE Z BETONU C 12/15, TL. 10cm | 3% ‘ .
 LOZE 7E STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, — ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1 TL.5 om STERKODRT, SDy , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm | STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 om i 4060, | <= ZEMNIVLHKOSTL S fm
— SD, 40 mm, CSN 736126 TL. 4em L VYROVNANi POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm 50.300,05 | ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA,
T S IORL. S0, 150 mm. LON 7 0120 e = INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808 ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1 TL.5 cm _ | DL 1, 80 mm, CSN 73 6131-1 L. 6em
' [ ODFREZOVANI STAVAJICI OBRUSNE VRSTVY TL.5 cm VYROVNANI POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm STERKODRT FRAKCE 8- 16 mm ( VYDSEVKY) s T gy WCE Asgmm
MK VETEV "B" MK VETEV "B" INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/im? PI, CSN EN 13808 TRATIVOD Z TRUB Z PVC DN 100 mm STERKODRY, 8D, . 150 mm, &SN 73 6126 L 15 om
ODFREZOVANI STAVAJICi OBRUSNE VRSTVY TL. 5 cm GEOTEXTILIE NETKANA, POLYESTER, 200 g/m*>  CELKEM N TL. 250m
CHODNIK NA PRAVE STRANE VOZOVKY SJEZD DO RD NA PRAVE STRANE VOZOVKY N " " —— ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 8 cm, SEDA, D1-N-2, TDZ V, P lll
450 MK VETEV "BaC DL 1, 80 mm, CSN 73 6131-1 Tk 8em L ACO 11,70/100,50 mm, CSN EN 13108-1 TL. 5 cm
: 1,53 ] . i i i . — LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, ’ ’ T
450 173 | 225 | 5 o5 detail vyrovnani vyskového rozdilu mezi navrzenym 8D, 40 mm, GSN 73 6126 TL. 4cm [— ACP 16+,70/100,70 mm, CSN EN 13108-1 TL. 7 cm
2,25 | 2,25 | . | a stavajicim povrchem vozovky ve sjezdech T GICRKODRT. SO 150mm, CSNT7$6126 - TL18em = SD 0 - 32mm, SDy, 150 mm, CSN 7361261 TL. 15 cm
' | ' SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 cm, SILNICNi NAJEZDOVY OBRUBNIK 100x15x15 cm T oELkEm | o T aaen — SD 0 - 63mm, 8D,, 200 mm, CSN 736126-1  TL.20 cm
— ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA, BETON. LOZE, BETON C 12/15 BETON. LOZE, BETON C 12/15 4,50 1,50 ' CELKEM - TL. 47 cm
- . DL 1,80 mm, CSN 73 6131-1 TL. 6cm BETONOVY SILNIENI KRAJNIK 50x10x25 c R ; . Ty '
SILNICNI" OBRUBNIK 100x15x25 cm - LOZE zE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, V BETONOVEM LOZI. BETON C 12/15 ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 8 cm, SEDA, | 2,25 ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 8 cm, SEDA, UPOZORNENI:
BETON. LOZE, BETON C 12/15  $DKa0 mm, GSN 736126 TL. 4cm ’ © DL vl, 80 mm, CVDSN 73 6131-1 TL. 8cm | DL I, 80 mm, GSN 73 6131-1 TL. 8cm Ze stavajici konstrukce vozovky MK v mistech sjezdil na parcely na pravé strané MK
BETONOVY SILNICNi KRAJNIK 50x10x25 cm—, /r— STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 15cm | 3 — LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, SILNIENI NAJEZDOVY OBRUBNIK 100x15x15 cm LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, vétve "B" a levé strané MK vétve "C" bude odstranéna Ziviéna vrstva cca tl. do 10 cm
V BETONOVEM LOZI, BETON C 12/15 CELKEM B TL. 25¢m | < 3D, 40 mm, CSN 736126 TL. 4cm BETON. LOZE, BETON G 12/15 © 8D, 40 mm, CSN 73 6126 TL. 4cm a rozebrana vrstva drceného kameniva pod ni tak, aby mohla byt osazena dlazba
| !  STERKODRT, 8D, 150 mm. GSN 73 6126 TL. 15 cm N S STERKODRT, SD, , min.150 mm, CSN 736126 TL. 15 cm tl. 8 cm a loze z drceného kameniva frakce 8 - 11 mm o tl. min. 4 cm!
] 2 A, 2 - = - “r re . o Vs . ’ rd v Ve
! ! +0,01 _——  CELKEM = TL. 27 cm BETONOVY SILNICNi KRAJINIK 50x10x25 cm 2 CELKEM TL. 27 cm Zbyvajici podklad z kameniva zUstane zachovan - pouze dojde k vyrovnani a zhutnéni
| < | ) Y BETONOVEM|LOZI BETON C 12/15 — plana. . .
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | X £ £ ya) L 4 L
25%  luo 0ot 2% | *0.21 UPRAVA VYSKOVEHO NAPOJENI SJEZDU NA STAVAJICI o 004 0.7% -0,03 SILNICN] OBRUSNIK 100x15x25 em, Z0DP PROJEKTANT | *_ 7 werscova ] 4 00 2L
o ’ ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1  TL. POVRCH BUDE RESENA NA MISTE PO DOHODE S i -0,06 " LT BETON. LOZE, BETON C 12/15 A. ZACEK BR%& 1A ZACEK Al e
| 3% o , ACP 16, 70/100, 70 mm, CSN EN 13 108-1 | TL. MAJITELI POZEMKU PODLE POTREBY = ~ OPRAVA MK V UL. J. STREDOVSKEHO oAU 255
i 0.35,0,40 ! NOPOVA FOLIE PROTI ZEMNI VLHKOSTI, §. 1 m VYROVNANI POVRCHU ACP 16, @ TL.5cm ) 035 CH0 3% O3 7 BETONU C 12/15. TL. 10 am . J. , v
i 06 LOZE Z BETONU C 12/15, TL. 10cm e | «r BRUMOV - BYLNICE STUPEN DOS
! : INFILTRACNiI POSTRIK ZE SILNICNIHO /%\SFALTU . L, T 0,60 D - DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi MERITKO 1:50
| v 2 kg/m?, Pl GSN EN 13 808 i STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm LOZE 7 BETONU G 1245, TL. 10lom 110 - CHODNIKY A SUEZDY ZAK. CISLO -
EO%E Z BETOVNU C 12/15, TVL 10 cm ODFREZOVANI STAVAJICi OBRUSNE VRSTVY TL.5cm STERKODRT, éDA , 150 mm, CSN 73‘ 6126, TL. 15cm 0BSAH o ARCH. CiSLO CISLO VYKRESU
STERKODRT, 3D, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm VZOROVE PRICNE REZY - D-110-2
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