MK VETEV "A"

VOZOVKA

1,50

6,00

1,50

§.6 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A CHODNIKY

3,00 | 3,00

CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x10x25 cm,
BETON. LOZE, BETON C 12/15

/f

SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 cm,

BETON. LOZE, BETON C 12/15

BETONOVY SILNICNI |KRAJNIK 50x10x25 cm
V BETONOVEM LOZI,; BETON C 12/15

ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA,
DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1

LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 - 8 mm,
8D, 40 mm, CSN 736126

STERKODRT, SD,

, 150 mm, CSN 73 6126

CELKEM

0,05 2% +0,08+0.14

+0,14
+0,08 2%_+0, 05 )
| Lz
() i — A 3% -0,17
0,10, 0.3 i 3% P10
0,60, | LOZE z BETONU C 12/15, TL. 10 cm - 1 060
STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm —
— ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA,
DL 1,80 mm, CSN 73 6131-1 TL. 6cm ] 3
- LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, — ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1
— 8D, 40 mm, CSN 736126 TL. 4cm -
— STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 15¢cm L
CELKEM - TL. 25 . L , . ,
em L~ ODFREZOVANI| STAVAJICI OBRUSNE VRSTVY TL.5cm

MK VETEV "B"

VOZOVKA

§.4,50 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A

CHODNIKEM NA PRAVE STRANE VOZOVKY

PARKOVISTE S PRIJEZDOVOU MK VETEV "A"

SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 cm,
BETON. LOZE, BETON C 12/15

TL.5 cm

VOZOVKA 3.4 m; OBOUSTRANNA ZAPUSTENA OBRUBA S PRIDLAZBOU PO OBVODU PARKOVISTE
5,87 4,00 5,00 0,82
0,87 | 5,00 2,00 2,00 5,00
TL. 6cm g SJLNICNi NA}JEZDOVY OBRUBNIK 100x15x15 cm BETONOVY SILNICNI KRAJNIK 50x10x25 cm B
1L 4em ~E BETON. LOZE TL. 10 cm, BETON C 12/15 V BETONOVEM LOZI, BETON C 12/15 \ 105
TL. 15cm e BETONOVY SILNICNi KRAJNIK 50x10x25 cm 6% +0.433
TL. 25cm Xv BETONOVEM LOZI, BETON C 12/15 6% 40 +0,12 I .
4% -0.12 = 2
r I v v I é/

ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 8 cm, SEDA, - 0.60

DL 1,80 mm, CSN 73 6131-1 TL. 8cm — 03 ’

LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 - 8 mm, /W — 3

8D, 40 mm, CSN 736126 TL. 4cm LOZE Z BETONU C 12/15, TL. 10 cm

STERKODRT, 3D, , 150 mm, ESN 73 6126 TL. 15cm STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm

STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 15¢cm

CELKEM TL. 4z om ?;i';l’f/%%'?; ';';’G’ECE F?V-C 16Df£m1f) B’YOSEVKY) | ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, GSN EN 13 108-1

/ GEOTEXTILIE NETKANA POLYESTERmrEOO - — VYROVNANI POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm
TL.5 cm ’ ’ g — INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808

VYROVNANi POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm
INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808

MK VETEV "B"

VOZOVKA

ASFALTOVY BETON, ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13108-1
ASFALTOVY BETON ACP 16+, 70/100, 70 mm, CSN EN 13108-1
STERKODRT FRAKCE 0 - 32 mm, SD,, 150 mm, CSN 73 6126-1
STERKODRT FRAKCE 0 - 63 mm, SD,, 200 mm, CSN 73 6126-1

TL. 5
TL. 7
TL. 15
TL. 20

cm
cm
cm
cm

CELKEM

§.4,50 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A

SJEZDEM DO RD NA PRAVE STRANE VOZOVKY

| 0,93

4,50 1,73

2,25 | 2,25

ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA,

| 0,72

4,50

1,53 |

2,25

‘ 2,25

. iy
SILNICNI OBRUBNIK 100x15x25 cm,

SILNICNi NAJEZDOVY OBRUBNIK 100x15x15 cm

SILNICNi OBRUBNIK 100x15x25 cm
BETON. LOZE, BETON C 12/15
BETONOVY SILNICNi KRAJNIK 50x10x25 cm

V BETONOVEM LOZI,

2,5%
_

BETON C 12/15

STERKODRT FRAKCE 8- 16 mm ( VYOSEVKY)
TRATIVOD Z TRUB Z PVC DN 100 mm

DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 TL. 6cm
L LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm,
— 8D,K40 mm, CSN 736126 TL. 4cm
— STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 15cm
CELKEM - TL. 25cm
<
+0,18 20, | +0,21
+0,06 /57 2 'y
5L 3% o ,
0,35,0,10 ! NOPOVA FOLIE PROTI ZEMNI VLHKOSTI, $.1m
0,60

LOZE Z BETONU C 12/15, TL.

GEOTEXTILIE NETKANA, POLYESTER, 200 g/m?
ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1

— ASFALTOVY BETON, ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13108-1 TL. 5 cm
— ASFALTOVY BETON ACP 16+, 70/100, 70 mm, CSN EN 13108-1 TL. 7 cm
— STERKODRT FRAKCE 0 - 32 mm, SD,, 150 mm, CSN 73 6126-1 TL.15 cm
— STERKODRT FRAKCE 0 - 63 mm, SD,, 200 mm, CSN 73 6126-1 TL.20 cm

CELKEM TL.47 cm

10 cm
STERKODRT, éDA , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15cm

TL.5 cm

VYROVNANI POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm
INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808
ODFREZOVANI STAVAJICi OBRUSNE VRSTVY TL.5cm

D1-N-2, TDZ V, P i

BETON. LOZE, BETON C 12/15
BETONOVY SILNICNI KRAJNIK 50x10x25 ¢
V BETONOVEM LOZI, BETON C 12/15

STERKODRT| FRAKCE 8 - 16 mm ( VYOSEVKY)
TRATIVOD Z TRUB Z PVC DN 100 mm
GEOTEXTILIE NETKANA, POLYESTER, 200 g/m?

ASFALTOVY BETON, ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13108-1
ASFALTOVY BETON ACP 16+, 70/100, 70 mm, CSN EN 13108-1
STERKODRT FRAKCE 0 - 32 mm, SD,, 150 mm, CSN 73 6126-1
STERKODRT FRAKCE 0 - 63 mm, SD,, 200 mm, CSN 73 6126-1

ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100, 50 mm, CSN EN 13 108-1
ASFALTOVY BETON ACP 16, 70/100, 70 mm, CSN EN 13 108-1
VYROVNANI POVRCHU DOSAVADNICH PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5cm
INFILTRACNI POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, SN EN 13 808

ODFREZOVANI STAVAJICI OBRUSNE VRSTVY TL. 5 cm

BETON. LOZE, BETON C 12/15

ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 8 cm, SEDA,

@© 9

c DL 1,80 mm, CSN 73 6131-1 TL.
'© LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm,

re SD, 40 mm, CSN 73 6126 TL.

STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126

TL.

TL. 47 cm

MK VETEV "C"

CELKEM

MAJITELI POZEMKU PODLE POTREBY

LOZE Z BETONU C 12/15, TL. 10cm
STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm

TL. 5 cm
TL. 7 cm

TL. 5
TL. 7
TL. 15
TL. 20

o FD1-N-2, TDZ V, P 1l

cm
cm

CELKEM

TL. 47 cm

TL.

UPRAVA VYSKOVEHO NAPOJENI SJEZDU NA STAVAJICI
POVRCH BUDE RESENA NA MISTE PO DOHODE S

ODFREZOVANI STAVAJICI OBRUSNE VRSTVY TL.5cm

D1-N-2, TDZ V, P Il

VOZOVKA S§. 3,50 m; OBOUSTRANNA OBRUBA S PRIDLAZBOU A
CHODNIKY SE VSTUPEM DO VOZOVKY MK
0,24, 10,50 |, 1,50 3,50 1,75 |
, s e 7 175 |, 175 !
8cm ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA, , | , ZAMKOVA DLAZBA 200 x 100 x 60 cm, SEDA
DL 1, 80 mm, CSN 73 6131-1 TL. 6cm — . , . DL I, 80 mm, &SN 73 6131-1 ’ T 6em
4 cm LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm, ] SILNICNI NQJEZDOVY OBRUBNIK 100x15x15 LOZE ZE STERKODRTI, FRAKCE 4 -8 mm,
15 cm 8D, 40 mm, CSN 736126 TL. 4cm —] BETON. LOZE, BETON C 12/15 8D, 40 mm, CSN 736126 TL. 4cm
27 cm STERKODRT, 8D, , 150 mm, CSN 73 6126 TL. 150cm — BETONOVY SILNICNi KRAJNIK 50x10x25 cm STERKODRT, 8D, , 150 mm, SN 73 6126 TL. 15cm
CELKEM N TL. 25cm V BETONOVEM LOZI, BETON C 12/15 CELKEM TL. 25¢cm
CHODNIKOVY OBRUBNIK 100x10x25 cm, :
- . 0
BETON. LOZE, BETON C 12/15 _‘ +6 10 29, W08.005 25% |20 +0,05 +0,07 2% 0,10
(o) , , ,
M> NOPOVA FOLIE PROTI ZEMNI VLHKOSTI, $.1m

LOZE Z BETONU C 12/15, TL. 10cm
STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15cm

;

Udbv

ASFALTOVY BETON ACO 11, 70/100,
VYROVNAN|I POVRCHU DOSAVADNIC

LOZE Z BETONU C 12/15, TL. 10cm

STERKODRT, SD, , 150 mm, CSN 73 6126, TL. 15 cm

INFILTRACNi POSTRIK ZE SILNICNIHO ASFALTU, 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808

ODFREZOVANIi STAVAJICIi OBRUSNE

50 mm, CSN EN 13 108-1 TL.5 cm
H PODKLADU ASFALTOVYM BETONEM ACP 16, @ TL.5 cm
VRSTVY TL. 5cm
1 1
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