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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby : Oprava MK v ul. J. Stfedovského, Brumov-Bylnice
Misto stavby : Brumov-Bylnice

Katastralni uzemi : parcely €. 33; 34; 89/1; 122; a 123 na k.u. Brumov
Kraj : Zlinsky

Oznaceni PK : skupina C, obsluzné komunikace —

oznaceni v pasportu 43c (list 2-a-Brumov), 1c, 2c a 3c (list 1-a-Bylnice)
skupina D 2, chodniky - ozna&eni v pasportu 32d a 1d (list 1-a-Bylnice)

Pfedmét dokumentace : UcCel uzivani stavby - dopravni infrastruktura mésta Brumov-Bylnice
Jedna se o opravu dokon&ené stavby.

1.2. Udaje o stavebnikovi

Méstsky Ufad : Brumov - Bylnice

adresa : Mésto Brumov - Bylnice
nam. H. Synkové 942
763 31 Brumov - Bylnice

IC : 00283819

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

dopravni stavby : Zvéu“:ek Antonin; Osvobozeni 256; 763 21 Slavic¢in
IVC: 14654971
CKAIT 1300440

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Jedna se o dopravni stavbu, ktera nevyZaduje technologicka zafizeni.
Po dohodé s obéma investory stavby a ostatnimi zainteresovanymi organizacemi byly vytvofeny
tyto stavebni objekty :

SO 000.1 — Vedlejsi a ostatni naklady spravce mésto Brumov-Bylnice
SO 100 — Komunikace spravce mésto Brumov-Bylnice
SO 110 — Chodnik a sjezdy spravce mésto Brumov-Bylnice

A.3. Seznam vstupnich podkladu

Tato PD byla vypracovana na zakladeé :

e pozadavku investora stavby mésta Brumov-Bylnice

e schvéleného UP mésta Brumov-Bylnice

e provedenych mistnich Setfeni na stavenisti

e provedenych konzultaci se spravci inz. siti a dotéenych statnich organizaci ( napf.
Moravska vodarenska a.s. — ing. Mudrak — zausténi kanaliz. pfipojek z DV do stavajici
jednotné kanalizace DN 300 mm, DI PCR — p. Kratochvila — umisténi dopravnich znagek a
provedeni vodorovného dopravniho znaceni, atd.)



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Stavba je umisténa v intravilAnu mésta Brumov-Bylnice na k.u. Brumov.

Stavenisté pro navrzené liniové stavby tvofi pruh tvaru T v ul. J. Stfedovského, ve kterém se v celé
jeho délce nachazi MK a chodniky. Oprava MK je planovana po zacatek parkovisté u hrbitova.
Napojeni MK a oboustrannych chodnik podél této MK v ul. J. Stfedovského na silnici I/57 tvofi
zacCatek stavenisté.

MK - vétve A a B (oznaceni dle pasportizace 2c — k.u. Bylnice) jsou vedeny od mista napojeni na
silnici 1/57 po zacatek parkovisté u hrbitova nebo také konec zastavby RD.

V km 0,01342 je na MK vétev ,A” pfipojena UK ( ozna&eni dle pasportizace 1c), ktera vede rovnéz
do arealu hrbitova

Po 60 m je na tuto MK zprava pfipojena obsluzna komunikace MK — vétev C (v pasportu Bylnice
oznadena jako 3c), ktera je od kfizovatky vedena smérem k Zelezniéni trati CD.

PD feSi Upravy kfizovatky téchto MK véetné prilehlych chodniku, které jsou vedeny podél obou
MK.

Stavajici komunikace jsou navrzeny se Zivicnym povrchem, ktery je v8ak po riznych pfekopech
pro IS ve Spatném stavu a vyzaduje opravu obrusné vrstvy v€etné zesileni konstrukce vozovky

z ddvodu zvySeni intenzity silni€niho provozu vzhledem k umisténi parkovisté pred hibitovem.
Od napojeni MK na silnici I/57 je podél levé i pravé strany silnice veden stavajici chodnik

s povrchem z betonové deskové dlazby 30x30 cm.

Oba chodniky jsou ukonéeny v prostoru kfizovatky obou MK.

Zhruba uprostfed chodniku po pravé strané MK je podél chodniku plocha pro 7 kontejner(

z deskové dlazby 30x30 cm.

b) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan Brumov — Bylnice byl vydan formou Opatieni obecné povahy &. 01/2013
Zastupitelstvem mésta Brumov - Bylnice dne 18.9.2014 pod Cislem usneseni 13/21/2014/298

a nabyl u¢innosti dne 4.10.2014.

PD je navrzena v souladu s Uzemnim planem mésta Brumov-ByInice.

V pfipadé navrzenych stavebnich Uprav obsluznych komunikaci se jedna se o0 zménu dokoncéené
stavby.

MK, kterd vede od kfizovatky na hrbitov, bude rozSifena na 4,5 m (pro obousmérny prajezd
osobnich vozidel) s vyhybnou uprostfed Useku mezi kfizovatkou a parkovistém.

Chodnik podél pravé strany této MK od kfiZzovatky je v délce 128 m znovu obnoven (jiz dfive zde
byl mezi plotem a silni¢ni obrubou MK).

Stavajici oboustranné chodniky po kfizovatku vSech MK zlstavaji délkové nezménény, jejich Sitka
je navrzena 1,5 m. ]

Zajmové uzemi stavby je v soucasné dobé podle UP vyuzivano pro stavby dopravni infrastruktury.

c) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostd a
podzemnich vod

Brumov patfi z hlediska geomorfologického &lenéni CR do provincie Zapadni Karpaty,
subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty a do oblasti Slovensko-moravskych Karpat, resp. do Bilych
Karpat. Jednd se o oblast flySového pasma v regionu magurské skupiny pfikrovad, regionalni
jednotky bystrické s tradi€nim nazvem flySové vrstvy s vapnitymi jilovci a glaukonitickymi piskovci.
Podle geologické mapy CR se zajmové zemi stavby nachazi v piséitohlinitém az hlinitopiséitém
sedimentu zpevnéném, s vyskytem téchto hornin = piskovec, jilovec, slinovec.

Zdroje nerostu se v dané lokalité nevyskytuji, pfipadné zdroje podzemnich vod stavbou nebudou
dotéeny.



d) vycet a zavéry provedenych prizkuml a méreni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prtizkum materialovych nalezist ( zemnik(), stavebné
historicky prizkum apod.

Zadny z vy$e jmenovanych priizkum(i a méfeni nebyl pro tuto stavbu proveden.

Pro zpracovani PD byly pouzity vysledky z jiz dfive provedenych staveb v nejbliz§im okoli
stavenisté.

Zemina je zatfidéna do tfidy tézitelnosti I, skupiny 3 (50%) a do tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4
(50%).

Unosnost plané vyjadiena modulem pretvarnosti Eqe 2 musi byt min. 45 Mpa.

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavenisté bylo provedeno geodetickou firmou Geocité+
s.r.o. v €ervnu r. 2019.

Toto zaméfeni bylo zpracovano do situace 1:500, vySkovy systém Balt po vyrovnani.

Do této situace byly zakresleny trasy stavajicich nadzemnich a podzemnich vedeni inzenyrskych
siti z JDTM podle evidenénich map, které vedou jejich spravci.

Do situace byla doplnéna digitalni katastralni mapa.

e) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Uzemi neni chran&no podle jinych pravnich ptedpisti.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba je podle Gdaji z UP mésta Brumov-Bylnice umisténa mimo aktivni zénu zaplav.
Poddolované Uzemi se v dané lokalité nevyskytuje.

q) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Stavba nijak zdsadné neovlivni okolni stavby ani odtokové poméry v dané lokalité.

NavrZzené stavebni prace a Upravy, které jsou obsazeny vtéto PD, se zadnym zplsobem
nedotknou okolni krajiny a nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v dané lokalité.
Navrzenymi stavebnimi Upravami vSech MK véetné chodnikl se zna¢né zvysi bezpeénost provozu
vdané lokalité, protoze dojde ke zkvalitnéni povrchu vozovek MK, rozS$ifeni pfijezdové
komunikace ke hribitovu podél zéstavby RD vcetné obnovy chodniku po pravé strané silnice.

Pfi realizaci vétSiny stavebnich praci budou provadény bézné stavebni prace, které jsou
provadény pfi vystavbé pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch a vystavbé inz. siti.
Nepredpoklada se zvySeni emisi ani hladiny hluku z provozu vozidel.

K negativnim vlivim, které by plsobily na okolni pozemky nedojde.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V prabéhu stavby bude z divodu rozsifeni vozovky MK odstranéna 1 thuje @ kmene do 30 cm a
poté odstranén jeji kofen.
PoZadavky na asanace a demolice nejsou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa

Na stavenisti pod navrzenymi zpevnénymi plochami trvalého charakteru vznikaji trvalé zabory
(jedna se o vozovky vSech MK v&etné chodniku a plochy pro kontejnery).

Tabulky trvalych z&borl jsou doloZeny jako pfiloha Pravodni zpravy nebo pfimo ve vykresu
Situace — zakresleni stavby do katastralni mapy.

V8echny navrzené zpevnéné plochy v PD jsou vedeny jako trvala stavba a tvofi trvalé zabory.
Se sejmutim ornice se pfi stavbé nepocita.

Pfi opravé stavajiciho chodniku dojde k min. zdboru 24 m? na parcele &. 123, ktera podléha
hospodareni se ZPF ( parcela je dle zplsobu vyuziti vedena jako zahrada).



Tento pozemek je nutno vyclenit ze ZPF a na katastru zménit druh pozemku ( provede se v ramci
inz. ¢innosti — napf. f. Arvita — toto zajisti pracovnici investi¢niho oddéleni mésta Brumov-Bylnice).

i) uzemné technické podminky — zeiména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

PD feSi stavebni upravy MK v ul. J. Stfedovského véetné chodnikl a sjezdd na pozemky.
Mistni komunikace v §. 6 m je na silnici I/57 pfipojena v uzlovém staniceni, €. useku 136, v km
159,42431. Pfipojeni je feSeno Upravou obou kfizovatkovych oblouku.
Oznaceni PK:  skupina C, obsluzné komunikace — oznaceni v pasportu 43c (list 2-a-Brumov),
1c, 2c a 3c (list 1-a-Bylnice)
skupina D 2, chodniky - oznacéeni v pasportu 32d a 1d (list 1-a-Bylnice)
Pojmenovani MK a chodnikl je pfevzato ze zpracované pasportizace zpevnénych ploch na tzemi
mésta Brumov-Bylnice.
Plocha pro umisténi kontejnerli na tuhy odpad je soucasti pravostranného chodniku
vedle kfizovatky MK — vétev ,A a C* a jeji stfed je umistén v km 0,00060 vétve ,C*.
Chodniky jsou umistény po levé i pravé strané MK — vétev ,A“ (5. 6 m) v dl. 64,48 m (vlevo) a v dl.
70,29 m (vpravo). Oba chodniky ¢aste¢né zasahuji v kfizovatce do MK — vétvi ,.B a C*.
Nejdelsi chodnik je veden podél plotovych zidek zastavby RD v dl. 120,87 m (podél MK — vétve ,B
i C*). Jeho §ifka je proménna od 1,50 do 1,96 m.
Dlazdéna ¢ast za sjezdem do RD ¢&. 1074 uz neni povazovana za chodnik z diivodu nevyhovujici
min. Sifky chodniku.
Stavebni Upravy na vSech MK a chodnicich jsou navrzeny bezbariérové podle vyhl. &. 398/2009
Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Zavazné terminy, vztahujici se k opravam, nebyly po dohodé s investorem ur&eny presné, byl
pouze stanoven predbézné rok zahajeni a dokon€eni navrzenych oprav.

zahdjeni stavby : 2020

dokonc¢eni stavby : 2020
Podminujici, vyvolané nebo souvisejici investice nejsou zadné.

[) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Cela stavba bude realizovana na parcelach €. 33; 34; 89/1; 122; a 123 na k.u. Brumov.

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo

NavrZzenymi stavebnimi Upravami nevznikne Zzadné nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo,
protoZze navrzené MK a parkovisté v€etné chodnikl pudorysné zlstavaji nezménény.

Ochranna pasma podzemnich a nadzemnich vedeni sdélovacich nebo NN, proto nedoznaji
Zzadnych zmeén.

Ostatni inz. sité ( napf. vodovod, plynovod) se na Uzemi stavby vyskytuji a stavbu MK a chodniku
(v€etné plochy pro kontejnery) nékolikrat kfizuji. Pfedpoklada se, Ze pokud byly tyto sité provedeny
podle pfislusné normy, jejich hloubka kryti v misté kfizeni s navrzenymi zpevnénymi plochami je
dostate¢na.

U plynovodu je podle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni min.
hloubka kryti 0,8 m ve volném terénu a pod chodnikem a min. 1,0 m pod zpev. plochami.

U vodovodu je min.hloubka kryti 1,5 m pod komunikacemi a 1 — 1,5 ve volném terénu.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou vyzadovany.



0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

NavrZené stavebni objekty jsou jiz soudasti stavajici dopravni a technické infrastruktury bud CR
(silniéni sit - silnice 1/57) nebo mésta Brumov-Bylnice.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; Udaje o dotéené komunikaci

U SO 100 a 110 se jedna o zménu dokoncené stavby.

stavenisteé.

Zemina je zatfidéna do tfidy tézitelnosti I, skupiny 3 (50%) a do tfidy téZitelnosti Il, skupiny 4
(50%).

Unosnost plané vyjadiena modulem pretvarnosti Eqe > musi byt min. 45 Mpa.

Historicke priizkumy stavenisté nejsou vyzadovany.

Udaje o stavajicich MK:

MK — Vétev ,A* je zafazena v Gseku 0,000 — 0,06148 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmeérna dvoupruhovd MK funkéni skupiny "C", MO2
12/7/50 s oboustrannou silni¢ni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, chodniky $. 1,5 m po
obou stranach a bezpe&nostnim odstupem 0,50 m a je souc€asti dopravni infrastruktury ve mésté
Brumov-Bylnice.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2¢ — k.. Bylnice nebo 43¢ — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,B* je zafazena v Gseku 0,000 — 0,10282 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK s vyhybnou funkéni skupiny "C",
MO1 7/5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, pravostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m. Soucasti této vétve je i vyhybna v

km 0,07067 dl. 12,30 ma §. 1,47 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2¢ — k.. Bylnice nebo 43¢ — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,C* je zafazena v Useku 0,000 — 0,01855 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smeérové nerozdélena, obousmérna jednopruhova MK funkéni skupiny "C", MO1
7/4,5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sitkou vozovky 4,5 m, levostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 3c — k.U. Bylnice.

PD Fesi i upravu napojeni UK na MK - vétev ,A“, kterd slouzi také jako pfijezdovéa do aredlu
hibitova od jeho spodni ¢asti. ]

Celkogé plocha v8ech 3 MK je 1028 m? plocha Upravy napojeni UK na levé strané MK — vétve ,A“
je 8 m-.

Chodniky

Chodniky jsou umistény po levé i pravé strané MK — vétev ,A“ (5. 6 m) v dl. 64,48 m (vlevo) a v dl.
70,29 m (vpravo). Oba chodniky ¢aste¢né zasahuji v kfizovatce do MK — vétvi B a C*.

Nejdelsi chodnik je veden podél plotovych zidek zastavby RD v dl. 120,87 m (podél MK — vétve ,B
i C*). Jeho Sitka je proménna od 1,50 do 1,96 m.

Dlazdéné cast za sjezdem do RD ¢&. 1074 uz neni povazovana za chodnik z davodu nevyhovujici
Sirky.

Plocha pro umisténi kontejnerli na tuhy odpad je soucasti pravostranného chodniku

vedle kfizovatky MK — vétev ,A a C“ a jeji stfed je umistén v km 0,00060 vétve ,C*.

Jeji plocha je 19 m®. ]

V km 0,01342 (stani¢eni MK vétve ,A®) je levostranny chodnik pferusen UK ( oznaceni dle
pasportizace 1c), ktera je napojena na tuto vétev.

Sitka chgdnikt‘] podél vSech tfi MK je min. 1,5 m, celkové& plocha v8ech chodnikl bez sjezdd do RD
je 248 m-.



Sjezdy, napojeni UK

Pocet napojeni UK: 1 ks
Pocet sjezdl do RD: 19 ks

Sitky sjezdd: 3x6m;6x5m;1x4,5m;6x4ma3x3m.

Sty€na hrana UK a MK - vétve ,A“ je 6 m a je tvofena najezdovou silniéni obrubou, jejiz vrch je
osazen 2 cm nad vozovku MK.

Plocha dlazdénych sjezdi do RD nebo na budouci parkovisté je 160 m?.

b) Ucel uzivani stavby

Cela stavba je soucasti dopravni infrastruktury mésta Brumov — Bylnice.
Silnice 1/57, na kterou je MK napojena, je soucasti silni¢ni sité CR.

c) trvala nebo docasna stavba

Stavebni objekty SO 100 a 110 jsou stavby trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavki zabezpeduijicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpisti a norem

Z4dné nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Cela stavba je navrzena v souladu s platnou legislativou CR.

Pozadavky dotéenych organa statni spravy maji charakter béznych pozadavkd, které upresnu;ji
tech. parametry stavajicich a navrzenych komunikaci v€etné Sitkovych rozmérd, Upravu napojeni
MK na stavajici silnici 1/57, atd. v€etné jejich umisténi vaci stavajicim nebo navrzenym inz. sitim
ZTV mésta.

Pozadavky na kone€ny stav silnice a pfipojeni MK po provedeni staveb. Uprav z hlediska prujezdu
pozarni techniky a vozidel a z hlediska nepfekro¢eni max. hladiny hluku jsou spinény — oproti
pavodnimu stavu se nic neméni.

Z hlediska civilni obrany zadné pozadavky na tyto MK nejsou.

f) celkovy popis koncepce fesSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby - navrhova rychlost,
provozni stani¢eni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna Uzemi apod.

SO 100 - Komunikace

MK — vétev A, B a C*; ucelova komunikace — napojeni na MK — vétev A

Funkéni skupina komunikaci : C
Poloha v obci : mezi z6nami obce a uvnitf téchto zén
Typické poZzadavky : umoznéni pfimé obsluhy vSech staveb

Skladebni prvky Sitkového usporadani:

MK — Vétev ,A“ je zafazena v Gseku 0,000 — 0,06148 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzng, smérové nerozdélena, obousmérna dvoupruhovd MK funkéni skupiny "C", MO2
12/7/50 s oboustrannou silni¢ni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, chodniky $. 1,5 m po
obou stranach a bezpe&nostnim odstupem 0,50 m a je souc€asti dopravni infrastruktury ve mésté
Brumov-Bylnice.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2c — k.U. Bylnice nebo 43c — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,B“ je zafazena v Gseku 0,000 — 0,10282 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK s vyhybnou funkéni skupiny "C",




MO1 7/5/30 s oboustrannou silni€ni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, pravostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m. Soucasti této vétve je i vyhybna v

km 0,07067 dl. 12,30 ma §. 1,47 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2¢ — k.. Bylnice nebo 43¢ — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,C“ je zafazena v Useku 0,000 — 0,01855 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélena, obousmérna jednopruhova MK funkéni skupiny "C", MO1
7/4,5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sitkou vozovky 4,5 m, levostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 3c — k.u. Bylnice.

PD FeSi i tpravu napojeni UK na MK - vétev , A", ktera slouzi také jako pfijezdova do arealu
hibitova od jeho spodni ¢asti. ]

Celkogé plocha v8ech 3 MK je 1028 m? plocha Upravy napojeni UK na levé strané MK — vétve ,A“
je 8 m-.

SO 110 — Chodniky a sjezdy

Chodniky

Chodniky jsou umistény po levé i pravé strané MK — vétev ,A“ (5. 6 m) v dl. 64,48 m (vlevo) a v dl.
70,29 m (vpravo). Oba chodniky ¢aste¢né zasahuji v kfizovatce do MK — vétvi ,B a C*.

NejdelSi chodnik je veden podél plotovych zidek zastavby RD v dl. 120,87 m (podél MK — vétve ,B
i C*). Jeho §itka je proménna od 1,50 do 1,96 m.

Dlazdéna ¢ast za sjezdem do RD ¢&. 1074 uz neni povazovana za chodnik z divodu nevyhovujici
Sirky.

Plocha pro umisténi kontejnerl na tuhy odpad je soucasti pravostranného chodniku

vedle kfizovatky MK — vétev ,A a C* a jeji stfed je umistén v km 0,00060 vétve ,C*.

Jeji plocha je 19 m®. ]

V km 0,01342 (stanic¢eni MK vétve ,A“) je levostranny chodnik pferusen UK ( oznaceni dle
pasportizace 1c), ktera je napojena na tuto vétev.

Sitka chgdnikt‘] podél vSech tfi MK je min. 1,5 m, celkové& plocha v8ech chodnikl bez sjezdd do RD
je 248 m“.

Chodniky jsou ur¢eny vyhradné pro pési provoz a jsou konstruovany tak, aby jejich vozovka
vydrZela zatiZzeni vozidel pro zimni adrzbu ( malotraktor s pluhem).

Sjezdy, napojeni UK

Pocet napojeni UK: 1 ks
Pocet sjezdl do RD: 19 ks

Sitky sjezdd: 3x6m;6x5m;1x4,5m;6x4ma3x3m.

Sty¢na hrana UK a MK - vétve , A" je 6 m a je tvofena najezdovou silni¢ni obrubou, jejiz vrch je
osazen 2 cm nad vozovku MK.

Plocha dlazdénych sjezdd do RD nebo na budouci parkovisté je 160 m?2.

Sitka sjezdl v misté pfipojeni na MK nebo budouci parkovisté je 2,5 m az max. 6 m podle puvodni
8ifky sjezdu na pozemek. 3

V mistech sjezdu na pozemky je konstrukce chodniku zesilena o jednu vrstvu SD tl. 15 cm oproti
vozovce chodniku.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Potfeba vody pro vystavbu bude velmi mala — bude ji tfeba hlavné pfi zalévani Cerstvych beton(
pfi osazovani sil. obrub.

Odhad potFeby vody na celou stavbu je cca 2 m®.

Voda pro potreby stavby bude dovazena cisternou - zajisti zhotovitel stavby.



Bilance splaskovych vod
Vystavbou navrzené dopravni infrastruktury nedojde k produkci splaskovych vod.

Bilance odtoku odpadnich destovych vod:
MnozZstvi srazkovych vod, které odvede stavajici jednotna kanalizace, je vypoéitano podle CSN 75
6101 - Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky.
Kromé téchto opravovanych ploch je do vypoctu zahrnuta i plocha parkovisté u hrbitova, protoze
povrchové vody z vozovky budou podle podélného sklonu ploch stékat na pfijezdovou vozovku
opravované MK. )
Ostatni nezpevnéna vegetacni plocha ( upravené svahy kolem parkovist a UK) neni do vypoctu
zahrnuta, protoze sklon Uzemi nepfevysSuje 5%).
intenzita 15-minutového desté i = 142 I/s/ha

e periodicitan =1

e odtokové koeficienty: ziviény povrch, dlazba = 0,80 (sklon terénu do 5 %)

e rozsah zpevnénych ploch: 2274 m?=0,23 ha

Qq = 0,23x142x0,8 = 26,13 I/s

Tyto srazkové vody ze vSech navrzenych zpevnénych ploch budou svedeny pomoci stavajicich i
6 nové navrzenych destovych vpusti do stavajici jednotné kanalizace DN 300 mm ve spravé
Moravské Vodarenské a.s. Stavajici DV (MK vétev , A a C*) budou nahrazeny za nové ( 5 ks) a
zbyvajici stavajici DV (4 ks), které slouZzi spiSe jako revizni Sachty, budou zakryty litinovymi
poklopy DN 600 mm.

Mnozstvi vod ze vSech zpevnénych ploch ziistava nezménéno, protoze zpevhéna plocha
MK, parkovisté a chodniku je stejna jako stavaijici!

6 novych DV je navrzeno z diivodu lepsiho odvodnéni vozovky plochy parkovisté nebo

z davodu ménicich se pri€énych sklont vozovky tak, aby srazkové vody odtékaly do vétsiho
mnozstvi DV stejnomérné a z duvodu nedostateéné hitnosti DV nevytvarely na vozovce
proud vody, ktery by pro projizdéjici vozidla byl nebezpecny a hrozil by agaplaning!

Bilance elektro

Predpokladany zdroj el. energie pro stavbu je z pfenosné elektrocentraly nebo pouzitim
benzinovych motorovych pil s normalnimi nebo diamantovymi kotoudci.

Zpusob ziskani el. energie a vody si ur€i dodavatel stavby.

Nakladani s odpady

P¥i realizaci stavby budou vznikat odpady bézné ze stavebni ¢innosti.

Nakladani s témito odpady se bude fidit podle nového zdkona €. 223/2015 Sb. O odpadech a
provadéci vyhl. 503/2004 Sb.

Odpady z provozu budou mit pfevazné charakter komunalnich odpadu.

V PD se sejmutim ornice nepocita.

Vybourané ziviéné vrstvy (odtézené kusy asfaltu) z MK budou odvezeny na funkéni skladku
tuhych odpadu. Orientacné se jedna o 118 t.

Odfrézované ziviéné vrstvy (orientacné 152 t z MK) budou odvezeny na recyklaéni skladku
investora stavby. Tato sut mize byt pozdéji pouzita pro dal$i vystavbu vozovek PK pouzitim do
podkladnich nebo obrusnych vrstev vozovek nebo maze byt pfimo pouzita jako recyklat
pfimichanim do podkladnich vrstev vozovek PK.

Vybourana betonova a zelezobetonova sut’ (orientacné cca 133 t) bude odvezena na
recyklacni skladku investora.

Vybourana litina z m¥izi DV (orientacné cca 2 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora.
Vybourana sut’ z kameniva (orientacné 178 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora
nebo pouzita do zasypu.

Odtézena hornina z odkopavek a hloubenych ryh - orientaéné se jedna o cca 254 t - jeji ¢ast
bude zpétné pouzita do terénnich Gprav kolem MK a chodniku.

Ostatni pfebyte¢na zemina bude odvezena na recyklaéni skladku TO.

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich ptuvodce, tedy provozovatel.
Odpady budou znedkodnovany na zafizenich k tomu ur€enych, pfipadné budou pfedany jiné
odborné firmé ke zneSkodnéni nebo pfepracovani ( Zakon o odpadech €. 185/2001 Sb).
Provozovatel je povinen vést evidenci odpad, které budou shromazdovany podle druht ve
vhodnych nadobach.




Odpadovy material, ktery ma nebo muze mit nebezpecné vlastnosti (N) bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu urenych nadob z nepropustnych materiald, chranénych proti desti ve
smyslu Vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Domovni odpad z provozu ( papir, sklo, Zelezo) bude odvazen do Sbérnych surovin.

Likvidaci a manipulaci odpadu zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim
stavby do provozu.

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 185/2001 a souvisejicich pfiloh.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stav. strojl, aby nedochazelo k tniku ropnych latek
do zeminy. Pokud k tomu dojde, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZzit a ulozit do
nepropustné nadoby ( kontejneru).

U malych nepropustnych ploch je mozno provést dekontaminaci vapexem.

U stacionarnich strojii bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleju.

Pfi kolauda¢nim fizeni pfedlozi dodavatel stavby doklady o zpUsobu likvidace odpadu.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby. ¢lenéni na etapy

Zavazné terminy, vztahujici se k opravam, nebyly po dohodé s obéma investory uréeny presné, byl
pouze stanoven predbézné rok zahajeni a dokonéeni navrzenych oprav.

zahgjeni stavby : 2020

dokonceni stavby : 2020

Stavba bude provedena jako celek, budovani po etapach se nepredpoklada.

i) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném
predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Stavba bude vzhledem k nizké intenzité provozu béznych vozidel provadéna za pIného silni¢niho
provozu s omezenim vjezdu vozidel skupiny N1 a vétSich.

S uplnou uzavérou MK — vétve ,B* je mozné pocitat pouze na omezenou dobu, kdy bude
provadéna konstrukce vozovky v misté rozSifeni ( pfedpoklad je max. nékolik dni — toto upfesni
provadéci firma v ramci ¢asového harmonogramu praci a dle svych moznosti).

Uzavéra musi byt v pfedstihu min. 2 dni oznamena véem obyvatelim dotcenych RD.

O zku$ebnim provozu na MK po dokon&eni stavby se neuvazuje.

Stavba bude ukon&ena poloZzenim obrusné ziviéné vrstvy a vyzna¢enim vodorovného dopravniho
znaceni na vozovku (parkovisté) a dokon&enim dlazby chodniku a tim bude zaroven zahajeno
uzivani stavby.

Oficialni provoz stavby bude aZ po dokonéeni kolaudace stavby.

k) orientaéni naklady stavby

ZRN = 2.775,3 tis. K¢
VRN =  86,0tis. K¢
Celkové naklady bez DPH = 2.861,3 tis. K&
DPH 21% = 600,9 tis. K&
Cena s DPH = 3.462,2 tis. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické a architektonické FfeSeni stavebnich Uprav v této PD, tj. umisténi MK a chodnikd, bylo
v této lokalité feSeno jiz v minulosti a proto tento projekt zadné feSeni nevyzaduje, protoze se
jedna se o zménu dokon&ené stavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych objekiech
véetné Udaju o statickych vypoétech prokazuijicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové
zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné
pretvoreni

Cela koncepce stavby spociva v odstranéni obrusnych vrstev vozovky na stdvajicich zpevnénych
plochach MK, které jsou ureny k opravé.




Poté budou vozovky MK zesileny o 1 Zivi€nou vrstvu. MK — vétev ,B“ bude v celé délce rozsSifena
tak, aby byly spinény Sifkové parametry vozovek MK alespon pro obousmeérnou jizdu osobnich
automobild.

U chodnikd bude rozebrana dlazba stavajicich chodnikd véetné vybourani stavajici silniéni a
chodnikové obruby a dale vybourani ¢asti konstrukce vozovky MK v misté navrzenych chodniku
mezi silni¢ni obrubou a oplocenim jednotlivych parcel zastavby, zvlasté v prostoru sjezdu do RD,
kde se uvazuje se zesilenim konstrukce vozovky oproti standartnimu chodniku.

Soucasti chodniku je i vybudovani dlazdéné plochy pro 5 kontejnera.

Uzemi stavenis§té ma hornaty charakter o max. podélném sklonu 9,80% a postupné stoupa od
mista napojeni MK na silnici /57 aZ k parkovisti u hfbitova ( vétev ,A +B*) nebo smérem ke draze
(vétev ,,CY).

Nadmorska vySka stavenisté se pohybuje v rozmezi 327 — 343 m n.m.

Popis navrhovanych feseni jednotlivych stavebnich objektu :
S0 000.1 — Vedlejsi a ostatni naklady

Jedna se o prace a cinnosti, které jsou nutné k zajisténi chodu stavby.
Jedna se predevsim o:
e geodetické prace — vyty€eni inz. siti, vyty€eni stavby, zaméreni skute€ného provedeni
stavby, doméreni DS
provedeni zkouSek materialt zhotovitele
dokumentace skute¢ného provedeni stavby
geometricky plan provedeny na zakladé skute¢ného provedeni stavby
zafizeni stavby — zfizeni, provoz a likvidace
zajisténi dokladu nezbytnych k vydani kolaudaéniho rozhodnuti
navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni pfechodného DZ a vydani rozhodnuti o
uzavirce
Tato Cast se tyk& stavebnich objektu ve spravé mésta Brumov-Bylnice.

SO 100 - Komunikace

MK - vétev ,,A, B a C*“; uéelova komunikace — napojeni na MK — vétev ,,A“

Funké&ni skupina komunikaci : C
Poloha v obci : mezi z6nami obce a uvnitf téchto zén
Typické pozadavky : umoznéni pfimé obsluhy vSech staveb

Skladebni prvky Sitkového usporadani:

MK — Vétev ,A“ je zafazena v Gseku 0,000 — 0,06148 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna dvoupruhovd MK funkéni skupiny "C", MO2
12/7/50 s oboustrannou silni¢ni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, chodniky $. 1,5 m po
obou stranach a bezpe&nostnim odstupem 0,50 m a je souc€asti dopravni infrastruktury ve mésté
Brumov-Bylnice.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2c — k.U. Bylnice nebo 43c — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,B* je zafazena v Gseku 0,000 — 0,10282 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK s vyhybnou funkéni skupiny "C",
MO1 7/5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, pravostrannym
chodnikem $. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m. Soucasti této vétve je i vyhybna v

km 0,07067 dl. 12,30 ma §. 1,47 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2¢ — k.. Bylnice nebo 43¢ — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,C“ je zafazena v Useku 0,000 — 0,01855 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smeérové nerozdélena, obousmérna jednopruhova MK funkéni skupiny "C", MO1
7/4,5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sitkou vozovky 4,5 m, levostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 3c — k.u. Bylnice.

PD feSi i upravu napojeni UK na MK - vétev ,A", ktera slouzi také jako pfijezdova do arealu
hibitova od jeho spodni ¢asti. ]

Celkogé plocha v8ech 3 MK je 1028 m? plocha Upravy napojeni UK na levé strané MK — vétve ,A“
je 8 m-.




SO 110 — Chodniky a sjezdy

Chodniky

Chodniky jsou umistény po levé i pravé strané MK — vétev ,A“ (5. 6 m) v dl. 64,48 m (vlevo) a v dl.
70,29 m (vpravo). Oba chodniky ¢aste¢né zasahuiji v kfizovatce do MK — vétvi ,B a C*.

Nejdeli chodnik je veden podél plotovych zidek zastavby RD v dl. 120,87 m (podél MK — vétve ,B
i C“). Jeho Sitka je proménnéa od 1,50 do 1,96 m.

Dlazdéna ¢ast za sjezdem do RD ¢&. 1074 uz neni povazovana za chodnik z divodu nevyhovujici
Sirky.

Plocha pro umisténi kontejnerd na tuhy odpad je sou¢asti pravostranného chodniku

vedle kfizovatky MK — vétev ,A a C* a jeji stfed je umistén v km 0,00060 vétve ,C*.

Jeji plocha je 19 m?. ]

V km 0,01342 (stanic¢eni MK vétve ,A“) je levostranny chodnik pferusen UK ( oznaceni dle
pasportizace 1c), ktera je napojena na tuto vétev.

Sitka chgdnl’kﬁ podél vSech tfi MK je min. 1,5 m, celkova plocha vSech chodnikd bez sjezdl do RD
je 248 m”.

Chodniky jsou uréeny vyhradné pro pési provoz a jsou konstruovany tak, aby jejich vozovka
vydrZela zatiZzeni vozidel pro zimni adrzbu ( malotraktor s pluhem).

Sjezdy, napojeni UK

Pocet napojeni UK: 1 ks
Pocet sjezdl do RD: 19 ks

Sitky sjezdd: 3x6m;6x5m;1x4,5m;6x4ma3x3m.

Sty¢na hrana UK a MK - vétve , A" je 6 m a je tvofena najezdovou silni¢ni obrubou, jejiz vrch je
osazen 2 cm nad vozovku MK.

Plocha dlazdénych sjezdd do RD nebo na budouci parkovisté je 160 m?2.

Sitka sjezdl v misté pfipojeni na MK nebo budouci parkovisté je 2,5 m az max. 6 m podle puvodni
S8ifky sjezdu na pozemek. 3

V mistech sjezdd na pozemky je konstrukce chodniku zesilena o jednu vrstvu SD tl. 15 cm oproti
vozovce chodniku.

b) celkova bilance narokd vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)

Netyka se.

c) celkova spotreba vody

Odhad potfeby vody na celou stavbu je cca 2 m®.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem

V PD se sejmutim ornice nepocita.

Vybourané zivicné vrstvy (odtézené kusy asfaltu) z MK budou odvezeny na funkéni skladku
tuhych odpadu. Orientacné se jednd o 118 t.

Odfrézované ziviéné vrstvy (orientacné 152 t z MK) budou odvezeny na recyklaéni skladku
investora stavby. Tato sut maze byt pozdéji pouzita pro dalsi vystavbu vozovek PK pouzitim do
podkladnich nebo obrusnych vrstev vozovek nebo muze byt pfimo pouzita jako recyklat
pfimichanim do podkladnich vrstev vozovek PK.

Vybourana betonova a zelezobetonova sut’ (orientaéné cca 133 t) bude odvezena na
recyklacni skladku investora.

Vybourana litina z m¥izi DV (orientacné cca 2 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora.
Vybourana sut’ z kameniva (orientacné 178 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora
nebo pouzita do zasypu.




Odtézena hornina z odkopavek a hloubenych ryh - orientaéné se jedna o cca 254 t - jeji ¢ast
bude zpétné pouzita do terénnich Gprav kolem MK a chodniku.
Ostatni prfebytec¢na zemina bude odvezena na recyklaéni skladku TO.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikaéni sité

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

NavrZena PD vyhovuije takika v celém Gseku CSN 736110 a CSN 73 6110 Z 1 a také vyhlasce
MMR CR &. 398/2009 Sb , 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace” s vyjimkou 2 kratkych Useku
chodniku.

Max. normovy podélny sklon chodniku 8,33% je vSude dodrzen s vyjimkou Useku u MK — vétev
LA, kde je v dl. 34,48 m navrzen 8,96% a s vyjimkou Useku u MK — vétev ,B“, kde je v dl. 30,50 m
navrzen 9,80%.

Max. navrZeny pFiény sklon chodniku 2% splfiuje podminky vyhlasky i CSN.

Sjezdy pFes chodnik jsou feSeny bud pomoci ramp dl. 1 m v délce chodniku nebo pomoci
lichobé&Znikovych ramp.

U v8ech téchto sjezdu jsou navrzeny varovné pasy z hmatné (slepecké) dlazby.

Tyto varovné pasy jsou navrzeny i v mistech ukonéeni chodniku v podélném sméru, kde chodec
vstupuje do vozovky.

U sjezdu jsou navrzeny snizené najezdové obrubniky, jejichz vrch je umistén 2 cm nad niveletu
VOZOVKYy.

Mista pro pfechéazeni nebyla po konzultaci s DI PCR nijak vyznaéena, kromé iz zminénych
varovnych pasut a snizené silni¢ni obruby na vysku 2 cm.

Pevnou vodici linii chodnikti vétSinou tvofi opérna zidka podél chodniku nebo navrzena
chodnikova obruba.

Varovné pasy - v mistech, kde chodniky navazuji na asfaltové plochy MK, jsou navrzeny
bezbariérové Upravy vstupu na vozovku — tj. formou zapusténé silni¢ni obruby ( vrch obruby bude
2 cm nad povrchem vozovky) a déle ve vybudovani varovnych pasu $. 0,4 m z hmatné slepecké
dlazby Cervené barvy s pravidelnymi vystupky na povrchu podle TN TZUS 12.03.04 na celou Sifku
chodniku.

Barva hmatné dlazby varovného pasu je navrzena vzdy odliSné barvy jako chodnikova dlazba.
Varovny pas je ukoncen v rampové ¢asti chodniku tak, aby vySka obrubniku v misté ukon&eni
pasu byla min. 8 cm nad vozovkou.

Sijezdy na pozemky lezici mimo MK - kazdy dlazdény sjezd z MK pfes chodnik do RD nebo
napojeni chodniku na MK nebo parkovisté bez chodniku je feSen osazenim zapusténé betonove
obruby 100x15x15 cm, ktera je uloZzena do betonového loze tl. 100 mm, pfi¢emz oba nabéhové
kliny z pfechodové obruby 100x15x15/25 cm budou provedeny v délce 1 m na kazdou stranu.

Vrch zapus$téné obruby je osazen max. 2 cm nad povrchem vozovky mistni komunikace nebo
jinych ploch charakteru pozemnich komunikaci.

V misté napojeni chodniku do vozovky MK nebo v napojeni sjezdu do RD se silnici je navrzen
varovny pas z hmatné dlazby §. 40 cm, ktery je ukoncen v rampové Casti chodniku tak, aby vy$ka
obrubniku byla min. 8 cm nad vozovkou.

Hmatna dlazba varovného pasu je navrzena vzdy odlisné barvy jako chodnikova dlazba.

Napojeni sjezdu na vozovku silnice je navrzeno pomoci lichobé&znikovych ramp nebo rampami

v celé Sifce chodniku.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Bezpecnost provozu stavby - jednotlivych stavebnich objektd, je garantovana dodrzenim zakonu,
vyhlaSek, norem a nafizeni ze stavajici platné legislativy, které stanovuji podminky pro jejich
vystavbu a pozdéjsi uzivani pfi vystavbé.



Nékteré vybrané legislativni pfedpisy a normy :
e Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky
e Z&kon €. 13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich , ve znéni zdkona €. 102/2000 Sb.
e Z&kon €. 361/2000 Sb. , O provozu na pozemnich komunikacich v plathém znéni
e VyhlaSka €. 294/2015 Sb. , kterou se provadéji pravidla provozu na pozem. komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni
e Vyhlaska €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
e Vyhlaska €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné tech. pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace, CSN 736101, CSN 736110, CSN 73 6109 a daldi - dopravni stavby
o CSN 343100, CSN 33-2000-4-41, CSN 33 2000-3., CSN 33 2000-7-701 a CSN 33 2140
- elektroenergetické stavby
e Vodni zdkon 254/2001 Sb., Zakon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.,
CSN 75 6101, CSN 75 5401, CSN 73 6005 a CSN 73 3050 a dal$i - vodohosp. stavby
e Z&kon o odpadech 185/2001 Sb., Zakon o Zivotnim prostfedi 17/1992 Sb., Zakon o
ochrané ovzdus$i 86/2002 Sb., a dalsi
e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
e Zakon €. 133/1985 Sb. O pozarni ochrané
K negativnim vlivim, které by pasobily na okolni stavby a pozemky nedojde.
Pozarni bezpe€nost navrhovanych stavebnich Gprav, které maji charakter staveb pozemnich
komunikaci, neni posuzovana, protoZze od nich nehrozi Zadné nebezpedi vzniku pozaru.
MK — vétev ,A“ ma min. prijezdnou Sifku 6 m, MK — vétev ,B* ma min. prdjezdnou Sifku 4,5 m a
MK — vétev ,,C* ma min. prdjezdnou Sirku 3,5 m.
V8echny navrzené Sifky vozovky zarucuji prijezd vozidel hasi¢ské techniky pfi pozarnim zasahu.
Hydranty a Soupétka, které se v trase chodniku a MK vyskytuji je nutné vyskové upravit vici
niveleté MK a chodniku.
Plan BOZP bude vypracovan a dolozen k PD na z&kladé pozadavku stavebnika.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis souc¢asného stavu

Stavba je umisténa v intravilAnu mésta Brumov-Bylnice na k.u. Brumov.

Stavenisté pro navrzené liniové stavby tvofi pruh tvaru T v ul. J. Stfedovského, ve kterém se v celé
jeho délce nachazi MK a chodniky. Oprava MK je planovana po zacatek parkovisté u hrbitova.
Napojeni MK a oboustrannych chodnikd podél této MK v ul. J. Stfedovského na silnici 1/57 tvofi
zacatek stavenisté.

MK - vétve A a B (oznaceni dle pasportizace 2c — k.U. Bylnice) jsou vedeny od mista napojeni na
silnici 1/57 po zacatek parkovisté u hibitova nebo také konec zastavby RD.

V km 0,01342 je na MK vétev ,A” pfipojena UK ( ozna&eni dle pasportizace 1c), ktera vede rovnéz
do aredlu hrbitova

Po 60 m je na tuto MK zprava pfipojena obsluzna komunikace MK — vétev C (v pasportu Bylnice
oznadena jako 3c), které je od kfizovatky vedena smérem k Zelezniéni trati CD.

PD FeSi upravy kfizovatky téchto MK v&etné pfilehlych chodnikd, které jsou vedeny podél obou
MK.

Stavajici komunikace jsou navrzeny se zivicnym povrchem, ktery je v8ak po rdznych prfekopech
pro IS ve Spatném stavu a vyzaduje opravu obrusné vrstvy v€etné zesileni konstrukce vozovky

z dlivodu zvyseni intenzity silni€niho provozu vzhledem k umisténi parkovisté pred hibitovem.

Od napojeni MK na silnici I/57 je podél levé i pravé strany silnice veden stavajici chodnik

s povrchem z betonové deskové dlazby 30x30 cm.

Oba chodniky jsou ukon&eny v prostoru kfizovatky MK.

Zhruba uprostfed chodniku po pravé strané MK je podél chodniku plocha pro 7 kontejner(

z deskové dlazby 30x30 cm.

Soubézné s MK jsou vedeny i nadzemni rozvody NN spole¢né se sdélovacim vedenim a VO, které
jsou umistény na betonovych sloupech v dostate¢né vzdalenosti od kraje vozovky.

Ostatni inz. sité ( napf. vodovod, plynovod) se na Uzemi stavby vyskytuji a stavbu MK a chodniku



(v€etné plochy pro kontejnery) nékolikrat kfizuji. Pfedpoklada se, Ze pokud byly tyto sité provedeny
podle pfislusné normy, jejich hloubka kryti v misté kfizeni s navrzenymi zpevnénymi plochami je
dostatecna.

U plynovodu je podle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni min.
hloubka kryti 0,8 m ve volném terénu a pod chodnikem a min. 1,0 m pod zpev. plochami.

U vodovodu je min.hloubka kryti 1,5 m pod komunikacemi a 1 — 1,5 ve volném terénu.

b) popis navrzeného feseni

Stavebni Upravy stavajicich zpevnénych ploch spocivaji v odstranéni obrusnych vrstev vozovky na
stavajicich zpevnénych plochach MK, které jsou uréeny k opraveé.

Poté budou vozovky MK zesileny o 1 Zivicnou vrstvu. MK — vétev ,B* bude v celé délce rozSifena
tak, aby byly spinény Sifkové parametry vozovek MK alespon pro obousmeérnou jizdu osobnich
automobild.

U stavajicich chodnik( bude rozebrana dlazba véetné vybourani stavajici silniéni a chodnikové
obruby a dale vybourani ¢asti konstrukce vozovky MK v misté navrzenych chodnikd mezi silniéni
obrubou a oplocenim jednotlivych parcel zastavby, zvlasté v prostoru sjezdd do RD, kde se
uvazuje se zesilenim konstrukce vozovky oproti standartnimu chodniku.

Soucasti chodniku je i vybudovani dlazdéné plochy pro 5 kontejneru.

Popis jednotlivych stavebnich objektl:
S0 000.1 - Vedlejsi a ostatni naklady

Jedna se o prace a €innosti, které jsou nutné k zajisténi chodu stavby.
Jedna se predevsim o:
e geodetické prace — vyty€eni inZ. siti, vyty€eni stavby, zaméreni skute€ného provedeni
stavby, doméreni DS
provedeni zkouSek materialt zhotovitele
dokumentace skute¢ného provedeni stavby
geometricky plan provedeny na zakladé skute¢ného provedeni stavby
zafizeni stavby — zfizeni, provoz a likvidace
zajisténi dokladu nezbytnych k vydani kolaudaéniho rozhodnuti
navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni pfechodného DZ a vydani rozhodnuti o
uzavirce
Tato Cast se tyk& stavebnich objektu ve spravé mésta Brumov-Bylnice.

SO 100 - Komunikace

MK - vétev ,,A, B a C*“; uéelova komunikace — napojeni na MK — vétev ,,A“

Zakladni charakteristiky

Druh stavby zména dokonc&ené stavby ( pro v8echny 3 vétve MK)
Funké&ni skupina komunikaci : C

Poloha v obci : mezi z6nami obce a uvnitf téchto zén

Typické pozadavky : umoznéni pfimé obsluhy vSech staveb

Skladebni prvky Sifrkového usporadani:

MK — Vétev ,A“ je zafazena v Gseku 0,000 — 0,06148 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmeérna dvoupruhovd MK funkéni skupiny "C", MO2
12/7/50 s oboustrannou silni¢ni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, chodniky $. 1,5 m po
obou stranach a bezpe&nostnim odstupem 0,50 m a je souc€asti dopravni infrastruktury ve mésté
Brumov-Bylnice.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2¢ — k.. Bylnice nebo 43¢ — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,B* je zafazena v Gseku 0,000 — 0,10282 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK s vyhybnou funkéni skupiny "C",
MO1 7/5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zéakladni Sifkou vozovky 4,5 m, pravostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m. Soucasti této vétve je i vyhybna v

km 0,07067 dl. 12,30 ma §. 1,47 m.




Oznaceni této MK dle pasportizace je 2¢ — k.. Bylnice nebo 43¢ — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,C“ je zafazena v tseku 0,000 — 0,01855 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK funkéni skupiny "C", MO1
7/4,5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sitkou vozovky 4,5 m, levostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpecnostnim odstupem 0,25 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 3c — k.u. Bylnice.

PD FeSi i Upravu napojeni UK na MK - vétev , A", ktera slouzi také jako pfijezdova do arealu
hibitova od jeho spodni ¢asti. ]

Celkogé plocha v8ech 3 MK je 1028 m? plocha Upravy napojeni UK na levé strané MK — vétve ,A“
je 8 m-.

Smérové vedeni trasy vSech tfi MK zlstavaji zachovany beze zmén v celém Useku
navrzenych stavebnich Uprav.
Délky a Sifky komunikaci:

vétev ,A“ — 61,48 m; Sifka vozovky 6 m

vétev ,B“— 102,82 m celkem; Sitka 4,50 m

vétev ,C* — 18,55 m; Sitka 3,50 m

Vyskové vedeni nova niveleta vozovky bude zvySena oproti pavodni cca o 7 cm.
Nové niveleta vozovky dodrzuje min. a max. podélny sklon silnice z divodu
dokonalého odvodnéni povrchu vozovky a z navrhu jednostranného pri¢ného
sklonu vozovky 2,5% k hrandm vozovky MK.
Po odfrézovani stavajici obrusné bude provedena podrovnavka ze smeési
typu ACP 16 a na tuto podrovnavku polozena Ziviéna podkladni a obrusna
vrstva z ACP 16 (7 cm) a ACO 11 (5 cm).
Pro lepSi spojeni navrzenych vrstev ze Zivic a stavajicich podkladnich vrstev
je navrzen infiltracni postfik.

Sitkové poméry Z&kladni Sitka MK:
vétev , A" — Sifka vozovky 6 m
vétev ,B“ — Sitka 4,50 m
vétev ,,C* — Sifka 3,50 m
Sklon vozovky je navrzen v pfimé bud’ stfechovity 2,5 % (vétev ,A*) nebo
jednostranny 2,5% (vétev B a C*) anebo ve smérovych obloucich
v kfizovatce jednostranny 6,07% a 5% k hranam vozovky MK.
Sifka vozovek vSech MK ohrani¢ena z obou stran silniénim obrubnikem
100x15x25 cm nebo v pfipadé navazujicich ploch sjezdu silni€nim
najezdovym obrubnikem 100x15x15 cm.
Obrubniky jsou osazeny do beton. loze z betonu C 12/15.
U zapusténych najezdovych obrubnikd bude jejich horni hrana prec¢nivat
2 cm nad povrch vozovky.

Konstrukce vozovky S ohledem na zjiStény stav (rozsahlé poruseni, snizena unosnost,
nedostate¢na tloustka konstrukenich vrstev vozovky) je navrZzena oprava
s vyuzitim stavajici konstrukce vozovky — sanace poskozenych okrajd
vozovky s néslednym vyrovnanim v urovni lozni vrstvy a pokladkou novych
ziviénych vrstev.

1) stavebni uprava vozovky, kde dochazi pouze k vyméné loZné a obrusné vrstvy

odfrézovani obrusné vrstvy vozovky ze v8ech MK a parkovisté
provedeni infiltraéniho postfiku

provedeni vyrovnavaci vrstvy povrchu odfrézované vozovky z ACP 16
polozZeni lozné vrstvy z ACP 16+ v tl. 70 mm

polozeni obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm

O O O 0O O

2) nova vozovka ( D1-N-2-V-PIll dle katalogu vozovek TP 170)

o asfalt. beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 50/70, 50 mm, CSN EN 13 108-1 t. 5cm



o asfalt. beton pro podkl. vrstvu, ACP 16+, 70/100, 70 mm, CSN EN 13 108-1 tl. 7cm
o vyrovnavaci vrstvy vozovky z ACP 16, CSN EN 13 108-1
o infiltragni postfik ze silni¢niho asfaltu 2 kg/m?, PI, CSN EN 13 808
o Stérkodrt 0-32 mm, SD,, 150 mm, CSN 73 6126-1 t. 15cm
o $térkodrt 32-63 mm, SD,, 200 mm, CSN 73 6126-1 tl. 20 cm
celkem min. 45 cm
Zabezpeceni unosnosti plané unosnost plané musi po zhutnéni vykazovat min. modul

pretvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa.

Upozornéni : 5
Zemni plari je nutno Fadné zhutnit a vyrovnat s presnosti stanovenou v CSN 73 6133.

PFi navrhu hutnéni je tfeba prihlédnout ke skute¢nému stavu zeminy a pfipadné uprfesnit parametry
jejiho zhutnéni tak, aby nejmensi hodnota koeficientu kvality zhutnéni D Cinila 100% a poZadovany
koeficient ucinnosti zhutriovaciho stroje C ¢inil rovnéz 100%.

Postupy jsou pfedepsény v CSN 72 1006 a CSN 73 6133.

Modul pretvarnosti zemni plané musi mit minimaini hodnotu E e = 45 Mpa.

V pripadé, Ze pri méreni nebude dosaZeno této hodnoty, bude nutné podloZi zpevnit jinymi
Zplsoby (pridani vapna do rozryté podkladni vrstvy a nasledné hutnéni pfi dodrZzeni optimalni
vihkosti, pfidani dalsi vrstvy z kameniva drceného, atd.)

Vyhybna je navrzena po levé strané MK — vétve B, stfed vyhybny je v km 0,07067.
Jeji délka je 12,30 m, Sitka 1,47 m.
Od vozovky MK je oddélena zapusténou silniéni obrubou z najezdovych
obrubniku véetné pridlazby.
Pfipojeni vyhybny na MK je feSeno z obou stran kliny o dl. 1,10 ma 1,04 m
(dle stanic¢eni MK) a je ohrani¢ena ze vSech stran silniéni najezdovou
obrubou

Odvodnéni plané je provedeno do navrzenych podélnych trativodl z flexibilnich trub z PVC DN
100 mm, které jsou obaleny drenazni geotextilii 200g/m?. Délka trativodd je

101,50 m.
Odvodnéni povrchu vozovky je provedeno navrzenym podélnym sklonem
a pfiénym sklonem vozovky (stfechovitym nebo
dostfednym 2,5 % az 6,07%) k obéma hranam vozovky do
destovych vpusti z beton. prefabrikatu a s litinovym
ramem a mfizi o rozmérech 500x500 mm, D 400.
Destova vpust je navrzena typova z betonovych prefabrikovanych dilcu a je zakryta mfizi o

rozmérech 500x500 mm.

Celkem je navrzeno 11 novych destovych vpusti — nékteré z nich nahrazuji
stavajici, jejichz stav je uz nevyhovuijici (5 ks), dal$i stavajici DV (4 ks), které
slouZi jako revizni Sachta, budou zakryty litinovymi poklopy D 600 mm.
V8echny vpusti jsou napojeny bud do kanalizace pomoci trub z PVC SN 8,
DN 150 mm shora do vyvrtaného otvoru v potrubi pfes flexibilni sedlo.

MFiz litinova 500x500 mm bez vlozky s litinovym rdmem, pro uliéni vpusti
tfidy D 400, dle DIN 19583, dil 1.a 2.

Mriz a ram, co do konstruk¢nich zasad, zkouseni a oznac¢ovani musi
odpovidat CSN EN 124. Zebra mfiZe se vzdy z bezpeénostnich divodt
osazuji v kolmém sméru k ose komunikace.

Kazda vpust je opatfena bahennim ko$sem pro ram 50x50 cm!

Pripojky z destovych vpusti jsou navrzeny z trub z PVC DN 150 mm, SN 8 v celkové
délce 16 m.
Trouby jsou pod vozovkou silnice uloZzeny do zemni ryhy
§. 0,8 m na piskové loZe tl. 10 cm a jsou obsypany piskem do
vySe 15 cm nad horni lic potrubi. Zemni ryha je poté zasypana
Stérkopiskem netfidénym az po plan vozovky.




Zasyp je provadén po vrstvach max. 30 cm s Fadnym
hutnénim!

Pfipojky jsou pfipojeny do kanalizace shora pomoci
flexibilnich sedel

Silnicni obruba je soucasti SO 110 — Chodniky a sjezdy!

Pridlazba je navrzena podél silni¢ni obruby vSech MK, celkova délka pfidlazby je 291 m.
PfidlaZzba je navrzena z betonovych krajnikd 50x25x10 cm, které jsou osazeny
na Sifku 0,25 m do loze z betonu C 12/15.

Bouraci prace patfi zde pfedevsim odfrézovani obrusnych vrstev Zivicnych ploch MK,
profezani konstrukéni vrstvy na MK, rozebrani dlazby stavajicich chodnikl, vybourani silniéni a
chodnikové obruby, odstranéni stavajicich DV ( téch, které budou nahrazeny novymi), a dalSi
bézné pfipravné a bouraci prace.

Soucasti je také odstranéni thuje pred vyhybnou, ktera by zavazela pfi vystavbé MK.

Dopravni znaceni trvalé stavajici svislé dopravni znaceni zustane v trase silnice

zachovano beze zmén, ale dopravni znacky budou nahrazeny retroreflexnimi.

Svislé dopravni zna€eni upravujici pfednost v misté kfizovatky vSech tfi MK nebude provedeno,
silniéni provoz je zde navrzen podle Zakona o provozu na PK — plati zde tzv. ,pravidlo pravé ruky”,
kdy vozidlo pfijizdéjici zprava mé prednost v jizdé.

Zakladni tvary dopravnich znacek a jejich umisténi stanovi vyhldska €. 30/2001 Sb.

Funkéni pozadavky (geometrickou presnost, viditelnost, drsnost, trvanlivost, koloritu, retroreflexni
vlastnosti a initele jasu) stanovi CSN 01 8020 a CSN EN 1436.

Dopravni znaceni pfechodné

Pfed zahgjenim zemnich praci musi dodavatel stavby na ODaSH ve Val. Kloboukach pfedlozit
Zadost o zvlastni uzivani komunikaci dle § 25 zakona o pozemnich komunikacich a

vyhl. 104/1997 Sb.

Soucasti této zadosti bude i vypracovany koncept pfechodného dopravniho znaceni po ¢as
stavby, ktery vypracuje odborna firma na dopravni znaceni (zajisti dodavatel stavby)

Pfi umistovani pfechodnych dopravnich znacek po dobu vystavby projektant doporucuje
postupovat podle TP 66 — Zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
v obci.

Pfechodné dopravni znageni bude po dohodé s investorem a DI PCR zpracovano samostatné
odbornou firmou a dodano samostatné.

Na nezbytné kratkou dobu bude provoz v useku navrzenych oprav na MK Uplné vylouc¢en. Jedna
se hlavné o prekopy silnice pro ulozeni pfipojek pro destové vpusti nebo pfi provadéni rozsifeni
vozovky MK vétve ,B".

Planovand vyluka provozu na této MK bude obyvateldm RD v ulici ozndmena v dostate¢ném
predstihu.

SO 110 — Chodniky a sjezdy

Chodniky

Chodniky jsou umistény po levé i pravé strané MK — vétev ,A“ (. 6 m) v dl. 64,48 m (vlevo) a v dl.
70,29 m (vpravo). Oba chodniky ¢aste¢né zasahuiji v kfizovatce do MK — vétvi ,B a C*.

Nejdeli chodnik je veden podél plotovych zidek zastavby RD v dl. 120,87 m (podél MK — vétve ,B
i C*). Jeho Sifka je proménna od 1,50 do 1,96 m.

Dlazdéna ¢ast za sjezdem do RD ¢&. 1074 uz neni povazovana za chodnik z divodu nevyhovujici
Sirky.

Plocha pro umisténi kontejnerd na tuhy odpad je sou¢éasti pravostranného chodniku

vedle kfizovatky MK — vétev ,A a C* a jeji stfed je umistén v km 0,00060 vétve ,C*.

Jeji plocha je 19 m®. ]

V km 0,01342 (stanic¢eni MK vétve ,A“) je levostranny chodnik pferusen UK ( oznaceni dle
pasportizace 1c), ktera je napojena na tuto vétev.



Sitka chgdnikt‘] podél vSech tfi MK je min. 1,5 m, celkové& plocha v8ech chodnikl bez sjezdd do RD
je 248 m-.

Chodniky jsou uréeny vyhradné pro pési provoz a jsou konstruovany tak, aby jejich vozovka
vydrZela zatizeni vozidel pro zimni adrzbu ( malotraktor s pluhem).

Skladba vozovky chodniku je navrZzena v tomto slozeni: .

- betonova zamkové dlazba 200x100x60 mm, Seda, DL I, 60 mm, CSN 73 6131-1 tl. 60 mm

- loze ze Stérkodrti, frakce kameniva 8-11 mm, 8D, 40 mm, CSN 73 6126 tl. 40 mm
- Stérkodrt frakce 0-32 mm, SD,, 150 mm, CSN 736126 tl. 150 mm
celkem tl. 250 mm

Chodniky jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6110 a Z1 s dodrzenim v8ech poZzadovanych
bezbariérovych prvkl (varovné pasy pfed napojenim dlazby na vozovku silnice nebo MK, vyskové
osazeni obruby v misté sjezd, atd.).

Sjezdy, napojeni UK, zesileni konstrukce vozovky chodniku v misté budouciho parkovisté

Pocet napojeni UK: 1 ks
Pocet sjezdl do RD: 19 ks

Sitky sjezdd: 3x6m;6x5m;1x4,5m;6x4ma3x3m.

Sitka sjezdl v misté pfipojeni na MK jsou navrzeny podle puvodni $ifky sjezdu na pozemek.

V mistech sjezdl na pozemky je konstrukce chodniku zesilena o jednu vrstvu SD tl. 15 cm oproti
vozovce chodniku.

Plocha dlazdénych sjezdi do RD nebo na pozemky lezici mimo komunikaci je 113 m?.
Konstrukce vozovky chodniku v misté budouciho parkovisté je v pfedstihu zesilena o 15 cm vrstvu
ze SD v dl. 31,30 m a ifce 1,5 m. Plocha je 47 m*.

Sty¢na hrana UK a MK - vétve ,A" je 6 m a je tvofena najezdovou silni¢ni obrubou, jejiz vrch je
osazen 2 cm nad vozovku MK.

V mistech sjezdl na pozemky a v misté budouciho parkovisté je konstrukce chodniku zesilena.

Skladba zesilené vozovky je navrzena v tomto sloZeni: 5
- betonova zamkova dlazba 200x100x80 mm, Seda, DL |, 80 mm, CSN 73 6131-1 tl. 80 mm

- loze ze Stérkodrti, frakce kameniva 8-11 mm, 8D, 40 mm, CSN 73 6126 tl. 40 mm
- Stérkodrt frakce 0-32 mm, SDa, 150 mm, CSN 736126 tl. 150 mm
- §térkodrt’ frakce 0-63 mm, SD,, 140 mm, CSN 736126 tl. 150 mm

celkem tl. 420 mm

Soucasti tohoto objektu je i silniéni obruba po obou stranach MK — vétvi ,A, B i C* v celkové délce
463 m.

Chodniky jsou ze strany od vozovky silnice oddéleny silni¢ni obrubou 100x15x25 cm (dl. 179 m)
nebo v mistech sjezdl do RD silni¢ni ndjezdovou obrubou 100x15x15 cm (dl. 241 m).

Navazujici mista na sniZzenou obrubu jsou feSeny pfechodovymi obrubniky 100x15x25-15 cm

(dl. 44 m).

Z druhé strany chodniku je dlazba ukoncena bud plotovymi zidkami nebo chodnikovou obrubou
100x10x25 cm.

Z druhé strany sjezdl je dlazba ukon&ena silni¢ni obrubou 100x15x25 cm a 100x15x30 cm

(cca 34 m a 1 m — vy8kove vyrovnani mezi stavajicim a novym povrchem) nebo 100x15x15 cm
(cca 51 m — oddéleni navrzené dlazby od stavajiciho povrchu).

Cela vyhybna je od stavajiciho terénu oddélena silni¢ni obrubou 100x15x15 cm v dl. 14 m.
Chodniky jsou od stavajiciho terénu oddéleny chodnikovou obrubou.

Celkové délka chodnikové obruby je 124 m.

Napojeni sjezdl na MK nebo na pozemky lezici mimo komunikaci je feSeno bezbariérovym
zplsobem, tj. vrch silniéni obruby bude osazen 2 cm nad Uroven vozovky silnice.

V mistech sjezdu, které jsou umistény v chodniku, je podél silni¢ni obruby navrzen varovny pas
8. 0,4 m z hmatné zamkové dlazby odliSné barvy jako chodnikova dlazba. Tento varovny pas je po
obou stranach ukon&en v misté, kde vyskovy rozdil mezi povrchem vozovky u silniéni obruby a
niveletou chodniku dosahne 8 cm.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické a technologické zafizeni nejsou pfredmétem stavby.



B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Pozarni bezpe€nost navrhovanych stavebnich Gprav, které maji charakter staveb pozemnich
komunikaci, neni posuzovéana, protoze od nich nehrozi Zadné nebezpedi vzniku pozaru.
PoZadavky na konec¢ny stav MK po provedeni staveb. Uprav z hlediska prijezdu pozarni techniky a
vozidel a z hlediska neprekroceni max. hladiny hluku jsou spinény — oproti plvodnimu stavu se
Sirky vSech MK nezméni.

MK maji min. prdjezdnou Sitku 6 m (vétev ,A%), 4,5 m (vétev ,B“) a 3,50 m (vétev ,,C*) a zaruduji
prijezd vozidel hasi€ské techniky pfi pozarnim zasahu.

Hydranty a Soupatka, které se v trase chodniku nebo MK vyskytuji, je nutné vySkové upravit vici
nové niveleté MK a chodniku.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

PD toto nefeSi — jedna se o dopravni stavbu.

B.2.10 Hyagienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostredi

PD toto nefedi — jedna se o dopravni stavbu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Uc¢inky vnéjSiho prostredi

Jedna se o dopravni stavbu.
PD nefesi — pronikani radonu z podlozi, ochranu pfed bludnymi proudy, ochranu pfed technickou
seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem

Hluk z dopravy v dané lokalité je vzhledem k velmi nizké intenzité provozu na PK minimalni.
Stavebnimi Upravami se naopak hladina hluku snizi, protoZe bude vyménéna hlu¢na stavajici
obrusna vrstva za novy asfaltovy beton a nova vozovka bude bez vymolu a jam, které zpusobovaly
pfi prijezdu vozidel nadmérny hluk.

e) protipovodnova opatieni
Nejsou v PD feSena — stavebni Upravy PK je nevyZaduiji.

f) ostatni Uc€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou v PD feSeny — v lokalité se nevyskytuiji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba PK neni pfipojena na tech. infrastrukturu.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nejsou.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

V&echny tfi MK, UK a chodniky pat¥i do dopravni infrastruktury mésta Brumov-Bylnice.

MK-vétev ,A“ je napojena na silnici /57, ostatni MK a UK jsou obsluzné komunikace mésta
Brumov-Bylnice.

PD je navrZzena v souladu s platnou legislativou a plné respektuje pozadavky na bezbariérové
opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.
Tyto pozadavky jsou uvedeny predevsim v CSN 736110 a CSN 73 6110 Z 1 a také vyhlasce MMR
CR &. 398/2009 Sb ,0 obecnych technickych poZzadavcich zabezpe&ujicich bezbariérové uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace*.

Nékteré zakladni a zasadni pozadavky pro bezbariérové opatfeni, které byly v PD pouzity:



e max. podélny sklon silnice 8,33% (a tim i chodniku) je dodrzen s vyjimkou Useku u MK —
vétev , A% kde je v dl. 34,48 m navrzen 8,96% a s vyjimkou Useku u MK — vétev ,B* kde je
v dl. 30,50 m navrzen 9,80%.

e max. navrzeny pficny sklon chodniku je 2%

e v mistech sjezdu, ktery se vyskytuje v chodniku, jsou podél silniéni obruby vzdy navrzeny
varovneé pasy $. 40 cm z hmatné (slepecké) reliéfni dlazby odliSné barvy od pfirodni dlazby
chodniku

e tyto varovné pasy jsou navrzeny i v pfipadé pfipojeni chodniku na vozovku MK v jeho
podélném sméru

e napojeni sjezdu na vozovku silnice je navrzeno pomoci lichobé&znikovych ramp nebo
rampami na celou Sifku chodniku.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Navrzena stavba tvofi dopravni infrastrukturu mésta Brumov-Bylnice a silnice 1/57 je soucasti
silniéni sité CR.

c) doprava v klidu

Mistni komunikace navazuje na stavajici parkovisté pfed hrbitovem.
Oprava tohoto parkovisté neni planovana.

d) pési a cyklistické stezky
Nevyskytuji se s vyjimkou navrzenych chodnikd podél MK.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy

Terénni tpravy v PD spocivaji v urovnani a zatravnéni nejbliz§iho okoli kolem MK a chodniku.
Rozsah téchto praci je minimalni, protoze je na levé strané MK — vétev ,A a B omezen stavajicim
oplocenim zastavénych pozemka.

Celkovy rozsah Gprav zatravnénim je 179 m?,

b) pouzité vegetaéni prvky

Na zatravnéni je pouZzito pouze travni semeno — smeés krajinna technicka. Vegetaéni prvky pouzity
nejsou.

c) biotechnickd, protierozni opatieni

Stavba nevyZzaduje Zzadné biotechnické a protierozni opatfeni.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Jedna se o stavebni prace, které jsou charakteristické pro vystavbu PK.

Nepredpokladd se vyrazné zvySeni emisi ani hladiny hluku z provozu vozidel, které by
nesplfiovalo limitni ukazatele.

Stavba se svym charakterem nijak nedotkne okolni krajiny a nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi v dané lokalité.

Rovnéz stavba nijak neovlivni kapacitu jednotné kanalizace z bet. trub DN 300, do které jsou
zaustény vSechny DV, které jsou navrzeny pro odvod srazkovych povrchovych vod z vozovek MK
a chodnik, protoZe velikost ploch vozovek MK, parkovisté a chodnik( zlistava nezménéna.
Srazkova voda z povrchu vozovek MK, parkovisté a chodnikl je do kanalizace svedena pomoci

11 DV, z toho 5 DV je pavodnich ( jsou pouze vyménény za nové) a 6 novych DV je navrzeno

z dlvodu lepSiho odvodnéni vozovky plochy parkovisté nebo z ddvodu ménicich se pFi¢nych
sklonu vozovky tak, aby srazkové vody odtékaly do vétsiho mnozstvi DV stejnomérné a z divodu



nedostatecné hltnosti DV nevytvarely na vozovce proud vody, ktery by pro projizdéjici vozidla byl
nebezpecny a hrozil by agaplaning!

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady bézné ze stavebni €innosti.

Nakladani s témito odpady se bude fidit podle nového zakona €. 223/2015 Sb. O odpadech a
provadéci vyhl. 503/2004 Sb.

Odpady z provozu budou mit pfevazné charakter komunalnich odpadu.

V PD se sejmutim ornice nepocita.

Vybourané zivicné vrstvy (odtézené kusy asfaltu) z MK budou odvezeny na funkéni skladku
tuhych odpadu. Orientacné se jednd o 118 t.

Odfrézované zivicné vrstvy (orientacné 152 t z MK) budou odvezeny na recyklaéni skladku
investora stavby. Tato sut maze byt pozdéji pouzita pro dalsi vystavbu vozovek PK pouzitim do
podkladnich nebo obrusnych vrstev vozovek nebo muze byt pfimo pouzita jako recyklat
pfimichanim do podkladnich vrstev vozovek PK.

Vybourana betonova a zelezobetonova sut’ (orientaéné cca 133 t) bude odvezena na
recyklaéni skladku investora.

Vybourana litina z m¥izi DV (orientacné cca 2 t) bude odvezena na recyklacéni skladku investora.
Vybourana sut’ z kameniva (orientacné 178 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora
nebo pouzita do zasypu.

Odtézena hornina z odkopavek a hloubenych ryh - orientaéné se jedna o cca 254 t - jeji Cast
bude zpétné pouzita do terénnich Uprav kolem MK a chodniku.

Ostatni prfebytec¢na zemina bude odvezena na recyklaéni skladku TO.

Se sejmutim ornice se pfi stavbé nepodita.

Pfi opravé stavajiciho chodniku dojde k min. zdboru 24 m? na parcele &. 123, ktera podléha
hospodareni se ZPF ( parcela je dle zpUsobu vyuziti vedena jako zahrada).

Tento pozemek je nutno vyclenit ze ZPF a na katastru zménit druh pozemku ( provede se v ramci
inZ. ¢innosti — napf. f. Arvita — toto zajisti pracovnici investi¢niho oddéleni mésta Brumov-Bylnice).

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromuU, ochrana rostlin a
zivogichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Navrhovand stavba nevyzaduje zadné vySe uvedené pozadavky.

¢) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Uzemi na kterém bude stavba provadéna se nevyskytuje na chranéném Gzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Podminky zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi nejsou podkladem
pro tuto PD a proto nejsou vyZzadovany.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano

Stavba nepatfi do rezimu zékona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Stavba je umisténa v CHKO Bilé Karpaty v zastavéné ¢asti mésta Brumov-Bylnice.

Misto stavby neni umisténo v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném Uzemi, nenachazi se

v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.

Pfimo na stavenisti se nachazeji tyto inz. sité :

sdélovaci kabely bez rozliSeni — trasa podzemniho sdélovaciho kabelu nékolikrat kfizi zpevnéné
plochy a chodniky. Jejich kabely by mély byt v dostatecné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod
zpevnénymi plochami ulozeny dle CSN 73 6005 v chrani¢kach.




Vzhledem k navrZzenym stavebnim pracim (odfrézovani Zivicného povrchu vozovek do hl. 5cm a
v pfipadé chodnikl rozebrani stavajicich konstrukci do hl. cca 27 cm v misté sjezdu do RD) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Stavajici jednotna kanalizace z beton. trub DN 300 mm - je podle evidence Moravské vodarenské
a.s. umisténa podél levé hrany vozovky MK — vétve ,B* az po kfizovatku vSech MK.

Poté je kanalizace vedena ¢aste¢né pod chodnikem a potom v zahradach pfes pozemky &.p. 37,
36 a 32.

Na stavenisti se vyskytuje jesté 1 kanalizace DN 300 mm ve spravé mésta Brumov-Bylnice, ktera
vede ve vozovce MK — vétve ,B* pfi jeji pravé hrané. Kanalizace je v kfizovatce MK napojena do
jednotné kanalizace ve spravé Moravské Vodarenské a.s.

Tato ,méstska“ kanalizace je také jednotna, i kdyz puvodné méla slouzit k odvedeni srazkovych
vod z povrchu MK, ale pozdéji do ni byly svedeny také odpady z RD.

Misto reviznich Sachet jsou zde proto pouzity DV, které jsou zakryty litinovymi mfizemi.

Vodovod ve spravé Moravské Vodarenské a.s. — 4x kfizuje trasu MK,chodnikd a odstavnou plochu
pro kontejnery (LT 100 mm).

Castecéné je trasa vodovodu LT 80 mm vedena ve vzdalenosti cca 10 m pod parkovistém a v dl.
cca 35 m pod chodnikem mezi oploceni RD a silni¢ni obrubou MK — vétve ,B*.

Vodovodni potrubi by vzhledem k dostate¢né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce vodovodu o presné vytyceni jeho
trasy vcetné urceni hloubky kryti!

Plynovod — trasa plynovodu 1x kfizi MK — vétev ,A* v€etné chodnikd po jeji levé i pravé strané a 1x
plochu pro kontejnery.

Plynovodni potrubi by vzhledem k dostate¢né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno pozadat spravce plynovodu o pfesné vytyceni jeho
trasy vcetné uréeni hloubky kryti!

nadzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN je umisténo na betonovych sloupech a je
vedeno pres MK — vétev ,A i C*. Navrzenymi stavebnimi pracemi neni toto vedeni ohrozeno,
protoze sloupy jsou umistény v dostate¢né vzdalenosti od navrzené silniéni obruby

( vice jak 1 m od lice sloupu) a vodice jsou v dostatecné vySce nad vozovkou. Zde je vSak nutné
davat pozor pfi hloubeni ryh nebo jam, aby strojni mechanizmy nezavadily svym vysuvnym
ramenem o vodice.

podzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN nékolikrat kfizi MK — vétev ,A i B*.

Kabely by mély byt v dostatecné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod zpevnénymi plochami
ulozeny dle CSN 73 6005 v chranickach.

Vzhledem k navrzenym stavebnim pracim (odfrézovani zivicného povrchu vozovek do hl. 5 cm) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Kabely VO — jsou majetkem mésta Brumov-Bylnice.

Jejich rozvody jsou vedeny ¢aste€né jako nadzemni na sloupech pro rozvod NN od silnice 1/57 po
sloup NN na zahradé RD ¢&.p. 1080. Od tohoto sloupu je trasa vedena v zahradach az do rozvodné
skiiné u parkovisté.

Z této skfiné vedou kabely pres parkovisté jako podzemni spole¢né s kabely f. Eon a.s..
Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno pozZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopt pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!




Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na nezbytné kratkou dobu bude provoz na vSech MK v Useku navrzenych oprav uplné vyloucen.
Jedna se hlavné o pfekopy vozovek MK pro ulozeni pfipojek pro destové vpusti.

Planovand vyluka provozu na silnici bude obyvatelim RD v ulici ozndmena v dostate¢ném
predstihu.

Pfed zahajenim zemnich praci musi investor nebo dodavatel stavby na ODaSH ve Val.
Kloboukach pfedlozit Zadost o zvlastni uzivani komunikaci dle § 25 zdkona o pozemnich
komunikacich a vyhl. 104/1997 Sb.

Soucasti této zadosti bude i vypracovany koncept pfechodného dopravniho znaceni po ¢as
stavby, ktery vypracuje odborna firma na dopravni znaceni (zajisti dodavatel stavby)

Pfi umistovani pfechodnych dopravnich znacek po dobu vystavby projektant doporucuje
postupovat podle TP 66 — Zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
v obci.

Pfechodné dopravni znaéeni bude po dohodé s investorem a DI PCR zpracovano samostatné
odbornou firmou a dodano samostatné.

Zabezpeceni stavenisté po €as vystavby zajisti dodavatelska firma viditelnymi pevnymi zdbranami,
které budou dopInény vystraznymi cedulemi, varujicimi nepovolané osoby pfed vstupem na
stavenisté.

S oznacenim provizornich tras pro samostatny a bezpe¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace se neuvazuje, protoze samostatny a volny pohyb takové osoby na stavenisti
béhem stavby se nepfedpoklada. Pohyb postizené osoby na stavenisti je mozny pouze za
doprovodu odpovédné osoby stavby (dodavatele stavby nebo investora nebo jinych povéfenych a
k tomu uréenych osob).

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Predpokladany zdroj el. energie pro stavbu je z prenosné elektrocentraly nebo pouzitim
benzinovych motorovych pil s normalnimi nebo diamantovymi kotoudci.

ZpUsob ziskani el. energie a vody si urCi dodavatel stavby.

Potfeba vody pro vystavbu bude velmi mala — bude ji tfeba hlavné pfi zalévani €erstvych beton(
pfi osazovani sil. obrub.

Odhad potFeby vody na celou stavbu je cca 2 m®.

Voda pro potfeby stavby bude dovazena cisternou - zajisti zhotovitel stavby.

Zajisténi dovozu materidlu a hmot nutnych do vystavby provede zhotovitel stavby u svych
dodavateld.

b) odvodnéni stavenisté,

ZUstava zachovano — nemeéni se.

Navrzené odvodnovaci prvky budou napojeny do stavajici jednotné kanalizace tak, jako

v soucasnée dobé.

Srazkové vody ze v8ech vozovek opravovanych MK budou svedeny pomoci 11 nové navrzenych
destovych vpusti do stavajici jednotné kanalizace DN 300 mm ve spravé Moravské Vodarenské
a.s.

Stavajici DV v MK — vétve , A a C* budou nahraZzeny za nové ( 5 ks) a zbyvajici byvalé stavajici DV
(4 ks), které slouzi spiSe jako revizni Sachty, budou zakryty litinovymi poklopy DN 600 mm.
Mnozstvi vod ze vSech zpevnénych ploch zidstdva nezménéno, protoze zpevnénd plocha MK,
parkovisté a chodniku je stejna jako stavajici!

Nové DV jsou navrzeny z davodu lepSiho odvodnéni vozovky plochy parkovisté nebo z divodu
meénicich se pfFicnych sklont vozovky tak, aby srazkové vody odtékaly do vét§iho mnozstvi DV



stejnomérné a z duvodu nedostate¢né hitnosti DV nevytvarely na vozovce proud vody, ktery by pro
projizdéjici vozidla byl nebezpecny a hrozil by agaplaning!

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Navrzena stavba tvofi dopravni infrastrukturu mésta Brumov-Bylnice.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o stavebni prace, které jsou charakteristické pro vystavbu PK.

Nepredpoklada se vyrazné zvySeni emisi ani hladiny hluku z provozu vozidel, které by
nespliovalo limitni ukazatele.

Stavba se svym charakterem nijak nedotkne okolni krajiny a nebude mit negativni vliv na zivotni
prostfedi v dané lokalité.

Stavba nijak zdsadné neovlivni okolni stavby ani odtokové poméry v dané lokalité.

NavrZzené stavebni prace a Upravy, které jsou obsazeny vtéto PD, se zadnym zplsobem
nedotknou okolni krajiny a nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v dané lokalité.
Navrzenymi stavebnimi Gpravami vSech MK véetné chodnikl se zna¢né zvySi bezpeénost provozu
vdané lokalité, protoze dojde ke zkvalitnéni povrchu vozovek MK, rozSifeni pfijezdove
komunikace ke hibitovu podél zastavby RD vcetné opravy chodniku po praveé strané silnice v misté
napojeni MK — vétve ,A".

Pfi realizaci vétSiny stavebnich praci budou provadény bézné stavebni prace, které jsou
provadény pfi vystavbé pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch a vystavbé inz. siti.
Nepredpoklada se zvySeni emisi ani hladiny hluku z provozu vozidel.

K negativnim vlivim, které by pasobily na okolni pozemky nedojde.

P¥i realizaci stavby budou vznikat odpady bézné ze stavebni €innosti.

Nakladani s témito odpady se bude fidit podle nového zékona €. 223/2015 Sb. O odpadech a
provadéci vyhl. 503/2004 Sb.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nijak zdsadné neovlivni okolni stavby ani odtokové poméry v dané lokalité.

NavrZzené stavebni prace a Upravy, které jsou obsazeny vtéto PD, se zadnym zplsobem
nedotknou okolni krajiny a nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostfedi v dané lokalité.

Pfi realizaci vétSiny stavebnich praci budou provadény bézné stavebni prace, které jsou
provadény pfi vystavbé pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch a vystavbé inz. siti.
Nepredpoklada se zvySeni emisi ani hladiny hluku z provozu vozidel.

K negativnim vlivim, které by pusobily na okolni pozemky nedojde.

V prubéhu stavby bude provedeno kaceni 1 thuje @ kmene do 20 cm.

Pozadavky na souvisejici asanace a demolice nejsou.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Na stavenisti pod navrzenymi zpevnénymi plochami trvalého charakteru vznikaji trvalé zabory
(jedna se o vozovky vSech MK v&etné chodniku a plochy pro kontejnery).

Tabulky trvalych zabor( jsou dolozeny jako pfiloha Pravodni zpravy nebo pfimo ve vykresu
Situace — zakresleni stavby do katastralni mapy.

V8echny navrzené zpevnéné plochy v PD jsou vedeny jako trvala stavba a tvofi trvalé zabory.

Se sejmutim ornice se pfi stavbé nepodita.

Pfi opravé stavajiciho chodniku dojde k min. zdboru 24 m? na parcele &. 123, ktera podléha
hospodareni se ZPF ( parcela je dle zpusobu vyuZiti vedena jako zahrada).

Tento pozemek je nutno vyclenit ze ZPF a na katastru zménit druh pozemku ( provede se v ramci
inz. ¢innosti — napf. f. Arvita — toto zajisti pracovnici investi¢niho oddéleni mésta Brumov-Bylnice).
Seznam dot€enych pozemku a velikost trvalych i do¢asnych zabord na pozemcich je dolozen jako
pfiloha Pravodni zpravy anebo je uveden ve vykresu Situace — zakresleni stavby do katastralni

mapy.



q) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

S oznagenim provizornich tras pro samostatny a bezpe¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace se neuvazuje, protoze samostatny a volny pohyb takové osoby na stavenisti
béhem stavby se nepfedpoklada. Pohyb postizené osoby na stavenisti je mozny pouze za
doprovodu odpovédné osoby stavby ( dodavatele stavby nebo investora nebo jinych povéfenych a
k tomu uréenych osob).

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V PD se sejmutim ornice nepocita.

Vybourané ziviéné vrstvy (odtézené kusy asfaltu) z MK budou odvezeny na funkéni skladku
tuhych odpadu. Orientacné se jedna o 118 t.

Odfrézované ziviéné vrstvy (orientacné 152 t z MK) budou odvezeny na recyklaéni skladku
investora stavby. Tato sut mize byt pozdéji pouzita pro dal$i vystavbu vozovek PK pouzitim do
podkladnich nebo obrusnych vrstev vozovek nebo maze byt pfimo pouzita jako recyklat
pfimichanim do podkladnich vrstev vozovek PK.

Vybourana betonova a zelezobetonova sut’ (orientaéné cca 133 t) bude odvezena na
recyklaéni skladku investora.

Vybourana litina z m#izi DV (orientacné cca 2 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora.
Vybourana sut’ z kameniva (orientacné 178 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora
nebo pouzita do zasypu.

Odtézena hornina z odkopavek a hloubenych ryh - orientacné se jedna o cca 254 t - jeji Cast
bude zpétné pouzita do terénnich Uprav kolem MK a chodniku.

Ostatni pfebyte¢na zemina bude odvezena na recyklaéni skladku TO.

Za nakladani s odpady po zahjeni provozu odpovida jejich pavodce, tedy provozovatel.
Odpady budou zne8kodnovany na zafizenich k tomu ur€enych, pfipadné budou pfedany jiné
odborné firmeé ke zneskodnéni nebo prepracovani ( Zakon o odpadech €. 185/2001 Sb).
Provozovatel je povinen vést evidenci odpad, které budou shromazdovany podle druhl ve
vhodnych nadobach.

Odpadovy material, ktery ma nebo muze mit nebezpecné vlastnosti (N) bude shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu urenych nadob z nepropustnych materiald, chranénych proti desti ve
smyslu Vyhlasky MZP €. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Domovni odpad z provozu ( papir, sklo, Zelezo) bude odvazen do Sbérnych surovin.

Likvidaci a manipulaci odpadu zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim
stavby do provozu.

Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 185/2001 a souvisejicich pfiloh.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stav. strojl, aby nedochazelo k tniku ropnych latek
do zeminy. Pokud k tomu dojde, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZzit a ulozit do
nepropustné nadoby ( kontejneru).

U malych nepropustnych ploch je mozno provést dekontaminaci vapexem.

U stacionarnich strojii bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleju.

Pfi kolauda¢nim fizeni pfedlozi dodavatel stavby doklady o zpUsobu likvidace odpadu.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V PD se sejmutim ornice nepocita.

Vybourané zivicné vrstvy (odtézené kusy asfaltu) z MK budou odvezeny na funkéni skladku
tuhych odpadu. Orientacné se jednd o 118 t.

Odfrézované ziviéné vrstvy (orientacné 152 t z MK) budou odvezeny na recyklaéni skladku
investora stavby. Tato sut muze byt pozdéji pouzita pro dalsi vystavbu vozovek PK pouzitim do
podkladnich nebo obrusnych vrstev vozovek nebo muze byt pfimo pouzita jako recyklat
pfimichanim do podkladnich vrstev vozovek PK.

Vybourana betonova a zelezobetonova sut’ (orientaéné cca 133 t) bude odvezena na
recyklacni skladku investora.

Vybourana litina z m¥izi DV (orientacné cca 2 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora.
Vybourana sut’ z kameniva (orientacné 178 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora
nebo pouzita do zasypu.




Odtézena hornina z odkopavek a hloubenych ryh - orientaéné se jedna o cca 254 t - jeji ¢ast
bude zpétné pouzita do terénnich Gprav kolem MK a chodniku.
Ostatni prfebytec¢na zemina bude odvezena na recyklaéni skladku TO.

i) ochrana zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Jedna se o stavebni prace, které jsou charakteristické pro vystavbu PK.

Nepredpoklada se vyrazné zvySeni emisi ani hladiny hluku z provozu vozidel, které by
nespliovalo limitni ukazatele.

Stavba se svym charakterem nijak nedotkne okolni krajiny a nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostfedi v dané lokalité.

P¥i realizaci stavby budou vznikat odpady bézné ze stavebni €innosti.

Nakladani s témito odpady se bude Fidit podle nového zakona ¢&. 223/2015 Sb. O odpadech a
provadéci vyhl. 503/2004 Sb.

Navrhovand stavba nevyzaduje ochranu dfevin, protoze se zde kromé 1 thuje Zadny porost
nevyskytuje.

Ochrana pamatnych strom, rostlin a Zivo€ichll rovnéz neni vyZzadovana, protoze se na stavbé
nevyskytuiji.

Navrzenou stavbou zustanou zachovany vSsechny ekologické funkce a jejich vazby v krajiné.
Uzemi na kterém bude stavba provadéna se nevyskytuje na chranéném tuzemi Natura 2000.
Podminky zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi nejsou podkladem
pro tuto PD a proto nejsou vyZzadovany.

Stavba nepatfi do rezimu zakona o integrované prevenci.

Ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu

Stavba je umisténa v CHKO Bilé Karpaty v zastavéné ¢asti mésta Brumov-Bylnice.

Misto stavby neni umisténo v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném Uzemi, nenachazi se

v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.

Pfimo na stavenisti se nachazeji tyto inz. sité :

sdélovaci kabely bez rozliSeni — trasa podzemniho sdélovaciho kabelu nékolikrat kfizi zpevnéné
plochy a chodniky. Jejich kabely by mély byt v dostateéné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod
zpevnénymi plochami uloZeny dle CSN 73 6005 v chrani¢kach.

Vzhledem k navrZzenym stavebnim pracim (odfrézovani Zivicného povrchu vozovek do hl. 5cm a
v pfipadé chodnikl rozebrani stavajicich konstrukci do hl. cca 27 cm v misté sjezdu do RD) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopt pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Stavajici jednotna kanalizace z beton. trub DN 300 mm - je podle evidence Moravské vodarenské
a.s. umisténa podél levé hrany vozovky MK — vétve ,B* az po kfizovatku vSech MK.

Poté je kanalizace vedena €aste¢né pod chodnikem a potom v zahradach pfes pozemky €.p. 37,
36 a 32.

Na stavenisti se vyskytuje jesté 1 kanalizace DN 300 mm ve spravé mésta Brumov-Bylnice, ktera
vede ve vozovce MK — vétve ,B“ pfi jeji pravé hrané. Kanalizace je v kfizovatce MK napojena do
jednotné kanalizace ve spravé Moravské Vodarenské a.s.

Tato ,méstska“ kanalizace je také jednotnd, i kdyz plivodné méla slouzit k odvedeni srazkovych
vod z povrchu MK, ale pozdéji do ni byly svedeny také odpady z RD.

Misto reviznich Sachet jsou zde proto pouzity DV, které jsou zakryty litinovymi mfizemi.

Vodovod ve spravé Moravské Vodarenské a.s. — 4x kfizuje trasu MK,chodnikd a odstavnou plochu
pro kontejnery (LT 100 mm).

Céastecné je trasa vodovodu LT 80 mm vedena ve vzdalenosti cca 10 m pod parkovistém a v dl.
cca 35 m pod chodnikem mezi oploceni RD a silni¢ni obrubou MK — vétve ,B*.

Vodovodni potrubi by vzhledem k dostatecné hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.




Pred zapocetim zemnich praci nutno pozadat spravce vodovodu o presné vytyceni jeho
trasy vcetné uréeni hloubky kryti!

Plynovod — trasa plynovodu 1x kfizi MK — vétev ,A* v€etné chodnikd po jeji levé i pravé strané a 1x
plochu pro kontejnery.

Plynovodni potrubi by vzhledem k dostate€né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotceno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce plynovodu o presné vytyceni jeho
trasy vcetné urceni hloubky kryti!

nadzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN je umisténo na betonovych sloupech a je
vedeno pres MK — vétev ,A i C*. Navrzenymi stavebnimi pracemi neni toto vedeni ohrozeno,
protoze sloupy jsou umistény v dostate¢né vzdalenosti od navrzené silniéni obruby

(vice jak 1 m od lice sloupu) a vodi€e jsou v dostatec¢né vySce nad vozovkou. Zde je v§ak nutné
davat pozor pfi hloubeni ryh nebo jam, aby strojni mechanizmy nezavadily svym vysuvnym
ramenem o vodice.

podzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN nékolikrat kfizi MK — vétev ,A i B".

Kabely by mély byt v dostatecné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod zpevnénymi plochami
ulozeny dle CSN 73 6005 v chrani¢kach.

Vzhledem k navrzenym stavebnim pracim (odfrézovani zivicného povrchu vozovek do hl. 5 cm) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pfed zapocetim zemnich praci nutno pozadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Kabely VO — jsou majetkem mésta Brumov-Bylnice.

Jejich rozvody jsou vedeny ¢aste¢né jako nadzemni na sloupech pro rozvod NN od silnice 1/57 po
sloup NN na zahradé RD €.p. 1080. Od tohoto sloupu je trasa vedena v zahradach az do rozvodné
skfiné u parkovisté.

Z této skriné vedou kabely pres parkovisté jako podzemni spole¢né s kabely f. Eon a.s..
Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno pozadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopt pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na nezbytné kratkou dobu bude provoz na vSech MK v Useku navrzenych oprav uplné vyloucen.
Jedna se hlavné o pfekopy vozovek MK pro ulozeni pfipojek pro destové vpusti.

Planovand vyluka provozu na silnici bude obyvateldm RD v ulici oznamena v dostate€ném
predstihu.

Pfed zahajenim zemnich praci musi investor nebo dodavatel stavby na ODaSH ve Val.
Kloboukach pfedlozit Zadost o zvlastni uzivani komunikaci dle § 25 zdkona o pozemnich
komunikacich a vyhl. 104/1997 Sb.

Soucasti této zadosti bude i vypracovany koncept pfechodného dopravniho znaéeni po ¢as
stavby, ktery vypracuje odborna firma na dopravni znaceni (zajisti dodavatel stavby)

P¥i umistovani pfechodnych dopravnich znacek po dobu vystavby projektant doporucuje
postupovat podle TP 66 — Zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
v obci.

Ptechodné dopravni znageni bude po dohodé s investorem a DI PCR zpracovano samostatné
odbornou firmou a dodano samostatné.

Zabezpeceni stavenisté po €as vystavby zajisti dodavatelska firma viditelnymi pevnymi zdbranami,
které budou dopInény vystraznymi cedulemi, varujicimi nepovolané osoby pfed vstupem na
stavenisté.

S oznagenim provizornich tras pro samostatny a bezpe¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace se neuvazuje, protoze samostatny a volny pohyb takové osoby na stavenisti
béhem stavby se nepfedpoklada. Pohyb postizené osoby na stavenisti je mozny pouze za



doprovodu odpovédné osoby stavby (dodavatele stavby nebo investora nebo jinych povéfenych a
k tomu ur€enych osob).

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost provozu stavby - jednotlivych stavebnich objektd, je garantovana dodrzenim zakonu,
vyhlaSek, norem a nafizeni ze stavajici platné legislativy, které stanovuji podminky pro jejich
vystavbu a pozdé&jsi uzivani pfi vystavbé.
Nékteré vybrané legislativni pfedpisy a normy :
e Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho
provadéci vyhlasky
e Zakon €. 13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich , ve znéni zakona €. 102/2000 Sb.
e Zakon €. 361/2000 Sb. , O provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni
e Vyhlaska €. 294/2015 Sb. , kterou se provadeéji pravidla provozu na pozem. komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni
e VyhlaSka €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
VyhlaSka €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné tech. pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace, CSN 736101, CSN 736110, CSN 73 6109 a dal§i - dopravni stavby
e CSN 343100, CSN 33-2000-4-41, CSN 33 2000-3., CSN 33 2000-7-701 a CSN 33 2140
- elektroenergetické stavby
e Vodni zdkon 254/2001 Sb., Zakon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.,
CSN 75 6101, CSN 75 5401, CSN 73 6005 a CSN 73 3050 a dalsi - vodohosp. stavby
e Zakon o odpadech 185/2001 Sb., Z&kon o Zivotnim prostfedi 17/1992 Sb., Zakon o
ochrané ovzdus$i 86/2002 Sb., a dalsi
e Z&kon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
e Zakon €. 133/1985 Sb. O pozarni ochrané
K negativnim vlivim, které by pisobily na okolni stavby a pozemky nedojde.
Pozarni bezpe€nost navrhovanych stavebnich Uprav, které maji charakter staveb pozemnich
komunikaci, neni posuzovana, protoze od nich nehrozi zadné nebezpedi vzniku pozaru.
MK — vétev ,A“ ma min. prijezdnou Siftku 6 m, MK — vétev ,B* ma min. prdjezdnou $ifku 4,5 m a
MK — vétev ,,C* ma min. prujezdnou Sifku 3,5 m.
V8echny navrzené Sifky vozovky zarucuji prajezd vozidel hasi¢ské techniky pfi pozarnim zdsahu.
Hydranty a Soupatka, které se v trase chodniku a MK vyskytuji je nutné vySkové upravit vuci
niveleté MK a chodniku.
Plan BOZP bude vypracovan a dolozen k PD na z&kladé pozadavku stavebnika.

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NavrZena PD vyhovuije takika v celém Gseku CSN 736110 a CSN 73 6110 Z 1 a také vyhlasce
MMR CR &. 398/2009 Sb ,O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace” s vyjimkou 2 kratkych Useku
chodnika.

Max. normovy podélny sklon chodniku 8,33% je vSude dodrzen s vyjimkou Useku u MK — vétev
LA, kde je v dl. 34,48 m navrzen 8,96% a s vyjimkou Useku u MK — vétev ,B“, kde je v dl. 30,50 m
navrzen 9,80%.

Max. navrZeny pFiény sklon chodniku 2% splfiuje podminky vyhlasky i CSN.

Sjezdy pres chodnik jsou feSeny bud pomoci ramp dl. 1 m v délce chodniku nebo pomoci
lichobé&Znikovych ramp.

U vSech téchto sjezdl jsou navrzeny varovné pasy $. 0,40 m z hmatné (slepecké) dlazby.

Tyto varovné pasy jsou navrzeny i v mistech ukonéeni chodniku v podélném sméru, kde chodec
vstupuje do vozovky.

U sjezdl jsou navrzeny snizené najezdové obrubniky, jejichz vrch je umistén 2 cm nad niveletu
VOZOVKYy.

Na parkovisti bylo zfizeno dvojité stani pro osoby pohybové postizené hned u chodniku podél
hibitovni zdi. Vstup z parkovisté na chodnik je zde navrzen sniZzenou obrubou, ktera je umisténa



2 cm nad vozovkou a v prostoru nastupu je zfizen na celou jeho délku varovny pas ze slepecké
dlazby.

Mista pro pfechazeni nebyla po konzultaci s DI PCR nijak vyznagena, kromé jiz zminénych
varovnych pasu a snizené silni¢ni obruby na vysku 2 cm.

Pevnou vodici linii chodniku vétSinou tvofi opérné zidka podél chodniku nebo navrzena
chodnikova obruba.

Varovné pasy - v mistech, kde chodniky navazuji na asfaltové plochy MK, jsou navrzeny
bezbariérové Upravy vstupu na vozovku — tj. formou zapusténé silni¢ni obruby ( vrch obruby bude
2 cm nad povrchem vozovky) a déle ve vybudovani varovnych pasu $. 0,4 m z hmatné slepecké
dlazby Cervené barvy s pravidelnymi vystupky na povrchu podle TN TZUS 12.03.04 na celou Sifku
chodniku.

Barva hmatné dlazby varovného pasu je navrzena vzdy odliSné barvy jako chodnikova dlazba.
Varovny pas je ukoncéen v rampové ¢asti chodniku tak, aby vySka obrubniku v misté ukon&eni
pasu byla min. 8 cm nad vozovkou.

Sjezdy na pozemky lezici mimo MK - kazdy dlazdény sjezd z MK pfes chodnik do RD nebo
napojeni chodniku na MK nebo parkovisté bez chodniku je feSen osazenim zapusténé betonove
obruby 100x15x15 cm, ktera je uloZzena do betonového loze tl. 100 mm, pfi¢emz oba nabéhové
kliny z pfechodové obruby 100x15x15/25 cm budou provedeny v délce 1 m na kazdou stranu

s vyjimkou sjezdd, které jsou umistény ve vzdalenosti do 2 m od sebe.

Vrch zapus$téné obruby je osazen max. 2 cm nad povrchem vozovky mistni komunikace nebo
jinych ploch charakteru pozemnich komunikaci.

V misté napojeni chodniku do vozovky MK nebo v napojeni sjezdu do RD se silnici je navrzen
varovny pas z hmatné dlazby §. 40 cm, ktery je ukonCen v rampové Casti chodniku tak, aby vy$ka
obrubniku byla min. 8 cm nad vozovkou.

Hmatna dlazba varovného pasu je navrzena vzdy odli§né barvy jako chodnikova dlazba.

Napojeni sjezdu na vozovku silnice je navrzeno pomoci lichobé&znikovych ramp nebo rampami

v celé Sifce chodniku.

Chodniky jsou ze strany od vozovky silnice oddéleny silni¢ni obrubou 100x15x25 cm (dl. 179 m)
nebo v mistech sjezdl do RD silni¢ni ndjezdovou obrubou 100x15x15 cm (dl. 241 m).

Navazujici mista na snizenou obrubu jsou feSeny pfechodovymi obrubniky 100x15x25-15 cm

(dl. 44 m).

Z druhé strany chodniku je dlazba ukon&ena bud plotovymi zidkami nebo chodnikovou obrubou
100x10x25 cm.

Z druhé strany sjezdl je dlazba ukon&ena silni¢ni obrubou 100x15x25 cm a 100x15x30 cm

(cca 34 m a 1 m — vy8kové vyrovnani mezi stavajicim a novym povrchem) nebo 100x15x15 cm
(cca 51 m — oddéleni navrzené dlazby od stavajiciho povrchu).

Cela vyhybna je od stavajiciho terénu oddélena silni¢ni obrubou 100x15x15 cm v dl. 14 m.
Chodniky jsou od stavajiciho terénu oddéleny chodnikovou obrubou.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni

Pfi realizaci PD a po provedeni stavby budou pouZity dopravni znacky zakladnich rozméru, barev
a jejich provedeni je v souladu s poZzadavky sou€asnych platnych norem a vyhlasek.

Jejich osazeni bude provedeno podle TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na PK a TP 66 -
Zasady pro prechodné dopravni znaceni na PK.

Pfed zahéajenim praci budou dopravni inZ. opatfeni znovu projednana na DI PCR a s pfislugnym
silniénim urfadem.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a
vyluky: opatieni proti Uéinkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Stavba bude vzhledem k nizké intenzité provozu béznych vozidel provadéna za pIného silni¢niho
provozu s omezenim vjezdu vozidel skupiny N1 a vétSich.



S Uplnou uzavérou MK — vétve ,B* je mozné pocitat pouze na omezenou dobu, kdy bude
provadéna konstrukce vozovky v misté rozsifeni ( pfedpoklad je max. nékolik dni — toto upfesni
provadéci firma v ramci ¢asového harmonogramu praci a dle svych moznosti).

Uzavéra musi byt v pfedstihu min. 2 dni oznamena vSem obyvatelim dotéenych RD.

O zku$ebnim provozu na MK po dokon&eni stavby se neuvazuje.

Stavba bude ukon&ena poloZenim obrusné ziviéné vrstvy a vyznacenim vodorovného dopravniho
znaceni na vozovku (parkovisté) a dokoncenim dlazby chodniku a tim bude zaroven zahajeno
uzivani stavby.

Oficialni provoz stavby bude az po dokonceni kolaudace stavby.

0) zarizeni stavenisté s vyznadenim viezdu

Jedna se o stavbu malého rozsahu a proto jako zafizeni stavenisté bude slouzit mobilni burika
dodavatele stavebnich praci, ktera bude na stavenisté dovezena a osazena na vhodném misté
( na zpevnéné plose pfed hibitovem).

U hrbitova jsou umistény vefejné WC, které bude mozné pouzit pro zaméstnance zhotovitele
stavby.

Skladovaci prostory pro navazku materiall — kameniva, obrub, pfidlazby, kanaliza¢nich trub,
prefabrikovanych dilct DV, atd. musi byt zabezpeceny pred kradezi — tj. musi byt ulozeny na
oploceném misté, které urci stavebnik ( mésto Brumov-Bylnice), kamenivo je mozno slozZit na
parkovisti u hibitova anebo navézet pfimo do hloubenych odkopévek pro rozsifeni vozovky.

p) postup vystavby. rozhoduijici dil¢i terminy

Postup provadénych stavebnich uprav :

pFipravné a bouraci prace budou zahajeny vyty€enim v8ech podzemnich kabell a inz. siti
provedeni odfrézovani obrusného povrchu vozovky do hl. 5 cm

provedeni profezani vozovky MK dle jednotlivych vykresu ( pfi¢né fezy, bouraci prace)
vybourani stavajici konstrukce vozovky ( podle jednotlivych fezu), provedeni odkopavek a
prokopavek v celé trase MK v misté rozSifeni vozovky

odstranéni 1 thuje a jejich kofenu

e provedeni ryh pro kanaliza¢ni potrubi pfipojek z deStovych vpusti

e Unosnost plané po sanaci podlozi musi po zhutnéni vykazovat min. modul pretvarnosti

Eget2 = 45 MP
e provedeni levostranné drendze DN 100 mm podél MK — vétev ,B“ s vylusténim drenaze do
DV

e provedeni 2 podkladnich vrstev ze Stérkodrti pod vozovky MK v misté rozSifeni

e osazeni silniéni a chodnikové obruby

e provedeni infiltraéniho postfik( na stavajici vycistény povrch vozovky a rozprostreni
vyrovnavaci Ziviéné vrstvy pod loZznou vrstvu vozovky

e poloZeni a zhutnéni loZzné a obrusné vrstvy vozovky MK

e provedeni pokladky zamkové dlazby do chodnikl a sjezdd s oddélenim chodnikové dlazby
a plotovych zidek nopovou folii

e provedeni a vyména vodorovného dopravniho znaceni u MK

e dokoncCovaci prace, uprava okolniho terénu kolem zpevnénych ploch, zatravnéni ( oseti
travnim semenem)

Realizaci stavby bude dodavatelsky provadét renomovana firma v oboru dopravni stavby, ktera
splni nejlépe vSechny pozadavky uvedené ve vybérovém fizeni.

Predpoklada se, Ze vSechny stavebni prace bude provadét vitézna firma.

Plynulost a koordinaci stavebnich praci zajisti dodavatelska firma jiz ve vybérovém Ffizeni
predlozenim pfesného harmonogramu praci po dobu vystavby.

B.8.2 Vykresy

Vykresy organizace vystavby nebudou vzhledem k jednoduchosti stavby zpracovany.
Pristup na stavenisté je pouze ze silnice /57, umisténi stavebni buriky a umisténi skladky
kameniva je mozné na parkovisti u hibitova.



B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby provede az dodavatel stavby ve své cenové nabidce, protoze v této fazi
PD je pro projektanta znamy pouze pfiblizny termin zahajeni a ukon&eni praci — tj. rok 2020.

B.8.4 Schéma stavebnich postuput

Rovnéz schéma stavebnich praci a postupu zpracuje dodavatel stavby spole¢né
s harmonogramem vystavby.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

V PD se sejmutim ornice nepocita.

Vybourané zivicné vrstvy (odtézené kusy asfaltu) z MK budou odvezeny na funkéni skladku
tuhych odpadu. Orientacné se jedna o 118 t.

Odfrézované ziviéné vrstvy (orientacné 152 t z MK) budou odvezeny na recyklacni skladku
investora stavby. Tato sut maze byt pozdéji pouzita pro dalSi vystavbu vozovek PK pouzitim do
podkladnich nebo obrusnych vrstev vozovek nebo muze byt pfimo pouzita jako recyklat
pfimichanim do podkladnich vrstev vozovek PK.

Vybourana betonova a zelezobetonova sut’ (orientaéné cca 133 t) bude odvezena na
recyklacni skladku investora.

Vybourana litina z m¥izi DV (orientacné cca 2 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora.
Vybourana sut’ z kameniva (orientacné 178 t) bude odvezena na recyklaéni skladku investora
nebo pouzita do zasypu.

Odtézena hornina z odkopavek a hloubenych ryh - orientaéné se jedna o cca 254 t - jeji Cast
bude zpétné pouzita do terénnich Gprav kolem MK a chodniku.

Ostatni prfebytec¢na zemina bude odvezena na recyklaéni skladku TO.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba MK a chodnikd nevyZaduje napojeni na zdroj vody.

Provozem nevznikaji splaskové vody nebo jinak kontaminované vody.

Des&tové vody z povrchu vozovky silnice jsou po konzultaci s ing. Mudrakem z f. Moravska
Vodarenska a.s. svedeny z destovych svodl do jednotné kanalizace DN 300 mm, protoZe se jejich
objem nezvySi ( zpevnéna plocha zUstava nezménéna).

Slavicin, srpen 2020
Vypracoval : Zacek Antonin

Prilohy:
- kontrolni prohlidky stavby dle § 133 Zakona ¢.183/2006 Sb.



Kontrolni prohlidky stavby ( dle § 133 Zakona ¢.183/2006 Sb.) pro stavbu
Stavebni upravy MK v ul. J. Stredovského, Brumov-Bylnice “

Projektant pfi realizaci stavby doporucuje provadét kontrolni prohlidky stavby pfi téchto stavebnich

¢innostech a pfiblizné v tomto ¢asovém sledu :

zahajeni stavebni ¢innosti - vytyCeni stavby pfimo v terénu dle PD

vyty€eni inz. siti pfed zapocetim zemnich praci

kontrola osazeni provizorniho dopravniho znaéeni po dobu stavby

kontrola spravnosti polozeni silniéni obruby — postupné v pribéhu provadéni jednotlivych

Useku stavby

kontrola polozZeni ostatnich trubnich vedeni z jednotlivych destovych vpusti a jejich

napojeni na stavajici potrubi kanalizace v&etné kontroly té€snosti spoju téchto potrubi

. kontrola unosnosti podlozi silnice, MK v misté roz8ifeni vozovky MK

7. dodrzeni tloustky prfedepsanych podkladnich vrstev vozovky ( pokladka ostatnich
projektem predepsanych podkladnich vrstev)

8. kontrola polozZeni dlazby chodnikl se zaméfenim na bezbariérove feSeni a spravné pouZziti
navrzenych prvkd a materiald

9. kontrola pfredepsanych materialt varovnych pasu a zamkové dlazby u chodnikl a sjezdu
do RD

10. kontrola spravného provedeni dopravniho znaceni

11. ukon&eni stavebni ¢innosti - kontrola vizualniho stavu stavby a zavérecnych terénnich
Uprav pred kolaudaci

b

o

Kontrola provadéni stavebnich praci bude zaruena ze strany stavebnika technickym dozorem
investora, poprf. autorskym dozorem stavby ze strany projektanta.

Kazdodenni stavebni ¢innost bude zapisovana pravidelné do stavebniho deniku stavby, ktery je
dodavatel stavby povinen fadné vést a kdykoliv pfedloZit ke kontrole.

Stavebni Ufad bude o kontrolnich prohlidkach stavby vzdy upozornén v dostate¢ném predstihu od
investora stavby ( po dohodé s Gfady bud pisemné, elektronickou postou nebo telefonicky).



