
 NIVELETA  VOZOVKY

VRCH  OBRUBY  =  NIVELETA  CHODNÍKU

1,0 1,03,0 až  max.  6,0

PODÉLNÝ  ŘEZ  CHODNÍKEM  V  MÍSTĚ    SJEZDU  DO  RD  -

NAPOJENÍ  CHODNÍKU  PO OBOU  STRANÁCH  SJEZDU  JE  NAVRŽENO  POMOCÍ  RAMP  NA  DÉLKU
PŘECHODOVÝCH  SILNIČNÍCH  OBRUBNÍKŮ,  PŘÍČNÝ  SKLON  SJEZDU  (  CHODNÍKU)  JE  MAX.  2%

M = 1:50

+0,02 +0,02+0,12 +0,12

± 0 ± 0 ± 0 ± 0

SILNIČNÍ   OBRUBNÍK    100 x 15 x 25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

SILNIČNÍ   OBRUBNÍK    100 x 15 x 25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

SILNIČNÍ   OBRUBNÍK  NÁJEZDOVÝ  100 x 15 x 15  cm  V
BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

SILNIČNÍ   OBRUBNÍK  PŘECHODOVÝ  100 x 15 x 15/25  cm  V
BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

HMATNÁ  ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  ČERVENÁ  S
RELIÉFNÍM  POVRCHEM  PRO  NEVIDOMÉ
DLE  NV  163/2002  Sb.  A  TN  TZÚS 12.03.04

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  ŠEDÁ  -  BEZ  HMATOVÉ
ÚPRAVY  POVRCHU

max. 12,5 %
max. 12,5 %

ŘEZ  A - A  -  výška  mezi vozovkou  a  horní  hranou  obruby  2 cm
M = 1:50

+0,02
± 0

max.-12,5%
max. 2 %

PRŮCHOZÍ  PROSTOR  MIN.  0,90 m

0,15

RAMPOVÁ  ČÁST
CHODNÍKU

NÁJEZDOVÝ  OBRUBNÍK  1000 x 150 x 150 mm
VE  SKLONU  0  AŽ  12,5 %

VODÍCÍ  LINIE  PŘIROZENÁ  -
CHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK NEBO  OPĚRNÁ  ZEĎ

1,50

SJEZD  MIMO  KOMUNIKACI  DO  RD  -  ŘEŠENÍ  S  RAMPOU  NA  ŠÍŘKU  CHODNÍKU
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PRŮCHOZÍ  PROSTOR  (min. 0,9 m)

PŘECHODOVÝ  OBRUBNÍK  (RAMPOVÝ)

PŘECHODOVÝ  OBRUBNÍK  (RAMPOVÝ)
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 2,5 %

0,60

PŘESAH  VAROVNÉHO  PÁSU  DO  RAMPOVÉ  ČÁSTI
CHODNÍKU (AŽ  DO  ROZDÍLU  VÝŠEK  0,08 m)

RAMPOVÁ  ČÁST  CHODNÍKU (MAX.  SKLON  12,5%)

VAROVNÝ  PÁS  š. 0,4 m  Z  HMATNÉ  DLAŽBY  DLE  NV
163/2002  Sb.  A  TN  TZÚS 12.03.04

SNÍŽENÝ  OBRUBNÍK  (h = 0,02 m)

VODÍCÍ  LINIE - CHODNÍKOVÁ  OBRUBA
NEBO  OPĚRNÁ  ZEĎ

VODÍCÍ  LINIE - CHODNÍKOVÁ  OBRUBA  NEBO
OPĚRNÁ  ZEĎ

3,00  -  6,00

0,
95

0,
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0,40 0,95

+0,07 +0,09
+0,15

VAROVNÝ  PÁS

CHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK  1000x100x250  mmCHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK  1000x100x250  mm

ZODP. PROJEKTANT

MÍSTO  STAVBY :

OBSAH

FORMÁT
DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO
ZAK. ČÍSLO
ARCH. ČÍSLO

A. ŽÁČEK

BEZBARIÉROVÉ  ÚPRAVY  CHODNÍKŮ  A  SJEZDŮ

3 A4

1:50
-

D-110-3-

Antonín  Žáček
Osvobození 256, 76321  Slavičín

tel.  777 695 156

ČÍSLO  VÝKRESU

VYPRACOVAL

A. ŽÁČEK

10 % max. 10 %

AKCE

STAVEBNÍ  OBJEKT

ČÁST

110  -  CHODNÍKY  A  SJEZDY

OPRAVA  MK  V  UL.  J.  STŘEDOVSKÉHO,
BRUMOV - BYLNICE
D  -  DOKUMENTACE  OBJEKTŮ  A  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

08/2020
DOS

SJEZD  MIMO  KOMUNIKACI  DO  RD  -  ŘEŠENÍ  S  LICHOBĚŽNÍKOVÝMI  RAMPAMI
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PRŮCHOZÍ  PROSTOR  (min. 0,9 m)

PŘECHODOVÝ  OBRUBNÍK  (RAMPOVÝ)

PŘECHODOVÝ  OBRUBNÍK  (RAMPOVÝ)m
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PŘESAH  VAROVNÉHO  PÁSU  DO  RAMPOVÉ  ČÁSTI
CHODNÍKU (AŽ  DO  ROZDÍLU  VÝŠEK  0,08 m)

RAMPOVÁ  ČÁST  CHODNÍKU (MAX.  SKLON  12,5%)

VAROVNÝ  PÁS  š. 0,4 m  Z  HMATNÉ  DLAŽBY  DLE  NV
163/2002  Sb.  A  TN  TZÚS 12.03.04

SNÍŽENÝ  OBRUBNÍK  (h = 0,02 m)

VODÍCÍ  LINIE - CHODNÍKOVÁ  OBRUBA
NEBO  OPĚRNÁ  ZEĎ

VODÍCÍ  LINIE - CHODNÍKOVÁ  OBRUBA  NEBO
OPĚRNÁ  ZEĎ

3,00  -  6,00

0,
95

0,
10

CHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK  1000x100x250  mmCHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK  1000x100x250  mm

10 % max. 10 %

BRUMOV  -  BYLNICE
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