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ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 60 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    6 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  25 cm

SILNIČNÍ  OBRUBNÍK  100x15x25  cm,
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15
BETONOVÝ  SILNIČNÍ  KRAJNÍK  50x10x25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 60 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    6 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                      TL.  25 cm

ASFALTOVÝ  BETON  ACO  11,  70/100,  50 mm,  ČSN  EN  13 108-1                  TL. 5  cm
VYROVNÁNÍ  POVRCHU  DOSAVADNÍCH  PODKLADŮ  ASFALTOVÝM  BETONEM  ACP  16,   Ø  TL. 5  cm
INFILTRAČNÍ  POSTŘIK  ZE  SILNIČNÍHO  ASFALTU, 2 kg/m²,  PI, ČSN  EN  13 808
ODFRÉZOVÁNÍ  STÁVAJÍCÍ  OBRUSNÉ  VRSTVY TL. 5 cm

MK  VĚTEV  "A"
VOZOVKA  š. 6 m;  OBOUSTRANNÁ  OBRUBA  S  PŘÍDLAŽBOU  A  CHODNÍKY

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

4,50

2,25

1,73

2,25

±0

±0 +0,06
+0,18 +0,21

2,5%

0,60
0,100,35

2%

3%

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 60 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    6 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                      TL.  25 cm

MK  VĚTEV  "B"
CHODNÍK NA  PRAVÉ  STRANĚ  VOZOVKY

SILNIČNÍ  OBRUBNÍK  100x15x25  cm
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15
BETONOVÝ  SILNIČNÍ  KRAJNÍK  50x10x25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

1,53
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2,5%

4,4%

4,50

2,252,25

±0 -0,06 -0,04
+0,01

-0,03

MK  VĚTEV  "C"
VOZOVKA  š. 3,50 m;  OBOUSTRANNÁ  OBRUBA  S  PŘÍDLAŽBOU  A
CHODNÍKY  SE  VSTUPEM  DO  VOZOVKY  MK

SILNIČNÍ  OBRUBNÍK  100x15x25  cm,
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15
BETONOVÝ  SILNIČNÍ  KRAJNÍK  50x10x25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

SILNIČNÍ  NÁJEZDOVÝ  OBRUBNÍK  100x15x15  cm
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 8 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    8 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  27 cm

ÚPRAVA  VÝŠKOVÉHO  NAPOJENÍ  SJEZDŮ  NA  STÁVAJÍCÍ
POVRCH  BUDE  ŘEŠENA  NA  MÍSTĚ  PO  DOHODĚ  S
MAJITELI  POZEMKŮ  PODLE  POTŘEBY

ACO  11,  70/100,  50 mm,  ČSN  EN  13 108-1 TL.   5  cm
ACP 16, 70/100, 70 mm, ČSN EN 13 108-1 TL.   7  cm
VYROVNÁNÍ  POVRCHU  ACP  16,   Ø  TL. 5 cm
INFILTRAČNÍ  POSTŘIK  ZE  SILNIČNÍHO  ASFALTU,
2 kg/m²,  PI, ČSN  EN  13 808
ODFRÉZOVÁNÍ  STÁVAJÍCÍ  OBRUSNÉ  VRSTVY TL. 5 cm

0,60
0,100,35

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

NOPOVÁ  FÓLIE  PROTI  ZEMNÍ  VLHKOSTI, š. 1 m

3,50

1,75

1,751,50

1,75
0,500,24

2%

3%

SILNIČNÍ  NÁJEZDOVÝ  OBRUBNÍK  100x15x15  cm
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15
BETONOVÝ  SILNIČNÍ  KRAJNÍK  50x10x25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

±02,5%-0,05-0,03±0+6

2%

2%

3%

+0,05 +0,07 +0,10

NOPOVÁ  FÓLIE  PROTI  ZEMNÍ  VLHKOSTI, š. 1 m
0,60

0,100,35
0,60

0,100,35

ASFALTOVÝ  BETON  ACO  11,  70/100,  50 mm,  ČSN  EN  13 108-1                  TL. 5  cm
VYROVNÁNÍ  POVRCHU  DOSAVADNÍCH  PODKLADŮ  ASFALTOVÝM  BETONEM  ACP  16,   Ø  TL. 5  cm
INFILTRAČNÍ  POSTŘIK  ZE  SILNIČNÍHO  ASFALTU, 2 kg/m²,  PI, ČSN  EN  13 808
ODFRÉZOVÁNÍ  STÁVAJÍCÍ  OBRUSNÉ  VRSTVY TL. 5 cm

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 60 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    6 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  25 cm

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 60 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    6 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  25 cm

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

CHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK  100x10x25  cm,
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15

CHODNÍKOVÝ  OBRUBNÍK  100x10x25  cm,
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15

MK  VĚTEV  "B"
SJEZD  DO  RD  NA  PRAVÉ  STRANĚ  VOZOVKY

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MÍSTO  STAVBY :
AKCE

OBSAH

FORMÁT
DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO
ZAK. ČÍSLO
ARCH. ČÍSLO

A. ŽÁČEKA. ŽÁČEK

VZOROVÉ  PŘÍČNÉ  ŘEZY

08/2020
DOS
1:50
-

-

Antonín  Žáček
Osvobození 256, 76321  Slavičín

tel. 777 695 156

5 A4

D-110-2
ČÍSLO  VÝKRESU

STAVEBNÍ  OBJEKT

ČÁST

BRUMOV  -  BYLNICE

110  -  CHODNÍKY  A  SJEZDY

OPRAVA  MK  V  UL.  J.  STŘEDOVSKÉHO,
BRUMOV - BYLNICE
D  -  DOKUMENTACE  OBJEKTŮ  A  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

0,61 1,50H
P

1,11%

-0,85

MK  VĚTEV  "B"
VOZOVKA  š. 4,50 m;  OBOUSTRANNÁ  OBRUBA  S  PŘÍDLAŽBOU  A
SJEZDEM  DO  RD  NA  LEVÉ  STRANĚ  VOZOVKY

4,50

2,252,25

2%±0

3%
3%

0,300,05 0,05
0,40

-0,02
+0,10 +0,13+0,05

-0,10
+0,03±0

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 60 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    6 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  25 cm

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 8 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    8 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  42 cm

ACO  11, 70/100, 50  mm, ČSN  EN 13108-1 TL.   5  cm
ACP  16+, 70/100, 70  mm, ČSN  EN  13108-1 TL.   7  cm
ŠD  0  -  32 mm , ŠDA, 150  mm, ČSN  73 6126-1 TL. 15  cm
ŠD  0  -  63 mm,  ŠDA, 200  mm, ČSN  73 6126-1 TL. 20  cm

CELKEM TL. 47  cm

D1-N-2,  TDZ  V,  P  III

0,60

ASFALTOVÝ  BETON  ACO  11,  70/100,  50 mm,  ČSN  EN  13 108-1                  TL. 5  cm
VYROVNÁNÍ  POVRCHU  DOSAVADNÍCH  PODKLADŮ  ASFALTOVÝM  BETONEM  ACP  16,   Ø  TL. 5  cm
INFILTRAČNÍ  POSTŘIK  ZE  SILNIČNÍHO  ASFALTU, 2 kg/m²,  PI, ČSN  EN  13 808
ODFRÉZOVÁNÍ  STÁVAJÍCÍ  OBRUSNÉ  VRSTVY TL. 5 cm

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE   8 - 16 mm ( VÝOSÉVKY)
TRATIVOD  Z  TRUB  Z  PVC  DN  100  mm
GEOTEXTILIE  NETKANÁ, POLYESTER,  200 g/m²

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

UPOZORNĚNÍ:
Ze stávající konstrukce vozovky MK v místech sjezdů na parcely na pravé straně MK
větve "B" a levé straně MK větve "C" bude odstraněna živičná vrstva cca tl. do 10 cm
a rozebrána vrstva drceného kameniva pod ní tak, aby mohla být osazena dlažba
tl. 8 cm a lože z drceného kameniva frakce 8 - 11 mm o tl. min. 4 cm!
Zbývající podklad z kameniva zůstane zachován - pouze dojde k vyrovnání a zhutnění
pláně.

4,50

2,25

1,50

br
án
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3%

0,7%±0 -0,06 -0,04 -0,03

NOPOVÁ  FÓLIE  PROTI
ZEMNÍ  VLHKOSTI, š. 1 m

SILNIČNÍ  OBRUBNÍK  100x15x25  cm,
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15

MK  VĚTEV  "B a C"
detail vyrovnání výškového  rozdílu mezi navrženým
a stávajícím povrchem vozovky ve sjezdech

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm

LOŽE  Z  BETONU  C 12/15,  TL.    10 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , 150 mm, ČSN 73 6126, TL.  15 cm

0,60
0,100,35

SILNIČNÍ  NÁJEZDOVÝ  OBRUBNÍK  100x15x15  cm
BETON.  LOŽE,  BETON  C 12/15
BETONOVÝ  SILNIČNÍ  KRAJNÍK  50x10x25  cm
V  BETONOVÉM  LOŽI,  BETON  C  12/15

ZÁMKOVÁ  DLAŽBA  200 x 100 x 8 cm, ŠEDÁ,
DL  I, 80 mm, ČSN  73 6131-1         TL.    8 cm
LOŽE  ZE  ŠTĚRKODRTI,  FRAKCE  4 - 8 mm,
ŠD,  40  mm,  ČSN  73 6126                              TL.    4 cm
ŠTĚRKODRŤ, ŠDA , min.150 mm, ČSN 73 6126 TL.  15 cm
CELKEM                                                                    TL.  27 cm
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