Akce: Oprava MK v ul. J. Stfedovského, Brumov-Bylnice
Stavebni objekty: 000.1 — Vedlejsi a ostatni naklady

Technicka zprava

1. Uvod

Stavba je umisténa v intravilAnu mésta Brumov-Bylnice na k.u. Brumov.

Stavenisté pro navrzené liniové stavby tvofi pruh tvaru T v ul. J. Stfedovského, ve kterém se v celé
jeho délce nachazi MK a chodniky. Oprava MK je planovana po zacatek parkovisté u hrbitova.
Napojeni MK a oboustrannych chodnikd podél této MK v ul. J. Stfedovského na silnici 1/57 tvofi
zacatek stavenisté.

MK - vétve A a B (oznaceni dle pasportizace 2c — k.u. Bylnice) jsou vedeny od mista napojeni na
silnici 1/57 po zacatek parkovisté u hibitova nebo také konec zastavby RD.

V km 0,01342 je na MK vétev ,A” pfipojena UK ( ozna&eni dle pasportizace 1c), ktera vede rovnéz
do aredlu hrbitova

Po 60 m je na tuto MK zprava pfipojena obsluzna komunikace MK — vétev C (v pasportu Bylnice
oznadena jako 3c), ktera je od kfizovatky vedena smérem k Zelezniéni trati CD.

PD Fesi tpravy kfizovatky téchto MK v&etné pfilehlych chodnikd, které jsou vedeny podél obou
MK.

Stavajici komunikace jsou navrzeny se zivicnym povrchem, ktery je v8ak po rdznych pfekopech
pro IS ve Spatném stavu a vyzaduje opravu obrusné vrstvy v€etné zesileni konstrukce vozovky

z ddvodu zvySeni intenzity silni€niho provozu vzhledem k umisténi parkovisté pred hibitovem.
Od napojeni MK na silnici I/57 je podél levé i pravé strany silnice veden stavajici chodnik

s povrchem z betonové deskové dlazby 30x30 cm.

Oba chodniky jsou ukon&eny v prostoru kfizovatky obou MK.

Zhruba uprostfed chodniku po pravé strané MK je podél chodniku plocha pro 7 kontejner(

z deskové dlazby 30x30 cm.

2. Technickeé reSeni

Jedna se o prace a Cinnosti, které jsou nutné k zajisténi chodu stavby.
Jedna se predevsim o:
e geodetické prace — vyty€eni inz. siti, vytyCeni stavby, zaméfeni skuteného provedeni
stavby, doméfeni DS
provedeni zkousek materialt zhotovitele
dokumentace skute¢ného provedeni stavby
geometricky plan provedeny na zakladé skute¢ného provedeni stavby
zafizeni stavby — zfizeni, provoz a likvidace
zajisténi dokladl nezbytnych k vydani kolaudacniho rozhodnuti
navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni pfechodného DZ a vydani rozhodnuti o
uzavirce
Tato ¢ast se tyka stavebnich objektu ve spravé mésta Brumov-Bylnice.

3. Zavér

PD je zpracovana podle soucasné platné legislativy, predevSim podle Zékona €. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a jeho provadéci vyhlasky, Zakona €.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich , ve znéni zdkona €. 102/2000 Sb., Zakona ¢&. 361/2000



Sb. , o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni, Vyhlasky €. 294/2015 Sb. , kterou se
provadéji pravidla provozu na pozem. komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni, Vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektove
dokumentace dopravnich staveb, Vyhlasky €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o
obecné tech. pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, CSN 736101, CSN 73 6102, CSN 736110, CSN 73 6056, CSN 01
8020, CSN 72 1002, CSN 72 1006, 73 6133, CSN 73 6114 a dalgich.

Ocenéni je provedeno podle rozpoctarského programu Kros 4, verze 11/2020.

Ve Slavi¢ing, srpen 2020
Vypracoval : A. Zacek



Akce: Oprava MK v ul. J. Stfedovského, Brumov-Bylnice
Stavebni objekty: 100 — Komunikace

Technicka zprava

1. Uvod

Stavba je umisténa v intravilAnu mésta Brumov-Bylnice na k.u. Brumov.

Stavenisté pro navrzené liniové stavby tvofi pruh tvaru T v ul. J. Stfedovského, ve kterém se v celé
jeho délce nachazi MK a chodniky. Oprava MK je planovana po zacatek parkovisté u hrbitova.
Napojeni MK a oboustrannych chodnik podél této MK v ul. J. Stfedovského na silnici I/57 tvofi
zacatek stavenisté.

MK - vétve A a B (oznaceni dle pasportizace 2c — k.u. Bylnice) jsou vedeny od mista napojeni na
silnici 1/57 po zacatek parkovisté u hibitova nebo také konec zastavby RD.

V km 0,01342 je na MK vétev ,A” pfipojena UK ( ozna&eni dle pasportizace 1c), ktera vede rovnéz
do arealu hrbitova

Po 60 m je na tuto MK zprava pfipojena obsluzna komunikace MK — vétev C (v pasportu Bylnice
oznadena jako 3c), ktera je od kfizovatky vedena smérem k Zelezniéni trati CD.

PD Fesi tpravy kfizovatky téchto MK v&etné pfilehlych chodnikd, které jsou vedeny podél obou
MK.

Stavajici komunikace jsou navrzeny se Zivicnym povrchem, ktery je v8ak po riznych pfekopech
pro IS ve Spatném stavu a vyzaduje opravu obrusné vrstvy v€etné zesileni konstrukce vozovky

z davodu zvySeni intenzity silni€niho provozu vzhledem k umisténi parkovisté pred hibitovem.
Od napojeni MK na silnici I/57 je podél levé i pravé strany silnice veden stavajici chodnik

s povrchem z betonové deskové dlazby 30x30 cm.

Oba chodniky jsou ukon€eny v prostoru kfizovatky obou MK.

Zhruba uprostfed chodniku po pravé strané MK je podél chodniku plocha pro 7 kontejner(

z deskové dlazby 30x30 cm.

2. Mapové podklady a prizkumy

stavenisté.

Zemina je zatfidéna do tfidy tézitelnosti I, skupiny 3 (50%) a do tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4
(50%).

Unosnost plané vyjadfena modulem pretvarnosti E4e > musi byt min. 45 Mpa.

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavenisté bylo provedeno geodetickou firmou Geocité+
s.r.o. v €ervnu r. 2019.

Toto zaméfeni bylo zpracovano do situace 1:500, vysSkovy systém Balt po vyrovnani.

Do této situace byly zakresleny trasy stavajicich nadzemnich a podzemnich vedeni inzenyrskych
siti z JDTM podle eviden&nich map, které vedou jejich spravci.

Do situace byla doplnéna digitalni katastralni mapa.

3. Ochranna pasma

Stavba je umisténa v CHKO Bilé Karpaty v zastavéné ¢asti mésta Brumov-Bylnice.

Misto stavby neni umisténo v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném Uzemi, nenachazi se

v pamatkové rezervaci ani pamatkové zéné.

Pfimo na stavenisti se nachazeji tyto inz. sité :

sdélovaci kabely bez rozliSeni — trasa podzemniho sdélovaciho kabelu nékolikrat kfizi zpevnéné
plochy a chodniky. Jejich kabely by mély byt v dostatecné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod
zpevnénymi plochami ulozeny dle CSN 73 6005 v chrani¢kach.

Vzhledem k navrzenym stavebnim pracim (odfrézovani Zivicného povrchu vozovek do hl. 5cm a
v pripadé chodnikl rozebrani stavajicich konstrukci do hl. cca 27 cm v misté sjezdu do RD) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!




Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Stavajici jednotna kanalizace z beton. trub DN 300 mm - je podle evidence Moravské vodarenské
a.s. umisténa podél levé hrany vozovky MK — vétve ,B* az po kfizovatku vSech MK.

Poté je kanalizace vedena €aste¢né pod chodnikem a potom v zahradach pfes pozemky €.p. 37,
36 a 32.

Na stavenisti se vyskytuje jesté 1 kanalizace DN 300 mm ve spravé mésta Brumov-Bylnice, ktera
vede ve vozovce MK — vétve ,B“ pfi jeji pravé hrané. Kanalizace je v kfizovatce MK napojena do
jednotné kanalizace ve spravé Moravské Vodarenské a.s.

Tato ,méstska“ kanalizace je také jednotnd, i kdyz plivodné méla slouzit k odvedeni srazkovych
vod z povrchu MK, ale pozdéji do ni byly svedeny také odpady z RD.

Misto reviznich Sachet jsou zde proto pouzity DV, které jsou zakryty litinovymi mfizemi.

Vodovod ve spravé Moravské Vodarenské a.s. — 4x kfizuje trasu MK,chodnikd a odstavnou plochu
pro kontejnery (LT 100 mm).

Céastecné je trasa vodovodu LT 80 mm vedena ve vzdalenosti cca 10 m pod parkovistém a v dl.
cca 35 m pod chodnikem mezi oploceni RD a silni¢ni obrubou MK — vétve ,B*.

Vodovodni potrubi by vzhledem k dostate¢né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce vodovodu o presné vytyceni jeho
trasy vcetné urceni hloubky kryti!

Plynovod — trasa plynovodu 1x kfizi MK — vétev ,A* v&etné chodniku po jeji levé i pravé strané a 1x
plochu pro kontejnery.

Plynovodni potrubi by vzhledem k dostate¢né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno pozadat spravce plynovodu o pfesné vytyceni jeho
trasy vcetné uréeni hloubky kryti!

nadzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN je umisténo na betonovych sloupech a je
vedeno pfes MK — vétev ,A i C*. Navrzenymi stavebnimi pracemi neni toto vedeni ohrozZeno,
protoze sloupy jsou umistény v dostatecné vzdalenosti od navrzené silni¢ni obruby

( vice jak 1 m od lice sloupu) a vodice jsou v dostatecné vySce nad vozovkou. Zde je vSak nutné
davat pozor pfi hloubeni ryh nebo jam, aby strojni mechanizmy nezavadily svym vysuvnym
ramenem o vodice.

podzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN nékolikrat kfizi MK — vétev ,A i B*.

Kabely by mély byt v dostate¢né hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod zpevnénymi plochami
ulozeny dle CSN 73 6005 v chranickach.

Vzhledem k navrzenym stavebnim pracim (odfrézovani zivicného povrchu vozovek do hl. 5 cm) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Kabely VO — jsou majetkem mésta Brumov-Bylnice.

Jejich rozvody jsou vedeny ¢aste€né jako nadzemni na sloupech pro rozvod NN od silnice 1/57 po
sloup NN na zahradé RD ¢&.p. 1080. Od tohoto sloupu je trasa vedena v zahradach az do rozvodné
skiiné u parkovisté.

Z této skfiné vedou kabely pres parkovisté jako podzemni spole¢né s kabely f. Eon a.s..
Poznamka: Pfed zapocetim zemnich praci nutno pozZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopt pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!




4. Technickeé reSeni
SO 100 - Komunikace

MK — vétev ,,A, B a C*; ucelova komunikace — napojeni na MK — vétev ,A“

Zakladni charakteristiky

Druh stavby zména dokonc&ené stavby ( pro v8echny 3 vétve MK)
Funkéni skupina komunikaci : C

Poloha v obci : mezi z6nami obce a uvnitf téchto zén

Typické pozadavky : umoznéni pfimé obsluhy v§ech staveb

Skladebni prvky Sifrkového usporadani:

MK — Vétev ,A“ je zafazena v Gseku 0,000 — 0,06148 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélena, obousmérna dvoupruhovd MK funkéni skupiny "C", MO2
12/7/50 s oboustrannou silni¢ni obrubou, se zakladni Sifkou vozovky 4,5 m, chodniky $. 1,5 m po
obou stranach a bezpe&nostnim odstupem 0,50 m a je soucasti dopravni infrastruktury ve mésté
Brumov-Bylnice.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2c — k.U. Bylnice nebo 43c — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,B“ je zafazena v Gseku 0,000 — 0,10282 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK s vyhybnou funkéni skupiny "C",
MO1 7/5/30 s oboustrannou silni¢ni obrubou, se z&kladni Sifkou vozovky 4,5 m, pravostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpe¢nostnim odstupem 0,25 m. Soucasti této vétve je i vyhybna v

km 0,07067 dl. 12,30 ma §. 1,47 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 2c — k.U. Bylnice nebo 43c — k.U. Brumov.

MK — Vétev ,C“ je zafazena v Useku 0,000 — 0,01855 podle CSN 73 6110 podle kategorie jako
obsluzna, smérové nerozdélend, obousmérna jednopruhova MK funkéni skupiny "C", MO1
7/4,5/30 s oboustrannou silniéni obrubou, se zakladni Sitkou vozovky 4,5 m, levostrannym
chodnikem §. 1,5 m a bezpecnostnim odstupem 0,25 m.

Oznaceni této MK dle pasportizace je 3c — k.U. Bylnice.

PD FeSi i tpravu napojeni UK na MK - vétev , A", ktera slouzi také jako pfijezdova do arealu
hibitova od jeho spodni ¢asti. ]

Celkogé plocha v8ech 3 MK je 1028 m? plocha Upravy napojeni UK na levé strané MK — vétve ,A“
je 8 m-.

Smérové vedeni trasy vSech tfi MK zlstavaji zachovany beze zmén v celém Useku
navrzenych stavebnich Gprav.
Délky a Sifky komunikaci:

vétev ,A“ — 61,48 m; Sifka vozovky 6 m

vétev ,B“ — 102,82 m celkem; Sitka 4,50 m

vétev ,C* — 18,55 m; Sitka 3,50 m

Vyskové vedeni nova niveleta vozovky bude zvySena oproti pavodni cca o 7 cm.
Nové niveleta vozovky dodrzuje min. a max. podélny sklon silnice z divodu
dokonalého odvodnéni povrchu vozovky a z navrhu jednostranného priéného
sklonu vozovky 2,5% k hrandm vozovky MK.
Po odfrézovani stavajici obrusné bude provedena podrovnavka ze smési
typu ACP 16 a na tuto podrovnavku polozena Ziviéna podkladni a obrusna
vrstva z ACP 16 (7 cm) a ACO 11 (5 cm).
Pro lepSi spojeni navrzenych vrstev ze Zivic a stavajicich podkladnich vrstev
je navrzen infiltracni postfik.

Sitkové poméry Z&kladni Sitka MK:
vétev , A" — Sifka vozovky 6 m
vétev ,B“ — Sitka 4,50 m
vétev ,,C* — Sifka 3,50 m
Sklon vozovky je navrzen v pfimé bud’ stfechovity 2,5 % (vétev ,,A“) nebo
jednostranny 2,5% (vétev ,B a C*) anebo ve smérovych obloucich
v kfizovatce jednostranny 6,07% a 5% k hranam vozovky MK.




Sitka vozovek véech MK ohrani¢ena z obou stran silni¢nim obrubnikem
100x15x25 cm nebo v pfipadé navazujicich ploch sjezdu silniénim
najezdovym obrubnikem 100x15x15 cm.

Obrubniky jsou osazeny do beton. loze z betonu C 12/15.

U zapus$ténych najezdovych obrubnikd bude jejich horni hrana prec¢nivat
2 cm nad povrch vozovky.

Konstrukce vozovky S ohledem na zjistény stav (rozsahlé poruseni, snizena inosnost,
nedostate¢na tloustka konstruk&nich vrstev vozovky) je navrZena oprava
s vyuzitim stavajici konstrukce vozovky — sanace poskozenych okrajd
vozovky s néslednym vyrovnanim v arovni lozni vrstvy a pokladkou novych
ziviénych vrstev.

1) stavebni uprava vozovky, kde dochazi pouze k vyméné loZné a obrusné vrstvy

odfrézovani obrusné vrstvy vozovky ze vSech MK a parkovisté
provedeni infiltracniho postfiku

provedeni vyrovnavaci vrstvy povrchu odfrézované vozovky z ACP 16
polozZeni lozné vrstvy z ACP 16+ v tl. 70 mm

poloZeni obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm

O O O O O

2) nova vozovka ( D1-N-2-V-Plll dle katalogu vozovek TP 170)

o asfalt. beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 50/70, 50 mm, CSN EN 13 108-1 tl. 5c¢cm

o asfalt. beton pro podkl. vrstvu, ACP 16+, 70/100, 70 mm, CSN EN 13 108-1 tl. 7cm

o vyrovnavaci vrstvy vozovky z ACP 16, CSN EN 13 108-1

o infiltragni postfik ze silniéniho asfaltu 2 kg/m? PI, CSN EN 13 808

o Stérkodrt 0-32 mm, SD,, 150 mm, CSN 73 6126-1 tl. 15cm

o $térkodrt 32-63 mm, SD,, 200 mm, CSN 73 6126-1 tl. 20 cm
celkem min. 45 cm

Zabezpeceni unosnosti plané unosnost plané musi po zhutnéni vykazovat min. modul

pretvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa.

Upozornéni :

Zemni pléri je nutno Fadné zhutnit a vyrovnat s pfesnosti stanovenou v CSN 73 6133.

PFi navrhu hutnéni je tfeba prihlédnout ke skute¢nému stavu zeminy a pfipadné uprfesnit parametry
jejiho zhutnéni tak, aby nejmensi hodnota koeficientu kvality zhutnéni D Cinila 100% a poZadovany
koeficient uc¢innosti zhutriovaciho stroje C ¢inil rovnéz 100%.

Postupy jsou pfedepsény v CSN 72 1006 a CSN 73 6133.

Modul pretvarnosti zemni plané musi mit minimaini hodnotu E e = 45 Mpa.

V pripadé, Ze pri méreni nebude dosaZeno této hodnoty, bude nutné podloZi zpevnit jinymi
Zplsoby (pridani vapna do rozryté podkladni vrstvy a nasledné hutnéni pfi dodrZzeni optimalni
vlhkosti, pfidani dalsi vrstvy z kameniva drceného, atd.)

Vyhybna je navrzena po levé strané MK — vétve B, stfed vyhybny je v km 0,07067.
Jeji délka je 12,30 m, Sitka 1,47 m.
Od vozovky MK je oddélena zapusténou silniéni obrubou z najezdovych
obrubnikd v€etné pridlazby.
Pfipojeni vyhybny na MK je feSeno z obou stran kliny o dl. 1,10 ma 1,04 m
(dle stani¢eni MK) a je ohrani¢ena ze vSech stran silniéni najezdovou
obrubou

Odvodnéni plané je provedeno do navrzenych podélnych trativodu z flexibilnich trub z PVC DN
100 mm, které jsou obaleny drenazni geotextilii 200g/m?. Délka trativodd je
101,50 m.

Odvodnéni povrchu vozovky je provedeno navrzenym podélnym sklonem




a pricnym sklonem vozovky (stfechovitym nebo
dostfednym 2,5 % az 6,07%) k obéma hranam vozovky do
destovych vpusti z beton. prefabrikatu a s litinovym
ramem a mfizi o rozmérech 500x500 mm, D 400.

Destova vpust je navrzena typova z betonovych prefabrikovanych dilct a je zakryta mfizi o
rozmérech 500x500 mm.
Celkem je navrzeno 11 novych destovych vpusti — nékteré z nich nahrazuji
stavajici, jejichz stav je uz nevyhovuijici (5 ks), dal$i stavajici DV (4 ks), které
slouZi jako revizni Sachta, budou zakryty litinovymi poklopy D 600 mm.
V8echny vpusti jsou napojeny bud do kanalizace pomoci trub z PVC SN 8,
DN 150 mm shora do vyvrtaného otvoru v potrubi pres flexibilni sedlo.
MFiz litinova 500x500 mm bez vlozky s litinovym ramem, pro uli¢ni vpusti
tfidy D 400, dle DIN 19583, dil 1.a 2.
MriZz a ram, co do konstruk¢nich zasad, zkouseni a oznacovani musi
odpovidat CSN EN 124. Zebra mfize se vzdy z bezpeénostnich divodi
osazuji v kolmém sméru k ose komunikace.
Kazda vpust je opatfena bahennim koSem pro ram 50x50 cm!

Pripojky z destovych vpusti jsou navrzeny z trub z PVC DN 150 mm, SN 8 v celkové
délce 16 m.
Trouby jsou pod vozovkou silnice uloZzeny do zemni ryhy
§8. 0,8 m na piskové loze tl. 10 cm a jsou obsypany piskem do
vySe 15 cm nad horni lic potrubi. Zemni ryha je poté zasypana
Stérkopiskem netfidénym az po plan vozovky.
Zasyp je provadén po vrstvach max. 30 cm s fadnym
hutnénim!
Pfipojky jsou pfipojeny do kanalizace shora pomoci
flexibilnich sedel

Silniéni obruba je soucasti SO 110 — Chodniky a sjezdy!

Pridlazba je navrzena podél silni¢ni obruby vSech MK, celkova délka pridlazby je 291 m.
Pridlazba je navrzena z betonovych krajnikl 50x25x10 cm, které jsou osazeny
na Sifku 0,25 m do loze z betonu C 12/15.

Bouraci prace patfi zde pfedevsim odfrézovani obrusnych vrstev Ziviénych ploch MK,
profezani konstrukéni vrstvy na MK, rozebrani dlaZzby stavajicich chodnikd, vybourani silniéni a
chodnikové obruby, odstranéni stavajicich DV ( téch, které budou nahrazeny novymi), a dalSi
bézné pfipravné a bouraci prace.

Soucasti je také odstranéni thuje pfed vyhybnou, ktera by zavazela pfi vystavbé MK.

Dopravni znaceni trvalé stavajici svislé dopravni znaceni zUstane v trase silnice

zachovano beze zmén, ale dopravni znacky budou nahrazeny retroreflexnimi.

Svislé dopravni zna€eni upravujici pfednost v misté kfizovatky v8ech tfi MK nebude provedeno,
silniéni provoz je zde navrzen podle Z&kona o provozu na PK — plati zde tzv. ,pravidlo prave ruky*,
kdy vozidlo pfijizdéjici zprava mé& prednost v jizdé.

Zakladni tvary dopravnich znacek a jejich umisténi stanovi vyhlaska €. 30/2001 Sb.

Funkéni pozadavky (geometrickou pfesnost, viditelnost, drsnost, trvanlivost, koloritu, retroreflexni
vlastnosti a initele jasu) stanovi CSN 01 8020 a CSN EN 1436.

5. Zavér

PD je zpracovana podle soucasné platné legislativy, pfedevSim podle Zékona €. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a jeho provadéci vyhlasky, Zakona €.
13/1997 Sb. o0 pozemnich komunikacich , ve znéni zdkona €. 102/2000 Sb., Zakona ¢&. 361/2000
Sb. , o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni, Vyhlasky €. 294/2015 Sb. , kterou se
provadeéji pravidla provozu na pozem. komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni, Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové



dokumentace dopravnich staveb, Vyhlasky €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o
obecné tech. pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, CSN 736101, CSN 73 6102, CSN 736110, CSN 73 6056, CSN 01
8020, CSN 72 1002, CSN 72 1006, 73 6133, CSN 73 6114 a dalgich.

Ocenéni je provedeno podle rozpoctarského programu Kros 4, verze 11/2020.

Ve Slavi¢ing, srpen 2020
Vypracoval : A. Za€ek



Akce: Oprava MK v ul. J. Stfedovského, Brumov-Bylnice
Stavebni objekty: 110 — Chodniky a sjezdy

Technicka zprava

1. Uvod

Stavba je umisténa v intravilanu mésta Brumov-Bylnice na k.u. Brumov.

Stavenisté pro navrzené liniové stavby tvofi pruh tvaru T v ul. J. Stfedovského, ve kterém se v celé
jeho délce nachazi MK a chodniky. Oprava MK je planovana po zacatek parkovisté u hrbitova.
Napojeni MK a oboustrannych chodnik podél této MK v ul. J. Stfedovského na silnici I/57 tvofi
zacCatek stavenisté.

MK - vétve A a B (oznaceni dle pasportizace 2c — k.u. Bylnice) jsou vedeny od mista napojeni na
silnici 1/57 po zacCatek parkovisté u hibitova nebo také konec zastavby RD.

V km 0,01342 je na MK vétev ,A“ pfipojena UK ( oznaceni dle pasportizace 1c), ktera vede rovnéz
do arealu hrbitova

Po 60 m je na tuto MK zprava pfipojena obsluzna komunikace MK — vétev C (v pasportu Bylnice
oznadena jako 3c), ktera je od kfizovatky vedena smérem k Zelezniéni trati CD.

PD feSi Upravy kfizovatky téchto MK véetné prilehlych chodniku, které jsou vedeny podél obou
MK.

Stavajici komunikace jsou navrzeny se Zivicnym povrchem, ktery je v8ak po riznych pfekopech
pro IS ve Spatném stavu a vyzaduje opravu obrusné vrstvy véetné zesileni konstrukce vozovky

z ddvodu zvySeni intenzity silni€niho provozu vzhledem k umisténi parkovisté pred hibitovem.
Od napojeni MK na silnici I/57 je podél levé i pravé strany silnice veden stavajici chodnik

s povrchem z betonové deskové dlazby 30x30 cm.

Oba chodniky jsou ukonéeny v prostoru kfizovatky obou MK.

Zhruba uprostfed chodniku po pravé strané MK je podél chodniku plocha pro 7 kontejner

z deskové dlazby 30x30 cm.

2. Mapové podklady a prizkumy

stavenisté.

Zemina je zatfidéna do tfidy tézitelnosti I, skupiny 3 (50%) a do tfidy tézitelnosti Il, skupiny 4
(50%).

Unosnost plané vyjadfena modulem pretvarnosti E4 > musi byt min. 45 Mpa.

Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavenisté bylo provedeno geodetickou firmou Geocité+
s.r.o. v €ervnu r. 2019.

Toto zaméfeni bylo zpracovano do situace 1:500, vySkovy systém Balt po vyrovnani.

Do této situace byly zakresleny trasy stavajicich nadzemnich a podzemnich vedeni inzenyrskych
siti z JDTM podle eviden¢nich map, které vedou jejich spravci.

Do situace byla doplnéna digitalni katastralni mapa.

3. Ochranna pasma

Stavba je umisténa v CHKO Bilé Karpaty v zastavéné ¢asti mésta Brumov-Bylnice.

Misto stavby neni umisténo v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném Uzemi, nenachazi se

v pamatkové rezervaci ani pamatkové zéné.

Pfimo na stavenisti se nachazeji tyto inz. sité :

sdélovaci kabely bez rozli§eni — trasa podzemniho sdélovaciho kabelu nékolikrat kfizi zpevnéné
plochy a chodniky. Jejich kabely by mély byt v dostateéné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod
zpevnénymi plochami uloZeny dle CSN 73 6005 v chrani¢kach.




Vzhledem k navrZzenym stavebnim pracim (odfrézovani Zivicného povrchu vozovek do hl. 5cm a
v pfipadé chodnikl rozebrani stavajicich konstrukci do hl. cca 27 cm v misté sjezdu do RD) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Stavajici jednotna kanalizace z beton. trub DN 300 mm - je podle evidence Moravské vodarenské
a.s. umisténa podél levé hrany vozovky MK — vétve ,B* az po kfizovatku vSech MK.

Poté je kanalizace vedena ¢aste¢né pod chodnikem a potom v zahradach pfes pozemky &.p. 37,
36 a 32.

Na stavenisti se vyskytuje jesté 1 kanalizace DN 300 mm ve spravé mésta Brumov-Bylnice, ktera
vede ve vozovce MK — vétve ,B* pfi jeji pravé hrané. Kanalizace je v kfizovatce MK napojena do
jednotné kanalizace ve spravé Moravské Vodarenské a.s.

Tato ,méstska“ kanalizace je také jednotna, i kdyz puavodné méla slouzit k odvedeni srazkovych
vod z povrchu MK, ale pozdéji do ni byly svedeny také odpady z RD.

Misto reviznich Sachet jsou zde proto pouzity DV, které jsou zakryty litinovymi mfizemi.

Vodovod ve spravé Moravské Vodarenské a.s. — 4x kfizuje trasu MK,chodnikd a odstavnou plochu
pro kontejnery (LT 100 mm).

Castecéné je trasa vodovodu LT 80 mm vedena ve vzdalenosti cca 10 m pod parkovidtém a v dl.
cca 35 m pod chodnikem mezi oploceni RD a silni¢ni obrubou MK — vétve ,B*.

Vodovodni potrubi by vzhledem k dostate¢né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce vodovodu o presné vytyceni jeho
trasy vcetné urceni hloubky kryti!

Plynovod — trasa plynovodu 1x kfizi MK — vétev ,A* v€etné chodnikd po jeji levé i pravé strané a 1x
plochu pro kontejnery.

Plynovodni potrubi by vzhledem k dostate¢né hloubce kryti potrubi nemélo byt stavbou dotéeno.
Pred zapocetim zemnich praci nutno pozadat spravce plynovodu o pfesné vytyceni jeho
trasy vcetné uréeni hloubky kryti!

nadzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN je umisténo na betonovych sloupech a je
vedeno pres MK — vétev ,A i C*. Navrzenymi stavebnimi pracemi neni toto vedeni ohrozeno,
protoze sloupy jsou umistény v dostate¢né vzdalenosti od navrzené silniéni obruby

( vice jak 1 m od lice sloupu) a vodice jsou v dostatecné vySce nad vozovkou. Zde je vSak nutné
davat pozor pfi hloubeni ryh nebo jam, aby strojni mechanizmy nezavadily svym vysuvnym
ramenem o vodice.

podzemni vedeni NN — vedeni silovych rozvodd NN nékolikrat kfizi MK — vétev ,A i B*.

Kabely by mély byt v dostatecné hloubce kryti a v pfipadé polozeni pod zpevnénymi plochami
ulozeny dle CSN 73 6005 v chranickach.

Vzhledem k navrzenym stavebnim pracim (odfrézovani zivicného povrchu vozovek do hl. 5 cm) by
podzemni vedeni sdélovacich kabell nemélo byt stavbou dotéeno!

Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno poZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopu pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!

Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

Kabely VO — jsou majetkem mésta Brumov-Bylnice.

Jejich rozvody jsou vedeny ¢aste€né jako nadzemni na sloupech pro rozvod NN od silnice 1/57 po
sloup NN na zahradé RD ¢&.p. 1080. Od tohoto sloupu je trasa vedena v zahradach az do rozvodné
skiiné u parkovisté.

Z této skfiné vedou kabely pres parkovisté jako podzemni spole¢né s kabely f. Eon a.s..
Poznamka: Pred zapocetim zemnich praci nutno pozZadat spravce siti o jejich presné
vytyceni véetné urceni hloubky kryti téchto siti!

Pokud pri provadéni zemnich praci (hlavné pri provadéni prekopt pro pripojky DV) dojde
k obnazeni jednotlivych kabeld, je nutné tyto kabely Fadné zajistit proti poskozeni!




Pri realizaci chodniku v pfipadé, Ze kabely nejsou umistény v dostatecné hloubce a dojde
k jejich obnazZeni, je nutno volat jejich spravce a dohodnout se na zpusobu jejich
zabezpeceni proti poskozeni!

4. Technickeé reSeni

Chodniky

Chodniky jsou umistény po levé i pravé strané MK — vétev ,A” (. 6 m) v dl. 64,48 m (vlevo) a v dl.
70,29 m (vpravo). Oba chodniky ¢aste¢né zasahuji v kfizovatce do MK — vétvi ,B a C*.

Nejdeli chodnik je veden podél plotovych zidek zastavby RD v dl. 120,87 m (podél MK — vétve ,B
i C*). Jeho Sifka je proménna od 1,50 do 1,96 m.

Dlazdéna ¢ast za sjezdem do RD ¢&. 1074 uz neni povazovana za chodnik z divodu nevyhovujici
Sirky.

Plocha pro umisténi kontejnerli na tuhy odpad je soucasti pravostranného chodniku

vedle kfizovatky MK — vétev , A a C* a jeji stfed je umistén v km 0,00060 vétve ,C*.

Jeji plocha je 19 m®. ]

V km 0,01342 (stanic¢eni MK vétve ,A“) je levostranny chodnik pferusen UK ( oznaceni dle
pasportizace 1c), ktera je napojena na tuto vétev.

Sitka chgdnikt‘] podél vSech tfi MK je min. 1,5 m, celkové& plocha v8ech chodnikl bez sjezdd do RD
je 248 m*.

Chodniky jsou uréeny vyhradné pro pési provoz a jsou konstruovany tak, aby jejich vozovka
vydrZela zatiZzeni vozidel pro zimni adrzbu ( malotraktor s pluhem).

Skladba vozovky chodniku je navrZzena v tomto sloZeni:

- betonové zamkova dlazba 200x100x60 mm, $eda, DL I, 60 mm, CSN 73 6131-1 tl. 60 mm

- loZe ze Stérkodrti, frakce kameniva 8-11 mm, 8D, 40 mm, CSN 73 6126 tl. 40 mm
- Stérkodrt frakce 0-32 mm, SD,, 150 mm, CSN 736126 tl. 150 mm
celkem tl. 250 mm

Chodniky jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6110 a Z1 s dodrzenim v8ech pozadovanych
bezbariérovych prvkl (varovné pasy pfed napojenim dlazby na vozovku silnice nebo MK, vyskové
osazeni obruby v misté sjezdu, atd.).

Sjezdy, napojeni UK, zesileni konstrukce vozovky chodniku v misté budouciho parkovigté

Pocet napojeni UK: 1 ks
Pocet sjezdli do RD: 19 ks

Sifkysjezdt‘.’x: 3x6m;6x5m;1x45m;6x4ma3d3x3m.

Sifka sjezdl v misté pfipojeni na MK jsou navrZeny podle puvodni sifky sjezdu na pozemek.

V mistech sjezdu na pozemky je konstrukce chodniku zesilena o jednu vrstvu SD tl. 15 cm oproti
vozovce chodniku.

Plocha dlazdénych sjezdi do RD nebo na pozemky lezici mimo komunikaci je 113 m?.
Konstrukce vozovky chodniku v misté budouciho parkovisté je v predstihu zesilena o 15 cm vrstvu
ze SD v dl. 31,30 m a ifce 1,5 m. Plocha je 47 m*.

Sty¢na hrana UK a MK - vétve , A" je 6 m a je tvofena najezdovou silni¢ni obrubou, jejiz vrch je
osazen 2 cm nad vozovku MK.

V mistech sjezdl na pozemky a v misté budouciho parkovisté je konstrukce chodniku zesilena.

Skladba zesilené vozovky je navrzena v tomto slozZeni: .
- betonova zamkova dlazba 200x100x80 mm, Seda, DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 tl. 80 mm

- loZe ze Stérkodrti, frakce kameniva 8-11 mm, 8D, 40 mm, CSN 73 6126 t. 40 mm
- Stérkodrt frakce 0-32 mm, SD,, 150 mm, CSN 736126 tl. 150 mm
- $térkodrt frakce 0-63 mm, SD, 140 mm, CSN 736126 tl. 150 mm

celkem tl. 420 mm

Soucasti tohoto objektu je i silni€ni obruba po obou stranach MK — vétvi ,A, B i C* v celkové délce
463 m.

Chodniky jsou ze strany od vozovky silnice oddéleny silni¢ni obrubou 100x15x25 cm (dl. 179 m)
nebo v mistech sjezdl do RD silni¢ni ndjezdovou obrubou 100x15x15 cm (dl. 241 m).



Navazujici mista na snizenou obrubu jsou feSeny pfechodovymi obrubniky 100x15x25-15 cm
(dl. 44 m).

Z druhé strany chodniku je dlazba ukon¢ena bud plotovymi zidkami nebo chodnikovou obrubou
100x10x25 cm.

Z druhé strany sjezdu je dlazba ukon&ena silni¢ni obrubou 100x15x25 cm a 100x15x30 cm
(cca 34 m a 1 m — vy8kove vyrovnani mezi stavajicim a novym povrchem) nebo 100x15x15 cm
(cca 51 m — oddéleni navrzené dlazby od stavajiciho povrchu).

Cela vyhybna je od stavajiciho terénu oddélena silni¢ni obrubou 100x15x15 cm v dl. 14 m.
Chodniky jsou od stavajiciho terénu oddéleny chodnikovou obrubou.

Celkova délka chodnikové obruby je 124 m.

Napojeni sjezdl na MK nebo na pozemky lezici mimo komunikaci je feSeno bezbariérovym
zplsobem, tj. vrch silniéni obruby bude osazen 2 cm nad Uroven vozovky silnice.

V mistech sjezdu, které jsou umistény v chodniku, je podél silniéni obruby navrzen varovny pas
8. 0,4 m z hmatné zamkové dlazby odliSné barvy jako chodnikova dlazba. Tento varovny pas je po
obou stranach ukoncen v misté, kde vyskovy rozdil mezi povrchem vozovky u silni¢ni obruby a
niveletou chodniku dosahne 8 cm.

5. Zavér

PD je zpracovana podle sou€asné platné legislativy, pfedevsim podle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a jeho provadéci vyhlasky, Zakona €.
13/1997 Sb. o0 pozemnich komunikacich , ve znéni zdkona €. 102/2000 Sb., Zakona ¢&. 361/2000
Sb. , o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni, Vyhlasky €. 294/2015 Sb. , kterou se
provadeéji pravidla provozu na pozem. komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni, Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, Vyhlasky €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o
obecné tech. pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, CSN 736101, CSN 73 6102, CSN 736110, CSN 01 8020, CSN 72
1002, CSN 72 1006, 73 6133, CSN 73 6114 a dalsich.

Ocenéni je provedeno podle rozpoctarského programu Kros 4, verze 11/2020.

Ve Slavi¢ing, srpen 2020
Vypracoval : A. Zacek



